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Return your Warranty Registration card today to 
ensure you receive all the benefits you're entitled to. 



Once your Philips purchase is registered, you're eligible to 
receive all the privileges of owning a Philips product. 



So complete and return the Warranty Registration Card 
enclosed with your purchase at once, and take advantage 
of these important benefits. 



9 Warranty 
Verification 



Registering your product within 10 days 
confirms your right to maximum 
protection under the terms and 
conditions of your Philips warranty. 



Owner 

• — — 1 

Confirmation 

Your completed Warranty Registration 
C ard serves as verification of ownership 
in the event of product theft or loss. 



Model i 
Registration 

Returning your W arranty Registration 
Card right away guarantees you'll 
receive all the information and special 
offers which you qualify for as the 
owner of your model. 



PHILIPS 




Congratulations on your purchase, 
and welcome to the "family!" 

Dear Philips product owner: 

Thank you for your confidence in Philips. You've selected one of the best-built, 
best-backed products available today.And we'll do everything in our power to 
keep you happy with your purchase for many years to come. 

As a member of the Philips "family," you're entitled to protection by one of the 
most comprehensive warranties and outstanding service networks in the industry. 

W hat's more, your purchase guarantees you'll receive all the information and 
special offers for which you qualify, plus easy access to accessories from our 
convenient home shopping network. 

And most importantly you can count on our uncompromising commitment to 
your total satisfaction. 



All of this is our way of saying welcome - and thanks for investing in a Philips product. 
Sincerely, 



Lawrence J. Blanford 

President and Chief Executive Officer 



P.S. Remember, to get the most from your Philips product, you must 
return your Warranty Registration Card within 10 days. So please 
mail it to us right now! 



Know thes> 




symbols 



A 




A 


RISK OF ELECTRIC SHOCK 
DO NOT OPEN 


CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT 

REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS 
INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL. 



tT his "bolt of lightning" indicates 
uninsulated material within your unit 
may cause an electrical shock. For 
the safety of everyone in your household, 
please do not remove product covering. 

S The "exclamation point" calls attention 
to features for which you should read 
the enclosed literature closely to 
prevent operating and maintenance problems. 

WARNING: to prevent fire or 

SHOCK HAZARD, DO NOT EXPO SETHIS 
EQUIPMENT TO RAIN OR MOISTURE. 

CAUTION: To prevent electric shock, 
match wide blade of plug to wide slot, and 
fully insert. 



For Customer Use 

Enter below the Serial N o. which is located 
on the rear of the cabinet. Retain this 
information for future reference. 

Model No. 

Serial N o. 




PHILIPS Visit our World Wide Web Site at http://www.philips.com 



English 



Frangais 



Espanol 
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Canada 

English: 

This digital apparatus does not exceed the C lass B limits 
for radio noise emissions from digital apparatus as set 
out in the Radio Interference Regulations of the 
Canadian Department of Communications. 

Fran^ais 

Cet appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables aux 
appareils numeriques de Classe B prescrites dans le 
Reglement sur le Brouillage Radioelectrique edicte par 
le Ministere des Communications du Canada. 



This warning label is located on the rearside and inside this laser product. 



rA||T|f\M INVISIBLE 
IHU HUH' laser RADIATIO N 
WHEN OPEN. DO NOT STARE INTO BEAM. 

„.IN VISIBLE LASER RADIATION WH 
!VAVOID DIRECT EXPO SURETO BEAM 

ffltfll AVATTAESSA JA SUOJALU KITU5 0 H ITETTAESSA 0 LET 
VMr&S. ALTTIIN AN AKYMATTO MAALLE LASERSATEILYLLE.ALA 
KATSO SATEESEEN . 

IfflBMIMfilOSYNLIG LASERSTRALNING NARDENNADELAROPPNAD. 
VHIM1II1U. 0CH SPARREN ARURKOPPLAD.BETRAKTA EJSTRALEN 



DANGER- Invisible laser radiation when open. 
AVOID DIRECT EXPO SURETO BEAM. 
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Addendum FW-R55 



The following text contains updated information in addition to the 
supplied instruction manual. 



Basic functions, page 14 




Loading the C DC and C D R 


W hen loading an MP3-CD,the volume name will not be scrolled. 




W hen displaying album or track names, and the disc tray number 




or Elf? is not displayed. 


DaSIC TUnCLlOlby page ±3 




Selecting and searching 


W hen loading an MP3-CD, there will be no upcounting of tracks. 




W hen displaying album or track names, CH and the disc tray number 




or CUR is not displayed. 


Basic functions, page 16 




SHUFFLE and REPEAT 


Repeating a track is not possible during SH U FFLE. 


Program, page 17 




Programming track numbers 


A program with MP3 tracks can only be created from one MP3-CD. 


About recording, page 18 




Adjusting the record level 


You can adjust the record level from the CD changer only during recording. 


Cd text editing (on C D recorder only), page 24 


Storing text during recording 


It is not possible to store and edit text while recording. 


Deleting and substituting a character 


You do not have to pressYES to confirm substituting a character. 



Addenda FW-R55 



Le texte suivant contient des informations mises a jour qui viennent 
s'ajouter au mode d'emploi. 



Lors du chargement d'un CD-MP3,le nom du volume ne defile pas. 

Lorsde I'affichage desnomsd'albumsou de pistes, CS et le numero du 
porte-disque ou CUR n'est pas affiche. 

Fonctions de base, page 43 

Selection et recherche Lors du chargement d'un CD-MP3.il n'y a pasde decompte des pistes. 



Lorsde I'affichage desnomsd'albumsou de pistes, L3 et le numero du 
porte-disque ou L~5R n'est pas affiche. 



Fonctions de base, page 44 




SHUFFLE et REPEAT 


La repetition d'une piste n'est pas possible pendant la lecture aleatoire 




SHUFFLE. 


Programme, page 45 




Programmation des numeros de piste 


U n programme contenant des pistes M P3 ne peut etre cree qu'a partir d'un 




seulCD-MP3. 


A propos de I'enregstrement, page 46 


Reglage du niveau d'enregistrement 


Vous ne pouvez regler le niveau d'enregistrement du changeur de CD que 




pendant I'enregistrement. 


Edition du texte du C D (sur 1 


'enregistreur de C D uniquement), page 52 


Mise en memoire du texte pendant 


II n'est pas possible de memoriser ou d'editer du texte pendant 


1 'enregi strement 


I'enregistrement. 


Effacement et rem placement d'un 


II n'est pas necessaire d'appuyer surYES pour confirmer le remplacement 


caractere 


d'un caractere. 



Fonctions de base, page 42 

Mise en place de disques dans le C DC 
etleCDR 
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Addendum FW-R55 



El siguiente texto contiene informacion actualizada como complemento 
del manual de instruccionessuministrado. 



Funciones basicas, pagina 68 

Cargadel cambiador deCD Cuando cargue un CD MP3,el nombre del indice no se desplazara. 

v cirsbcidors cte 0 D 

* v Cuando aparezca en pantalla el nombre del album o de una de sus pistas, no 

aparecera LH y el numero de bandeja del disco o LJSR. 

Funciones basicas, pagina 69 

Seleccion y busqueda C uando cargue un C D M P3, no se contaran las pistas. 

Cuando aparezca en pantalla el nombre del album o de una de sus pistas, no 
aparecera LH y el numero de bandeja del disco o LJSR. 

Funciones basicas, pagina 70 

SHUFFLE y REPEAT Repetir una pista no es posible durante SH U FFLE. 

Programa, pagina 71 

Programacion de numeros de pistas Un programa con pistas MP3 solo puede ser creado desde un CD MP3. 

Sobre la grabacion, pagina 72 

Ajuste del nivel de grabacion Puede ajustar el nivel de grabacion desde el cambiador de C D solamente 

durante la grabacion. 

Edicion de texto de C D (solo en la grabadora de C D), pagina 78 

Almacenamiento de texto durante No es posible almacenar ni editar texto durante la grabacion. 

Borrado y sustitucion de un caracter N o tiene que pulsarYES para confirmar la sustitucion de un caracter. 
la grabacion 
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 



1. Read these instructions. 

2. Keep these instructions. 

3. Heed all warnings. 

4. Follow all instructions. 

5. Do not use this apparatus near water. 

6. Clean only with dry cloth. 

7. Do not block any ventilation openings. Install in 
accordance with the manufacturer's instructions. 

8. Do not install near any heat sources such as 
radiators, heat registers, stoves, or other apparatus 
(including amplifiers) that produce heat. 

9. Do not defeat the safety Kr^i^raro^S 

purpose of the polarized or ^TnliiiS^ 1 '^ 
grounding-type plug.A polarized plug ®==tP^ Polarized 
has two blades with one wider than Plug 
the other. A grounding type plug has two blades and a third 
grounding prong.The wide blade or the third prong are 
provided for your safety. If the provided plug does not fit 
into your outlet, consult an electrician for replacement of 
the obsolete outlet. 

10. Protect the power cord from being walked on or 
pinched, particularly at plugs, convenience receptacles, and 
the point where they exit from the apparatus. 



lLOnly use attachments/accessories specified by the 
manufacturer. 

12. Useonly with the cart, stand, tripod, 

■ jSSab bracket, or table specified by the manufacturer 
or 50 'd w ' t ' 1 tne apparatus.W hen a cart is used, 
use caution when moving the cart/apparatus 
combination to avoid injury from tip-over. 

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when 
unused for long periods of time. 

14. Refer all servicing to qualified service personnel. 
Servicing is required when the apparatus has been 
damaged in any way, such as power-supply cord or plug is 
damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into 
the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or 
moisture, does not operate normally, or has been dropped. 

15. Battery usage CAUTION - To prevent battery leakage 
which may result in bodily injury or damage to the unit: 

• Install all batteries correctly, +and - as marked on the unit. 

• Do not mix batteries (old and new or carbon and 
alkaline, etc.). 

• Remove batteries when the unit is not used for a long time. 
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General information 



Supplied 



2 loudspeakers including 2 speaker cables 

- Remote control 

- 2 batteries for the remote control, size AA 

- AM (MW ) loop antenna 

- FM wire antenna 

- Power cable 

Setup information 

Place the unit on a flat, hard and stable surface. Make sure 
to leave at least 3.5 cm (1.5 inches) free around the unit to 
prevent overheating. Active mobile phones near the unit 
may cause malfunctions. 



Maintenance 

Clean the unit with a soft, 
slightly dampened, lint-free cloth. Do 
not use any cleaning agents as they 
may have a corrosive effect. 



D o not expose the unit, batteries or 
discs to humidity, rain, sand or 
excessive heat (caused by heating 
equipment or direct sunlight). 




Disc handling 



If the C D R M ini H i-Fi system fails to read discs correctly, use 
a commonly available cleaning-CD to clean the lenses before 
submitting the unit to repair. 0 ther cleaning methods may 
destroy the lenses.Always keep the trays closed to avoid dust 
on the lenses. 

The lenses may cloud over when the unit is suddenly moved 
from cold to warm surroundings. Playing a disc is not possible 
then. Leave the unit in a warm environment until the 
moisture evaporates. 

To take a disc out of its box easily, 
press the center spindle while lifting 
theCD(RW).AIwayspickupa 
CD(RW ) by the edge and put it 
back in its box after use. 

N ever write on a CD or attach a 
sticker to it.W rite only on the printed side of a CD R or 
C DRW, and only with a soft felt-tipped pen. 

To clean a disc, wipe it in a straight 
line from the center toward the 
edge using a soft, lint-free cloth. A 
cleaning agent may damage the disc! 





Environmental information 

All redundant packing material has been omitted. We have 
tried to make the packaging easy to separate into three 
mono materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) 
and polyethylene (bags, protective foam sheet). 

Your unit consists of materials which can be recycled if 
disassembled by a specialized company. Please observe the 
local regulations regarding the disposal of packing materials, 
exhausted batteries and old equipment. 



As an ENERGY STAR® partner, 
Philips has determined that this 
product meets the EN ERGY STAR® 
guidelines for energy efficiency. 




The set complies with the FCC -Rules, Part 15 and 
with 21 CFR 1040.10. 0 peration is subject to the 
following two conditions: 

1. This device may not cause harmful interference, 
and 

2. This device must accept any interference 
received, including interference that may cause 
un desired operation. 

CAUTION 

U se of controls or adjustments or performance of 
procedures other than herein may result in hazardous 
radiation exposure or other unsafe operation. 
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General information/MP3 



Discs for recording 

For recording, make sure to use special audio discs only. 
These discs are marked with "Digital Audio" and the logos 
shown below. 

There are two different types of audio discs for the use on 
this CD recorder: 



C D-Audio Recordable (C DR) 

discscan be recorded on once and 
played on all standard CD players and 
CD recorders when finalized. 

C D-Audio ReW r itable (C D RW ) 

discscan be recorded on, erased and 
re-recorded many times and played on 
CDRW compatible CD players and 
CD recorders when finalized. 



n COMPACT 

mm 

DIGITAL AUDIO 



Recordable 



nci 



COMPACT 



DIGITAL AUDIO 

I Rewritable I 



Rewritable 



A II Philips C D players and CD recorders with 
this sticker are C D RW compatible. 

To ensure proper working of the unit, we 
recommend the use of Philips audio CD R and audio 
CDRW discs only. 

Note: Do not use a computer CD R or CDRW as recording will 
not work properly! 

Recording is permissible insofar as copyright or 
other rights of third parties are not infringed upon. 

In some countries the use of the Philips C DR M ini 
H i-Fi system as shown or suggested in this user 
manual may require the authorization of copyright 
holders. 

Discs for playback 

For playback on this CD changer and CD recorder you can 
use following discs: 

- All pre-recorded audio C Ds 

- All audio C DR and audio C DRW discs 

- MP3-C Ds (C D-RO Ms with MP3 tracks) - Make 
sure the file name ends with .mp3 

N ote: N ot finalized CD R(W ) discs can only be played on the 
CD recorder. 



Some words about MP3 

The revolutionary new music compression technology MP3 
(MPEG Audio Layer-3) enables shrinking of original digital 
audio sound data with a factor of up to 10 without losing 
significant sound quality.This allows you to record up to 
10 hours of CD -like quality music on a single CD-RO M. 

Making your own MP3-C D 

Basically there are two sources for MP3 music on CD. You can 
either transfer music from your own digital audio CDs via 
CD-ROM drive onto your PC and encode it into MP3 format 
("rip"), or download legal MP3 music from the Internet. 

Record ("burn") the music from your hard disc onto a 
CD-ROM with your home PC (make sure the fie name 
ends with .mp3).0 nee finished, you can play your 
MP3-CD on this CD R Mini Hi-Fi system and enjoy the music. 

Data rate 

The data rate is of great importance with M P3. It indicates 
how fast bits are transferred. 

Stereo music on a CD shows a data rate of about 

1,400 kilobits per second (kbps). To achieve a good MP3 

quality; a bit rate of 128 kbps is recommended. A s 

the encoding rate is user-selectable, make sure to reach this 
data rate for M P3 as recordings less than 128 kbps will suffer 
from a degradation in sound quality. 

Recording 

Downloading MP3 files from the Internet or ripping songs 
from your own digital audio CDs is a delicate process, also 
influenced by the quality of the encoder program and speed 
of your PC This may sometimes result in "drop-outs", that 
you may experience while listening to your MP3-CD. 

In any case make sure to use a recording speed not faster 
than indicated on the CD-ROM and avoid running other 
programs simultaneously on your PC during the recording 
process. 

In compliance with the SDM I (Secure Digital 
Music Initiative), this CDR Mini Hi-Fi system has no 
digital output. 

It is not possible to "burn" an M P3-C Don this 
CDR M ini Hi-Fi system. 

It is not possible to record from an M P3-C D. 

Supported formats 

The following formats are supported on this 
CDR Mini Hi-Fi system: 

- Disc format: ISO 9660 or Jo liet 

- File name: .mp3 (tracks), .m3u or .pis (playlists) 

- Bit rate: 32-320 kbps (128 kbps advised) or variable 

bit rate 

Use ISO 9660 disc format when burning the CD-ROM. 
UDF disc format (e.g."DirectCD" or 
"W inO nC D ") is not supported. 
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Installation 



Speaker connections 

The speaker connections are click- fit connectors. Use them 
as shown below. 




1 Connect the colored (or marked) wire to the red terminal 
and the black (or unmarked) wire to the black terminal. 

2 Connect: 

- Left speaker to L (red and black) 

- Right speaker to R (red and black) 

Antenna connections 

AM antenna 

The supplied loop antenna is for indoor use only. 

1 Fit the plug of the loop antenna to AM AN TEN N A as 
shown below. 

2 Position the antenna as far as possible from theTV,aVCR 
and other radiation sources. 

3 Turn the antenna for optimum reception. 




FM antenna 

The supplied wire antenna can only be used to receive 
nearby stations. For better reception we recommend using 
a cable antenna system or an outdoor antenna. 

1 0 pen the FM AN TEN N A click-fits by pushing the lever 
down as shown below. 

2 Insert each wire of the antenna into one hole. 

3 C lose the click- fits using the lever. 

4 Move the antenna in different positions for optimum 
reception. 




Power 

The type plate is located on the rear of the unit. 

1 Check whether the power voltage as shown on the type 
plate corresponds to your local power voltage. If it does 
not, consult your dealer or service organization. 

2 M ake sure all connections have been made before 
switching on the power supply. 

3 Connect the supplied power cable to AC MAIN S ~ and to 
the power outlet.This switches on the power supply. 

W hen the unit is switched to standby it is still consuming 
some power. To disconnect the unit from the power 
completely, remove the power cable from the power 
outlet. 

To avoid overheating of the unit, a safety circuit has 
been built in. Therefore, your unit may disconnect 
under extreme conditions. If this happens, switch the 
unit off and let it cool down before reusing it. 

Plug and Play 

This function allows you to store all available radio stations 
automatically. 

First setup 

1 W hen you switch on the power RUTR INSTREL -- 
PRE 5 5 PERU will be scrolled. 

2 Press Ml to start storing. 

-» IN5TRLL is displayed, followed by TUNER and RUTR. 
-* prog starts flashing. 

-►All FM stations, followed by all other stations of other 
wavebands with sufficient signal strength, will be stored. 

Note: If no stereo signal is detected, EMEEK RNTENNR will 
be displayed. Check the antenna connection or turn the 
antenna for optimum reception. 

3 W hen all available radio stations are stored or the memory 
for 40 presets is full, storing will stop and the last stored 
radio station will play. 

0 To exit automatic storing, press ■ . 

Note: If you exit automatic storing before completion, the 
function will restart when you switch on the power supply again. 

Restarting Plug and Play 

1 Press Ml for minimum 5 seconds in standby or 
demonstration mode. 

■♦RUTR IN5THLL - PRESS PLRU will be scrolled. 

2 Press Ml to restart storing. 

-» IN5TRLL is displayed, followed by TUNER and RUTR. 
-» prog starts flashing. 

■♦All previously stored stations will be replaced. 
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Installation 



TAPE RECORDER 




C3 



Analog audio connections 

AUX/CDRIN L/R 

It is possible to use an additional appliance, e.g. tape recorder, 
TVorVCR,with the unit. 

1 Connect the red plug of an RC A-style audio cable to the 
red jackAUX/CDR IN R and the white plug to the white 
jackAUX/CDR IN L. 

2 Connect the other end of the RCA -style audio cable to the 
audio outputs of the additional appliance. 

3 PressAUX repeatedly to select the analog input for the 
appliance. 

-»RUX RfJRLDG H: for standard level input sources 
-*Ru" RfJRLDG L: for low level input sources (when 

sound of external source is too low compared to the 

internal tuner or CD changer) 

4 0 perate your appliance as usual and adjust volume and 
sound with the unit. 

It is not possible to connect a turntable directly to 
AUX/CDR IN L/R If you wish to use a turntable 
with the unit, you have to connect an amplifier to 
AUX/CDR IN L/R on the unit.Then connect the 
turntable to the amplifier. 

LINE OUT L/R 

You can use these outputs for playback or recording on any 
analog audio equipment, e.g. amplifier or tape recorder. 

• Use an RCA -style audio cable to connect the analog audio 
inputs of the additional appliance with LIN E 0 UT L/R on 
the unit and operate your appliance as usual. 



Digital audio connections 

DIGITAL IN 

You can use this coaxial input for recordings from any digital 
audio equipment that has a digital coaxial output, e.g. 
CD player or DVD player. 

1 Use a coaxial cable to connect the coaxial output of the 
additional appliance with DIGITAL IN on the unit. 

2 PressAUX repeatedly to select the digital input for the 
appliance. 

-»RLi;; UIGITRL is displayed. 

3 0 perate your appliance as usual. 

Connecting a subwoofer 

A subwoofer can be used to enhance the bass 
performance of your unit dramatically. 

1 Use an RCA-style audio cable to connect the input of the 
subwoofer with SU BW 0 0 FER 0 UT on the unit. 

2 Follow the instructions supplied with the subwoofer. 
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Controls and connections 



17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8)(7)(6 



® ® @ @@@@ @ 




On the back 

© SPEAKERS 6 Q L/R 

connect to the supplied speakers 

© AC MAINS ~ 

After all other connections have been made, connect 
the power cord to the power outlet. 

© DIGITAL IN 

connect to the coaxial output of a digital appliance 

© FMANTENNA 

connect the supplied wire antenna here 



© AMANTENNA 

connect the supplied loop antenna here 

© LINE OUT R/L 

connect to the analog audio input of an additional appliance 

© AUX/CDRIN R/L 

connect to the analog audio output of an additional 
appliance 

© SUBWOOFEROUT 

connect to the input of a subwoofer 
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C ontrols and connections 



On the front 

® wOOx LEVEL 

selects the desired wO 0 x level 1, 2 or 3 

(g) vuOOxONOFF 

switches the wO 0 x effect on/off 

© OPEN CLOSE 

opens/closes the CD changer drawer 

® CLOCK-TIMER 

selects the clock or timer functions 

® display 

® DISPLAY 

C D C , C D R: selects display information/text 

© CD CHANGE 

opens the C D changer drawer, rotates the tray once 

© (!) STANDBY ON 

switches the unit to standby 

© ECO POWER 

switches the unit to eco-standby 

® n 

3.5 mm headphone jack 

Note: Connecting the headphones will switch off the speakers. 

® Source selection - SO U RC E 
CDR 

selects the CD recorder 
CD1CD2CD3 

selects the CD changer, switches to CD l,CD2orCD3 

TUNER 

selects the tuner 

AUX 

selects the input for an additional appliance 

(20; Multiple function control - rotary control: 
N JOG CONTROL M 

selects the previous/next menu item 

C D C , C D R: selects the previous/next track 

TU N ER: selects the previous/next preset tuner station 

Multiple function control - keys to press: 
« SEARCH 

CDC, CDR: searches backward, reviews the tracks in a 
program 

TUN ER: tunes to a lower radio frequency 
►► SEARCH 

C D C , C D R: searches forward, reviews the tracks in a 
program 

TUN ER: tunes to a higher radio frequency 



YES/ENTER 

confirms a selection 
► II 

starts/interrupts playback 
REC LEVEL 

activates the rotary control for record level adjustment 
CD TEXT/EDIT 

switches through CD text information, enters/exits the text 

edit menu 

PROG 

enters/exits the program menu 
■ 

stops playback/recording 
NO/CANCEL 

cancels a selection 

® COPY CD 

selects high speed recording and automatic finalizing of 
current CD 
COMPILE CD 

selects high speed recording and automatic finalizing of 
current program 

@ FINALIZE CD 

finalizes/unfinalizes recordings 

(§) RECORD 

enters the recording menu 

24 ERASE CD 

enters the erasing menu 

('25; Sound control - rotary control: 
MASTERVOLUME 

adjusts the volume 

Sound control - keys to press: 
DSC 

selects predefined sound settings 
VAC 

selects predefined surround sound settings 
INCREDIBLE SURROUND 

creates an incredibly wide stereo effect 

@ CD RECORDER 

CD recorder drawer 

(27) A CDR OPEN CLOSE 

opens/closes the CD recorder drawer 
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Remote control 




v J 



Remote control keys 

© © 

switches the unit to standby 

© CDRCD1,CD2,CD3,TUNERAUX 

select the sources 

© SLEEP 

activates the sleep timer 

© TIMER ON/OFF 

activates/deactivates the timer 

© DISPLAY 

selects display information/text 

© CDTEXT/edit 

switches through CD text information, enters/exits the text 
edit menu 

© TRACK INC R. 

selects automatic or manual increment of a track 



® PROGRAM 

enters/exits the program menu 

® REPEAT 

repeats a track, an entire CD(RW ) or a program 

© SHUFFLE 

plays tracks in random order 

© DIM 

controls brightness of display 

© MUTE 

switches the sound off/on 

© INCR.SU RR. 

switches incredibly wide stereo effect on/off 

© -VOLUME 

decreases the volume 

© + VOLUME 

increases the volume 

© ► 

starts playback 

© M 

selects the next menu item 

C D C , C D R: selects the next track 

TU N ER: selects the next preset tuner station 

@ M 

selects the previous menu item 

C D C , C D R: selects the previous track 

TU N ER: selects the previous preset tuner station 

© ■ 

stops playback 

@ « 

C D C , C D R: searches backward 

TU N ER: tunes to a lower radio frequency 

C D C , C D R: searches forward 

TU N ER: tunes to a higher radio frequency 

© II PAUSE 

interrupts playback/recording 

© YES 

confirms a selection 

© NO 

cancels a selection 

© WOOX ON/OFF 

switches the wO 0 x effect on/off 

© WOOX LEVEL 

selects the desired wO 0 x level 1, 2 or 3 

© VAC 

selects predefined surround sound settings 

© DSC 

selects predefined sound settings 
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Remote control/Sound control 




Remote control usage 

0 pen the battery compartment 
of the remote control and insert 
2 alkaline batteries, type AA (R06, 
UM-3). 

Do not use old and new or different 
types of batteries in combination. 

Remove batteries if they are empty or if the remote 
control will not be used for a long time. 

Batteries contain chemical substances, so they should 
be disposed of properly. 

The buttons on the remote control work the same way as 
the corresponding ones on the unit. 

N ote:Always press the source key of the source you wish to 
control (e.g. CD 1) before selecting the desired function key 
(e.g. ►■■). 

Sound control 




Volume adjustment 

Adjust the volume by using MASTER VO LU ME. 
-» The current volume level is displayed. 

Incredible Surround 

Stereo sound is determined by the distance between the 
front speakers. Incredible Surround enables you to enjoy an 
incredibly wide stereo effect, regardless of the speakers' 
distance. 

Press IN C RED IBLE SU RRO U N D to switch the surround 
sound effect either on or off. 

♦ IfJERESIBLE EURREfUMI] is displayed if the surround 
sound effect is on. 

NoteThe effect of Incredible Surround may vary with different 
types of music. 

Optimal Sound 

For optimal sound listening, you can adjust only one of the 
following sound controls at a time: DSC orVAC. 



DSC 

Digital Sound Control enables you to select predefined 
sound settings. 

Press DSC repeatedly to select the desired sound setting. 
♦ Either JIGITHL.RLO.PDP.fO PEC,CLR5EIE or 
ELECTRIC is displayed. 

Note: For a neutral sound select CLR5EIC. 

VAC 

Virtual Ambience Control enables you to select 
predefined surround sound settings. 

PressVAC repeatedly to select the desired surround sound 
setting. 

-* Either HRLL ,EI"JEmH,RRERIE,EuMEERI, IISEC 0 r 
Cb'TSER is displayed. 

wOOx 




/////« 1/ 
This feature enables you to select a deep and powerful bass. 

Press wO 0 x 0 N -0 FF repeatedly to switch the wO 0 x 
effect either on or off: 

-» CPE : the wO 0 x effect is switched off. 
■* WDC;; LEI/EL I (or E J , 3): the wO 0 x effect is switched 
on and the current level is displayed. 

To select another of the 3 possible wO 0 x levels, press 
wO 0 x LEVEL repeatedly until the desired level is displayed: 



i ri/fi / i inni 

!_!_!' L L_ I, NUU ' 

UDOX LEI/EL 3 is displayed. 



LEI/EL E'or 



MUTE 

This feature allows you to temporarily switch off the sound 
without switching off the unit. 

1 Press MUTE on the remote control to switch off the sound. 
■♦MUTE is displayed and playback/recording will continue 

without sound. 

2 Press M UTE on the remote control again to switch on the 
sound again. 
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Basic functions 




Switching to standby 



• To switch the unit on press (!) STA N D BY ■ 0 N o n the 

unit. 

• To switch the unit to standby press (!) STA N D BY 0 N 

again. 

-» The unit is switched to standby and the time is displayed. 

• To switch the unit to eco-standby press EC 0 PO W ER 
on the unit (or (!) on the remote control for 3 seconds). 

Demonstration mode 

The demonstration mode displays various features of the 
unit and will start automatically. 

• To cancel the demonstration mode keep ■ o n the 
unit pressed for at least 5 seconds. 

-» The demo mode is cancelled permanently.The unit 
switches to standby. 



Loading the C DC and C DR 

Important! 

1) This system is designed for regular CD (RW)s. 
Therefore, do not use any accessories such as disc 
stabilizer rings or C D treatment sheets, etc. as offered 
on the market, because they may cause jamming of 
the changer mechanism. 

2) Do not load more than one disc into one disc 
tray. 

1 CD changer: Press OPEN 'CLOSE to open the 
CD changer drawer. 

■♦□PEN EMPNEEP is displayed, the drawer is opened and 
the tray rotates once. 

CD recorder: Press ▲ CD R 0 PEN 'CLOSE to open the 
CD recorder drawer. 

-* OPEN CUP is displayed and the drawer is opened. 

Note: Opening the CD changer or CD recorder clears any 
program. 

2 CD changer: You can load up to 3 discs. Insert a disc 
(printed side up) in the right tray. 

o You can load another disc in the left tray. 

o To insert a third disc press CD CHANGEonthe unit. 
-►The CD carousel will rotate once. 

CD recorder: Insert a disc (printed side up) in the tray. 

3 CD changer: Press 0 PEN -C LO SE again to close the drawer. 
-» The drawer is closed and PERSING is displayed. 

-» ES.the disc tray number, the total number of tracks and 
the total playing time of the disc in the last selected tray 
are displayed. 

CD recorder: Press A CD R 0 PEN -CLOSE to close the 
drawer. 

-» The drawer is closed and PEPSINS is displayed. 
-» If an unfinalized disc is loaded, INITIALIZING will be 
displayed. 

-> PUP, the total number of tracks and the total playing 
time of the disc are displayed. 

MP3-CD only: 

-» PEPSINS is displayed. mp3 is shown.Then the volume 

name is scrolled once (if available). 
-» ES and the disc tray number (or ESP) and the first 

album name are displayed. 
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Basic functions 




Playback 

1 Press either CD 1, CD2.CD3 or CD R to select a particular 
disc. 

2 Press ►■■ to start playback. 

-» IIS I (or 2,3) or CUR, the current track number and 
elapsed playing time are displayed. 

o To switch through the following information, repeatedly 
press DISPLAY on the unit: 

-» track number, remaining playing time of current track 
-» track number, remaining playing time of disc 
-» track number, actual playing time of current track 

3 Press ■ to stop playback. 

-»L~I] I (or 2,3) or CUR, the total number of tracks and the 
total playing time of the disc are displayed. 

o You can interrupt playback by pressing Ml. 
-» The time where playback was interrupted blinks. 

0 To resume playback press Ml again. 

Selecting and searching 

Selecting a track when playback is stopped (on all 
discs except MP3-C Ds) 

1 Rotate M JOG CONTROL M to skip to the desired track 
number. 

2 Press Ml to start playback. 

-» Playback starts with the selected track. 

Selecting an album and/or a track when playback 
is stopped (on MP3-CDsonly) 

1 Insert an M P3-C D (printed side up) in the C D changer or 
recorder. 

-» RCRSlMo is displayed, followed by a continuous 
up-counting of the total number of tracks. mp3 is shown. 
Then the volume name is scrolled once (if available). 

-» The first album name, IIS and the disc tray number or 
HSR are displayed. 



2 Rotate H JOG CONTROL M to skip to the album 
number you wish to select. 

-» album is shown and the album number is displayed. 

3 As soon as the desired album number is displayed, stop 
rotating M JOG CONTROL M. 

-» The album name is scrolled. 

4 If you want to start playback of the entire album: 
Press Ml. 

-* Playback of the entire album starts. 

If you want to enter the album: 

PressYES. 

Rotate M JOG CON TRO L M to skip to the track number 
you wish to select. 

-» track is shown and the track number is displayed. 

As soon as the desired track number is displayed, stop 
rotating M JOG CONTROL M. 
-» The track name is scrolled. 

Press Ml to start playback. 

-» Playback starts with the selected track. 

To exit the album and to return to the album selection 
press N 0 . 

N otes: 

At the end of your album selection you will recognize an 
album called VARIOU S.This album contains all tracks which 
were not saved in an album when making the M P3-CD. 

If you want to play a playlist that you created on your 
M P3-CD when making it, you have to select it directly by 
rotating M JOG CONTROL M, then pressing Ml. 

Selecting a track during playback 

• Rotate M JOG CON TRO L ►! to skip to the beginning of 
the previous or next track on the selected disc. 
-» Playback continues with the selected track. 

Searching for a passage during playback 

1 Keep « SEARCH or>> SEARCH pressed to find a 
particular passage in a backward or forward direction. 
-» Searching is started and playback continues at a low 

volume. After 3 seconds the search speeds up with 
volume muted. 

2 Release the key at the desired passage. 
-» N ormal playback continues. 
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Basic functions 



SHUFFLE and REPEAT 

Repeating a track, a disc or a program 

1 Press REPEAT repeatedly on the remote control during 
playback to select either: 

-» REPTRACK:The current track is played repeatedly. 
-* rep disc :T he entire selected disc is played repeatedly. 
-» rep all:AII discs in the unit (or the program) are (is) 
played repeatedly. 

N ote: rep disc is not possible during SH U FFLE or while 
playing a program. 

2 Playback starts in the chosen mode. 

o To return to normal playback press REPEAT on the remote • 
control until the display indication disappears. 

Playing tracks in random order 

• Press SH U FFLE on the remote control during playback. 
-» shuffle is shown and either all tracks of the program or 
of all loaded disc(s) in the CD changer and CD recorder 
are played in random order. 

o To return to normal playback press SH U FFLE on the 
remote control again. 



CD text display 




This feature allows you to display information such as an 
album title or track title contained on a specially encoded CD. 

Make sure to insert a CD that contains CD text. 
-* cd text is shown and the album title and album artist's 
name is scrolled once. 



C D text when playback is stopped 

• Press CD TEXT/EDIT to see the following information, 
which will be scrolled once (if available): 

- Album artist's name 

- Album title 

C D text during playback 

• Press CD TEXT/EDIT to see the following information, 
which will be scrolled once (if available): 

- Track artist's name 

- Track title 



ID3-tag 

This feature allows you to display information such as an 
album title or track title contained on an M P3-track. 

• If you created an ID 3-tag on your MP3-CD, press 
CD TEXT/EDIT during playback to show the following 
ID 3-tag information: 
-» Album title 
-» Track artist's name 
-» Track title 



Procp-am 



Programming track numbers 




You can select up to 99 tracks and store them in the 
memory. It is possible to store any track more than once. 

1 Load the desired disc(s) in the disc tray(s). 

2 Press either CD 1,CD2, CD 3 or CD R to select a disc. 

3 Press PRO G to enter the program menu. 

-» prog starts blinking and PRdGRRfl is displayed. 

4 Rotate M JO G C 0 N TRO L M to select either: 

-» LIS I (or P,3) and track number or CSR and track number: 
The track number of CD 1 (or 2,3) or the track number of 
the disc in the CD recorder will be programmed. 

or (for audio CD(RW )'s only): 

-»L~I] I (or P,3) RLL orllSf? RLL:AII tracks of CD1 (or 2,3) 
or all tracks of the disc in the CD recorder will be 
programmed. 

5 PressYES to store your selection in the memory. 

-» The number of programmed tracks (step), PROG and 
the total program time are displayed. 

6 Select and store all desired tracks in this way. 

7 Press PRO G to end programming. 

-» prog stays shown and the program is currently available. 

N ote: If you try to store more than 99 tracks, 
PPuGRRm FULL will be displayed. 



Erasing a track from the program 

1 If necessary press ■ to stop playback. 

2 Press either C D 1, C D 2, C D 3 or C D R to select a disc. 

3 Press PROG, folio wed by<« SEARCH or>> SEARCH to 
move through the program steps. 

-» The track number at the selected step and the total 
program time are displayed. 

4 Press N 0 to remove the track from the program. 
"♦ClPPRPIj is displayed briefly. 

-» The next programmed track number will move up to 
this position and is displayed together with the step 
number and the remaining total program time. 

C I earing the program 

1 If necessary press ■ to stop playback. 

2 Press NO. 

-» lLPPR PROG? is displayed. 

3 PressYES to clear the program. 

-» PROG LTPPRPI] is displayed and prog goes off. 

Making a program for recording 

1 Select and store all desired tracks from the CD changer 
(see "Programming track numbers"). 

2 Enter the recording menu (see "Internal recording"). 

o If the total time of the program is greater than the 
remaining recording time of the C D R(W ): 
-» unLS MCT FIT will be displayed briefly, followed by 

the remaining recording time and RLTORS PROG?. 
If you start recording anyway, only those tracks of the 
program that fit onto the CDR(W ) will be recorded entirely. 

o To change the program, press N 0 . 

-» PPuGRRm will be displayed briefly, prog and the total 
playing time of the program will start blinking. N ow you 
can change the program (see "Programming track 
numbers", "Erasing a track from the program" and 
"Clearing the program"). 

N ote: If you try to use a program for recording which contains 
tracks from the CD changer and CD recorder/-,' JJI5C PROG 
and LTPPR PRG'G? will be displayed. Press either NO to exit 
orYES to clear the current program and prepare a new one. 
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About recording 



Basic information 

The CD recorder deck offers you 3 main functions: 

- Recording fro m the internal C D changer and tuner o r 
from a selected external source 

- Finalizing your CD R(W ) discsand unfinalizingyour 
CDRW discs 

- ErasingaCDRW disc 

The recording procedure is the same for CD R and CDRW 
d iscs. Make sure the C D R(W ) is absolutely free of 
scratches and dust particles. 

For recordings, the minimum track length is 4 seconds. You 
can record up to a maximum of 99 tracks on a disc.The 
minimum of recording time left on the disc is 7 seconds. 
Otherwise 3I5L~ FULL is displayed and you cannot enter 
the record mode. 

Do not forget to finalize! Finalizing a CDR(W) disc is 
a simple procedure, necessary to: 

- play a recorded CDR on a standard CD player, or 

- play a recorded CDRW on a CDRW compatible 
CD player and CD recorder. 

Copyright protection 

The Serial Copy Management System (SCMS) prevents the 
making of a digital copy from a digital copy.The system allows 
making a digital recording from the original however, in some 
countries this may require the authorization of copyright 
holders. 

W hen you try to record copy protected material from an 
external source, LUPLi PROTECT will be displayed. N o 
further digital recording is possible then. 

W hen you try to record copy protected material from the 
internal C D changer, no digital recording is possible 
however,the CD recorder will automatically switch to 
analog recording.lt is not possible to copy an MP3-CD. 

Recording C D text 

If the original CD has CD text, this text will be recorded 
automatically, provided that the CD text is not copy 
protected. In that case, recording of C D text will not be 
possible and TEXT PRETEXT will be displayed. 

Direct Line Recording (DLR) 

The CD recorder is equipped with the high-performance 
Direct Line Recording technique. It ensures a perfect 
recording of the source material, meaning a true "bit for 
bit" recording. DLR will not become active whenALC is 
being used or the record level is adjusted. 

Auto Level Control (ALC) 

Auto Level Control ensures that the tracks on the 
recorded disc have a similar volume level. At all times the 
already recorded tracks of the CDR(W ) disc will be taken as 
reference for the volume level of the following recordings. 



Auto level control becomes active when: 

- COMPILE CD is being used, 

- a disc, a track or a track edit is being high speed 
recorded and the CDR(W ) has recordings on it, or 

- a program (consisting of more than one disc) from the 
CD changer is being high speed recorded. 

Auto level control will not become active when: 

- using COPY CD, 

- making recordings from the FM tuner, 

- making recordings from an external source, or 

- making normal recordings in listen mode. 

Switching ALC permanently off 

1 If necessary, press ■ to stop playback. 

2 Press C D R to select the C D recorder. 

3 Press REC LEVEL to select: 

-*PLL RFF:ALC is permanently switched off. 

o To enable ALC, press REC LEVEL again to select: 
-» RI_l DIM: ALC is enabled. 



Adjusting the record level 




You can adjust the reference record level for recordings 
from the internal CD changer or from an additional 
appliance.This is also possible when ALC is active.This 
feature can be used for fading your recordings in or out. 

1 Press CD1.CD2 orCD3to select the CD changer, 
or 

pressAUX repeatedly to select the input of the additional 
appliance: 

-»Rui! 3151 TRI_: the digital input is selected. 

-» RU!( RMRluR M:the analog input for a standard level 

source is selected. 
-»RN;; RNRLRR L :the analog input for a low level source 

is selected. 

2 Press REC LEVEL on the unit to enable the rotary control 
to adjust the desired record level. 

3 Turn the rotary control to the left to adjust the desired 
record level.The loudest sounds in the material to be 
recorded should not reach the red levels of the level bar. 
-»The actual record level (in dB) will be displayed. 
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Internal recording 



For internal recordings you can record from the internal 
CD changer or tuner. 



Recording a single track 




Recording a single track during playback 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 Play your desired track on the CD changer. 

3 Press RECO RD on the unit to enter the recording menu. 
-» REE TR and the tracknumber are displayed. 

4 Press either: 

YES to start recording, 

-» The arrow lights, recording in session is shown, 
playback and recording start from the beginning of the 
selected track and the actual recording time left starts to 
count down. 

or 

NO to continue playback. 



Recording an entire C D 




H igh speed recording and automatic finalizing of 
the current disc 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 Press either CD1.CD2 orCD3 to select the disc you wish 
to copy. 

3 Press COPY CD on the unit to enter the recording menu. 
-» The arrow starts blinking.The remaining recording time 

of the CDR(W ),the total playing time of the source CD 
and REEERn EH I (or 2,3)? are displayed. 

4 PressYES to start recording and finalizing. 

-» The arrow lights, recording in session is shown, high 
speed recording at a low volume and finalizing start and 
the actual recording time left starts to count down. 

N ote: If a program was already available before pressing 
C 0 PY C D , this will be ignored, prog goes off and the current 
disc will be recorded. After finishing the recording, prog is 
shown and the program is available again. 
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Internal recording 



Recording a program 




High speed recording and automatic finalizing 
(optional) of the current program 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the C D recorder tray. 

2 Press CO M PILE CD on the unit to enter the recording 
menu. 

-» The arrow starts blinking.The remaining recording time 
of the CDR(W ),the total playing time of the source CD 

and PrrnPTJ PRuG ? are displayed. 

N ote: If no program is available and you press COM PILE C D , 
you will enter immediately the program menu. Start your 
programming and return to the recording menu by pressing 
PROGorCOMPILECD. 

3 Press either: 
YES to confirm, 
or 

N 0 to change the program. 

-» prog starts blinking. N ow you can change the program 
(see "Program") and return to the recording menu by 
pressing COM PILE CD. 

4 RiiTu FINPL 7 is displayed. 
Press either: 

YES, if the CDR(W ) is to be finalized after recording, 
or 

NO, if the CDR(W ) is not to be finalized after recording. 

-»The arrow lights, recording in session is shown, high 
speed recording and finalizing (if selected) start and the 
actual recording time left starts to count down. 



Recording from the tuner 




1 Insert a C D R( W ) that is abso lutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 PressTU N ER repeatedly to select the FM tuner.Then select 
the desired radio station (see "Tuning to radio stations"). 

3 Press RECO RD on the unit to enter the recording menu. 
-»REE Ffl TUNER is displayed. 

4 PressYES to confirm. 

-» PREPARING and REEEIRD7 are displayed. 

5 PressYES to start recording. 

-»The arrow lights, recording in session is shown, 
recording starts and the actual recording time left starts 
to count down. 

6 Press ■ to stop recording. 

Do not forget to finalize! Finalizing a CDR(W) disc is 
a simple procedure, necessary to: 

- play a recorded CDR on a standard CD player, or 

- play a recorded C DRW on a C DRW compatible 
CD player and CD recorder. 
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Internal recording 



Further recording possibilities 




H igh speed recording of an entire disc, a track or a 
program 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 Press either C D 1, C D 2 orCD3to select the disc you wish 
to record from. 

3 Press RECO RD on the unit to enter the recording menu. 

4 Rotate M JO G C 0 N TRO L M to select one of the 
following high speed recording modes: 

If a disc from the C D changer is selected: 

■+REX CI) I (or 2 ,3) FR5T?:for high speed recording of 
CDl(or2,3) 
Continue with step 5. 

-» REX TR FR5T"?:for high speed recording of a track 
PressYES to confirm. 

Rotate N JO G CO N TRO L M to select the desired track. 
-»REX TR and the track number is displayed. 
Continue with step 6. 

If a program is available: 

■+PREJG FR5T?:for high speed recording of the program 

5 PressYES to confirm your selection. 

-» The arrow starts blinking.The remaining recording time 
of the CDR(W ), the total recording time of the 
CDR(W ) and RETORT]? are displayed. 

Note: If the CDR(W) already contains a recording,ALC will also 
become active. 

6 PressYES to start high speed recording. 

-» The arrow lights, recording in session is shown, high 
speed recording starts and the actual recording time left 
starts to count down. 

o To stop recording, press ■ on the unit. 



Normal recording while listening to an entire disc, 
a track or a program 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 Press either CD1.CD2 orCD3 to select the disc you wish 
to record from. 

3 Press RECORD on the unit to enter the recording menu. 

4 Rotate M JOG CONTROL M to select one of the 
following normal recording modes: 

If C D changer is selected: 

-» RRluRS CI ! (or R,R)?:for listening to CD 1 (or 2,3) 
during normal recording 

-» REX TRUCK 7: for listening to the track during normal 
recording 

PressYES to confirm. 

Rotate M JO G CO N TRO L M to select the desired track. 
■+REX TR and the track number are displayed. 
PressYES to start normal recording. 

If a program is available: 

-» REX PROG?: for listening to the program during normal 
recording 

5 PressYES to confirm your selection. 

-» The arrow starts blinking.The remaining recording time of 
the C D R(W ), the total recording time of the C D R(W ) and 

REXuRjJ? are displayed. 

6 PressYES to start normal recording. 

-» The arrow lights, recording in session is shown, 
normal recording starts and the actual recording time left 
starts to count down. 

o To stop recording press ■ on the unit. 



Do not forget to finalize! Finalizing a CDR(W) disc is 
a simple procedure, necessary to: 

- play a recorded CDR on a standard CD player, or 

- play a recorded C DRW on a C DRW compatible 
CD player and CD recorder. 
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External recording 



Analog or digital recording? 

W hen making recordings from an external source, we 
recommend doing analog recording only if digital recording 
is not possible. D igital recording will usually result in better 
sound quality. 

Automatic track increment 

W hen the digital input for recording from a digital 
source (e.g. CD player) is used, tracks will be incremented 
automatically such that the track numbers are positioned on 
the same position as on the original.W hen the analog input 
for recording from a digital or analog source is used, track 
increment will not take place automatically unless one of the 
following settings is selected.Track increments may not always 
be positioned correctly, depending on the quality of the 
source material. 

• PressTRACK IN CR. as often as necessary on the remote 
control during stop to switch through the following 
automatic track increment functions: 
-» NRNURL : for switching the function off 
-» TURNTR3LC:for optimal recording from noisy sources like 

turntables (It is not possible to connect a turntable 

directly to AUX/CDR IN L/R - see "Analog audio 

connections".) 
-» TRPC/TUNCR:for optimal recording from a tape 
-» C 3/31/ 1: for optimal recording from high quality sources 

like DAT, DCC or DVD 

N otes: 

Track numbers can be incremented manually by pressing 
TRACK IN CR. on the remote control during recording.The 
minimum track length is 4 seconds. 

Track numbers cannot be changed after recording. 

Recording with automatic start 

Recording of an entire disc or a track 

1 Insert a C D R(W ) that is absolutely free of scratches and 
dust particles into the C D recorder tray. 

2 PressAUX repeatedly to select the input for the external 
source you want to record from. 

-» RU)< 3IEITRL:the digital input is selected. 

-»RUi; RNRL ufj H: the analog input for a standard level 

source is selected. 
-»RU" RNRLUE L: the analog input for a low level source 

is selected. 

3 Press RECO RD on the unit to enter the recording menu. 

4 Rotate MJOGCONTROL M to select either: 

-» RN-\' CI!?: for recording with synchronised start of an 
entire disc 

-» RUX TRRCK ?:for recording with synchronised start of a 
single track 

5 Press Y ES to co nfirm yo ur selectio n. 

■+PRC55 PERU CN EXTERNAL SOURCE is scrolled. 



6 Start playback on the external source you want to record from. 
-»The CD recorder starts to record simultaneously and 

recording in session isshown.The remaining 
recording time on the CDR(W ) is displayed. 

Note: If you start playback on the selected source within a 
track, recording will start at the beginning of the next track. 

7 If a digital source is selected: 

After the recording process, the CD recorder stops 
automatically. 

Note: Recordings from DAT, DCC or DVD will automatically 
stop after 20 seconds of silence. 

If an analog source is selected: 

At the end of the recording process, the CD recorder 
stops after a silence of 20 seconds on the source material. 

• To stop recording manually press ■ on the unit. 

-» RECORDING IN SESSION goes Off. 

Manual recording 

Recording from an external source 

1 Insert a C D R( W ) that is abso lutely free of scratches and 
dust particles into the CD recorder tray. 

2 Press repeatedlyAUX to select the input for the external 
source you want to record from. 

-»RU<" 3ICITRL:the digital input is selected. 

-» RU" RNRLUE R:the analog input for a standard level 

source is selected. 
-»RU<" RNRLUE L:the analog input for a low level source 

is selected. 

3 Press RECO RD on the unit to enter the recording menu. 

4 Rotate M JO G CO NTRO L M to select the type of recording: 
-» RU" !"!RNURL?:for manual start of recording 

5 Press YES to confirm your selection. 
-» PREPRRINE is displayed. 

-»REEUR3?,RU:: and the remaining recording time of the 
CDR(W ) are displayed. 

6 Start playback on the external source in order to set the 
optimal recording level on the CD recorder (see "Adjusting 
the record level"). 

7 Stop playback on the external source. 

8 G o to the beginning of the desired track. 

9 PressYES on the unit and start playback on the external 
source at the same time. 

-»The CD recorder starts to record and recording in 
session is shown.The remaining recording time of the 
CDR(W ) is displayed. 

N ote: If CHECK INPUT is flashing, check the digital connection. 

10 Press ■ on the unit to stop recording. 

-»UP3RTE is displayed and recording in session goes off. 
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(U n)finalizing, erasing 




Finalizing C DR(W ) discs 

Finalizing a CDR(W ) disc is a simple procedure, necessary to: 

- play a recorded CD R on a standard CD player, 

- play a recorded C DRW onaCDRW compatible 
CD player and CD recorder, 

- avoid further unwanted recordings on a disc, or 

- avoid accidental erasure of tracks on a CDRW. 

N otes: 

Finalizing will take about 2 minutes. 
During finalization, no other operating commands can be 
executed. 

After finalization of the CDR(W),cdrw changes to cd on 
the display. 

Auto finalizing 

When using either COPY CD or CO M PILE CD, your 
recordings will be finalized automatically (see "High speed 
recording and automatic finalizing"). 

Manual finalizing when recording is in progress 

1 Press FIN ALIZE CD on the unit during recording. 
-»RNTD riWHL? is displayed. 

2 PressYES to confirm. 

-» finalize is shown.The finalization will start after 
recording and the actual finalizing time remaining will 
start to count down. 

Manual finalizing when recording is stopped 

1 Insert the C D R(W ) you want to finalize in the 
CD recorder tray. 

2 Press C D R to select the C D reco rder. 

3 Press FINALIZE CD on the unit. 

■+FLMHLIZF? is displayed. 

4 PressYES to start finalizing. 

-» finalize is shown. FIMRL is displayed and the actual 
finalizing time remaining starts to count down. 



U nfinalizing C DRW discs 

If you want to record on or erase from a finalized CDRW, 
you have to unfinalize it first. 

N otes: 

U nfinalizing will take approximately 2 minutes. 
After unfinalizing of the CDRW,cd changes to cdrw on 
the display. 

1 Insert the C D RW you want to unfinalize in the 
CD recorder tray. 

2 Press C D R to select the C D recorder. 

3 Press FIN ALIZE CD on the unit. 
-» UNFINRLIZE? is displayed. 

4 PressYES to start unfinalizing. 

-» LmJFIMRL is displayed and the operation time remaining 
starts to count down. 



Erasing from a C DRW disc 

It is possible to erase one or more tracks (starting from the 
end of the last track) or the entire CDRW. 

Erasing an entire C DRW 

1 Insert the CD RW you want to erase in the CD recorder tray. 

2 Press C D R to select the C D recorder. 

3 Press ERA SE C D to enter the erasing menu. 

4 Rotate M JOG CONTROL M to select: 

-» FRR5F 5I5F?:for erasing the entire disc 

5 PressYES to confirm your selection. 
-» FRR5F? is displayed. 

6 PressYES to start erasing. 

-» FRR5F is displayed and the operation time left starts to 
count down. 

Erasing one or more tracks 

1 Follow steps 1-3 of "Erasing an entire CDRW". 

2 Rotate M JOG CONTROL M to select the track 
number(s) you wish to erase. 

-» FRR5F and the track number (e.g. !□+)? are displayed. 

o To select more tracks, to be erased repeat step 2. 

Note:When erasing several tracks, the tracks to be erased 
must be selected in sequence, starting from the last recorded 
track. ExampleThe CDRW has 5 tracks recorded on it. Now, 
you can erase tracks 5 and 4.You can also erase tracks 5,4 
and 3, but you cannot erase tracks 5 and 3! 

3 PressYES to confirm your selection. 
-»FRR5F? is displayed. 

4 PressYES to start erasing. 

-» FRR5F is displayed and the operation time left starts to 
count down. 
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Features 




C D text editing (on C D recorder 
only) 

Storing text during stop mode 

After you have recorded your CDR(W ) you can enter text, 
e.g. names to discs and tracks.T his text will be displayed 
during playback on this unit, but also on other sets equipped 
with the CD text feature.You can enter up to 60 characters 
per text field. 0 nly use an unfinalized C D R or C D RW 
(finalized CDRW must be unfinalized first). 

1 If necessary press ■ to stop playback. 

2 Press C D R to select the C D recorder. 

3 Press CD TEXT/ED IT to enter the text edit menu. 

-» cd text edit is blinking. TEXT EHIT is displayed. 

4 Rotate MJOGCONTROL M to select either: 
-»RLffi_!ri RRTI5T:for editing the CD artist 
-»FOUH TITLE: for editing the CD title 

■+RRTI5T TR ! (or E', 5',... ): for editing the artist of track 
1 (or 2,3,...) 

-» TITLE TR I (ore?, 3,...): for editing the title of track 1 
(or 2,3,..) 

5 PressYES to confirm the selection. 

6 Rotate M JO G CO N TRO L M to select a character. 
-» After selecting a character, the cursor moves 

automatically to the next character space. 

7 Repeat step 6 for adding further characters. 

8 PressYES to save the characters that have been selected 
and to exit to the last position in the text editing menu. 
-» LIRURTE is displayed. 

Storing text during recording 

You can store and edit text even while recording. Editing 
text during finalizing is not possible. W hen using high speed 
recording and automatic finalizing, make sure to enter the 
text before finalizing starts, otherwise, automatic finalizing 
will be cancelled. 

• Follow steps 3-8 of "Storing text during stop mode". 



Auto copied text 

W hen an artist's name has been stored for a track, it will be 
copied automatically into the next track. 

• Press either: 

YES to confirm the copied text, 
or 

N 0 to delete the copied text and to enter a new one. 

Inserting a space 

1 Press « SEA RC H o r SEA RC H to mo ve to the 
position where the space is to be inserted. 

-»The position starts blinking. 

2 PressYES to confirm the position of the insert character. 
-» A space will be inserted after the cursor. 

Deleting and substituting a character 

1 Press « SEA RC H o r SEA RC H to mo ve to the 
character's position to be deleted or substituted. 

-» The character starts blinking. 

2 If you want to delete the character: 

Press N 0 . 

-» The character is deleted and the text is shifted one 
position to the left. 

If you want to substitute the character: 

Rotate M JOG CONTROL M to select a new character. 

PressYES to confirm the selection. 

0 To change another character press <4 SEARCH or 

SEARCH. 

Erasing text 

1 Press CD TEXT/EDIT to enter the text edit menu. 

-» cd text edit is blinking. TE x T E5IT is displayed. 

2 Rotate \< JO G CO N TRO L W to select the text erase menu: 
-» ERREE TEXT is displayed. 

3 PressYES to confirm. 

4 Rotate HJOG CONTROL M to select one of the following: 
-»RLL TEXT EU:A II text of the selected disc is chosen to 

be erased in one step. 
-»RLL TEXT TR l (or t?,3,... ):AII text of track 1 (or 2,3,... ) 

is chosen to be erased. 
-»C3 TITLE: CD artist's name and CD title are chosen to 

be erased. 

5 PressYES to start erasing. 

-» The chosen text will be erased. 

Erasing from the memory 

W hen the text memory of your C D recorder is almost full, 
the messages flEMRREI FULL and FIMRLIZE will 
be displayed. If you still want to add a new disc to the text 
memory, you have to finalize another disc. 
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Tuner 




Tuning to radio stations 

1 PressTU N ER to select the tuner. 
■♦TUNER is scrolled. 

2 PressTU N ER again to select the desired waveband. 

♦ The selected waveband is displayed. 

3 Keep <4 SEARCH or>> SEARCH pressed for more than 
half a second. 

-» The selected waveband and 5ERREMINE are displayed. 
The radio tunes to a station with sufficient signal strength. 

4 Repeat searching until you find the desired station. 

0 To tune to a weak station, briefly press « SEARCH or 

SEARCH as often as necessary for optimum reception. 

Storing radio stations 

It is possible to store up to 40 radio stations. Stations can 
be selected and programmed automatically or you can do 
that yourself. Programming will overwrite your former 
presets starting from the last active preset station. After 
programming the last preset stored will be tuned. 

Automatic programming 

If no preset is tuned, automatic programming starts at 
preset number 1. 

1 Follow steps 1 and 2 of "Tuning to radio stations". 

2 Keep PRO G pressed for more than 2 seconds. 
■♦RUTEfPRESRHM is displayed and prog is shown. 

♦ All available radio stations for the selected waveband are 
stored automatically, prog goes off, the preset number, 
the waveband and the frequency of the last preset 
station are displayed briefly. 



o To store radio stations for another waveband, repeat 
steps 1-2. Make sure to select the next available preset 
number first before proceeding, otherwise, already 
programmed radio stations may be erased. 

0 To exit the automatic programming press ■ . 

Note: Strong stations always will automatically be programmed 
first, followed by the weak stations. 

Manual programming 

1 Follow steps 1 and 2 of "Tuning to radio stations". 

2 Keep PRO G pressed for less than 2 seconds. 
-» prog starts flashing. 

3 Press « SEARCH or SEARCH to tune to the desired 
radio station. 

o To allocate the radio station to another preset number, 
rotate M JOG CONTROL M. 

4 PressYES to confirm the setting and to exit the manual 
programming. 

-» prog goes off, the preset number, the waveband and the 
frequency of the preset station are displayed. 

o To delete the current preset, press N 0 . 

Tuning to preset stations 

• Use M JOG CONTROL M until the preset number of 
the desired station is displayed. 
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C lock and timer 




Clock setting 



Manual clock setting 

1 Press (!) STAN DBY-0 N as often as necessary on the unit 
to switch the unit to standby. 

2 PressCLOCKTIMERontheunit. 

3 Rotate M JOG CONTROL M to select the clock. 
■♦CLOCK is displayed and © starts blinking. 

4 PressYES to confirm the selection. 

-» The digit for the day of the week blinks. 

5 Rotate M JO G CO N TRO L M to set the day. 

6 Use« SEARCH or»> SEARCH on the unit to move 
from day of the week to hour. 

7 Rotate N JO G CO NTRO L M to set the hour. 

8 Repeat steps 6 and 7 to set the minutes. 

9 PressYES to confirm the settings. 



Timer functions 

You can select 2 timer functions which will be activated at a 
chosen time: alarm timer and sleep timer. M ake sure the 
clock is set before using one of these features. 

Alarm timer setting 

The unit can be used as an alarm clock, whereby the tuner, 
CD changer or CD recorder starts playback automatically 
at a preset time. 

1 Follow steps 1 and 2 of "Manual clock setting". 

2 Rotate M JOG CONTROL M to select the alarm timer. 
-» RLRPM is displayed and alarm is blinking. 

3 PressYES to confirm the selection. 
-»The hour digit will blink. 

4 Rotate M JO G CO N TRO L M to set the hour. 

5 Use-** SEARCH orM- SEARCH on the unit to move 
from hour to minutes. 

6 Rotate M JO G CO NTRO L M to set the minutes. 

7 PressYES to confirm the time settings. 

8 Rotate M JO G CO N TRO L M to select the source you 
want to be woken up with. 

9 PressYES on the unit to confirm the source selection. 

Switching the alarm timer on/off 

• PressTIMER 0 N/O FF on the remote control repeatedly to 
switch the alarm timer on or off: 

-» alarm is shown and RLRPM CM is displayed: the alarm 

timer is switched on. 
-» alarm goes off and RLRRM RFC is displayed: the alarm 

timer is switched off. 

0 To stop the alarm press (!) STAN DBY-0 N on the unit. 
Sleep timer 

You can set a certain period of time before the unit 
switches off. 

1 Press SLEEP repeatedly on the remote control until the 
desired sleeper time is displayed. 

-» sleep is shown and SLEEP IS MIN, 3D MIM, 
HR m'L"J,RR !"(L"J or SLEEP RRR is displayed. 

2 As soon as the desired time is displayed, do not press 
SLEEP again. 

♦ After the chosen time has elapsed, the unit switches to 
standby. 

• To deactivate the sleep timer, press SLEEP on the remote 
control until RLERP REE is displayed. 
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Technical data 



in 



Subject to modification without notice. 
General 

AC Power 120V/60 Hz 

Power consumption 

Active 90 W 

Standby < 17 W 

Economy power save mode <1W 

Dimensions, w x h x d 265 x 310 x 411 mm 

Weight (without speakers) 7,6 kg 

Amplifier 

0 utput power 120 W total power, 2 x 60 W RMS 1 

2 x 50 W FTC* 11 

(1) 6 Q,l kHz.THD 10% 

Frequency response 20-20,000 Hz, ±3 dB 

S/N ratio > 85 dBA (IEC) 

Input sensitivity 

AUX/CDR IN L/R (standard level) 1,000 mV 

AUX/CDR IN L/R (low level) 500 mV 

DIGITAL IN 500 mV pp (75 Q)/12-96 kHz 

Output 

Impedance speakers a 6 Q 

Impedance headphones 32 Q-600 Q 

LINE OUT L/R 500 mV 

SUBWOOFEROUT 2.3V 

C D changer and C D recorder 

N umber of programmable tracks 99 

Playback 

Frequency range 20-20,000 Hz, ±3 dB 

S/N ratio a 98 dBA 

Crosstalk < -75 dB (1 kHz) 

Total harmonic distortion < -80 dB (1 kHz) 

Digital recording equal to source 

Analog recording 

Frequency range 20-20,000 Hz, ±3 dB 

S/N ratio playback a 88 dBA 

Crosstalk <-65dB(lkHz) 

Total harmonic distortion < -78 dB (1 kHz) 

Laser (CD recorder) 

Type Semiconductor laser GaAIAs 

W ave length 775-795 nm (at 25°) 

Output power 2.5 mW (Read), 35 mW (Write) 

Beam divergence 60 degree 

Tuner 

W ave range 

FM 87.5-108.0 MHz 

AM 531-1,602 kHz 

Speakers 

System 3 way bass reflex 

Impedance 6 Q 

Woofers 

Woofer 1 x 574" 

wOOx woofer 1 x 6" 

Tweeter 1 x 2", Ferro fluid cooled 

Tweeter 1 x 1", Polydome 

Dimensions, w x h x d 240 x 350 x 290 mm 

Weight 3.9 kg/each 
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Troubleshooting 



WARNING 

U nder no circumstances should you try to repair the unit yourself as this 
will invalidate the guarantee. Do not open the unit as there is a risk of 
electric shock. 

If a fault occurs, first check the points listed before taking the unit for 
repair. If you are unable to solve a problem by following these hints, 
consult your dealer or service center. 

Laser safety 

This unit employs a laser. 0 niy a qualified service person should remove 
the cover or attempt to service this device, due to possible eye injury. 



Problem 



Solution 



No power, no sound 



Adjust the volume. 

Disconnect headphones. 

Make sure speakers are connected properly. 

Connect power cable properly. 



No reaction to controls 



Automatic start of permanent feature 
display (demonstration mode) 



Disconnect the unit from power supply reconnect after a few seconds. 

Keep ■ on the unit pressed for at least 5 seconds to cancel the 
demonstration mode. 



Poor radio reception 



D irect the antenna for optimum reception. 

Do not position the antenna near a radiation source such as aTV,VCR, 

computer, etc. C hange the position of the interfering unit or try to switch it off. 



Poor bass sound 



Connect the colored (or marked) wires to the colored terminals and the 
black (or unmarked) wires to the black terminals. 



Remote control does not function 
properly 



Insert Disc indication 



indication, 
CD indication 



Check input indication 
Does not record 



Insert new batteries and/or insert batteries correctly. 

Select the desired source key before selecting the function key. 

Reduce distance to the unit. 



Make sure the disc is not scratched or dirty. Replace or clean the disc. 
Make sure disc is inserted with the label facing up. 
W ait until steamed up laser lens has cleared. 



C heck if a digital audio disc is inserted, marked with "D igital Audio" and the 
special logo. 



Check if the connection cable is connected properly. 



Make sure theCDR(W) is absolutely free of scratches and dust particles. 
C heck if a digital audio C D R(W ) is inserted and make sure it is unfinalized. 



Stops during recording 



Recorded disc does not play in 
another standard CD player 



Use Philips audio CDR(W )s. 

In case recording process is interrupted (power loss, mechanical shock), start 
recording again with a new disc. 

M ake sure the C D R(W ) is finalized. 

Insert the C DRW inaCDRW compatible CD player. 



Missing directories on MP3-C D 



0 nly albums with playable files will be shown. 

U se another track increment mode. 

Insert track increments manually with the remote control. 



Recorded tracks have been merged 
together or tracks do not start/stop 
at the correct time 
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LIMITED WARRANTY 



AUDIO SYSTEM 

0 neYear Free Labor 
One Year Free Service on Parts 
This product must be carried in for repair. 



WHO IS COVERED? 

You must have proof of purchase to receive warranty service. A sales 
receipt or other document showing that you purchased the product 
is considered proof of purchase. 

WHAT IS COVERED? 

W arranty coverage begins the day you buy your product. For one 
year thereafter, all parts will be repaired or replaced, and labor is 
free. After one year from the day of purchase, you pay for the 
replacement or repair of all parts, and for all labor charges. 
All parts, including repaired and replaced parts, are covered only for 
the original warranty period. W hen the warranty on the product 
expires, the warranty on all replaced and repaired parts also expires. 

WHAT IS EXCLUDED? 

Your warranty does not cover: 

• labor charges for installation or setup of the product, adjustment 
of customer controls on the product, and installation or repair of 
antenna systems outside of the product. 

• product repair and/or part replacement because of misuse, acci- 
dent, unauthorized repair or other cause not within the control of 
Philips Consumer Electronics Company. 

• reception problems caused by signal conditions or cable or anten- 
na systems outside the unit. 

• a product that requires modification or adaptation to enable it to 
operate in any country other than the country for which it was 
designed, manufactured, approved and/or authorized, or repair of 
products damaged by these modifications. 

• incidental or consequential damages resulting from the product. 
(Some states do not allow the exclusion of incidental or conse- 
quential damages, so the above exclusion may not apply to you. 
This includes, but is not limited to, prerecorded material, whether 
copyrighted or not copyrighted.) 

• a product that is used for commercial or institutional purposes. 



BEFORE REQUESTING SERVICE... 

Please check your owner's manual before requesting service. 
Adjustments of the controls discussed there may save you a service 
call. 

TO GET WARRANTY SERVICE IN U.S.A., 
PUERTO RICO OR U.S. VIRGIN ISLANDS... 

Take the product to a Philips factory service center (see enclosed 
list) or authorized service center for repair.W hen the product has 
been repaired, you must pick up the unit at the center. Centers may 
keep defective parts. (In U.S.A., Puerto Rico and U.S.Virgin Islands, all 
implied warranties, including implied warranties of merchantability 
and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the 
duration of this express warranty. But, because some states do not 
allow limitations on how long an implied warranty may last, this limi- 
tation may not apply to you.) 

TO GET WARRANTY SERVICE IN CANADA... 

Please contact Philips at: 

1-800-661-6162 (French Speaking) 
1-800-363-7278 (English Speaking) 

(In C anada, this warranty is given in lieu of all other warranties. N o 
other warranties are expressed or implied, including any implied war- 
ranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Philips is 
not liable under any circumstances for any direct, indirect, special, 
incidental or consequential damages, howsoever incurred, even if 
notified of the possibility of such damages.) 

REMEMBER... 

Please record the model and serial numbers found on the product 
below.Also, please fill out and mail your warranty registration card 
promptly. It will be easier for us to notify you if necessary. 



WHERE IS SERVICE AVAILABLE? MODEL* 

W arranty service is available in all countries where the product is 
officially distributed by Philips Consumer Electronics Company. In 
countries where Philips Consumer Electronics Company does not SERIAL # 
distribute the product, the local Philips service organization will 
attempt to provide service (although there may be a delay if the 
appropriate spare parts and technical manual(s) are not readily avail- 
able). 

MAKE SURE YOU KEEP... 

Please keep your sales receipt or other document showing proof of 
purchase. Attach it to this owner's manual and keep both nearby.Also 
keep the original box and packing material in case you need to return 
your product. 



This warranty gives you specific legal rights.You may have other rights which vary from state/province to state/province. 



ity gives you specific legal ngi 



Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606, (903) 242-4800 

EL4965E005 / MAC 4110 / 1-97 



Renvoyez votre carte d'enregistrement de garantie pour vous 
assurer de recevoir tous les avantages auxquels vous avez droit. 



Des que I'achat de votre appareil Philips est enregistre, 
vous avez droit a tous les avantages dont beneficient les 
possesseurs des produits Philips. 



Remplissez et renvoyez votre carte d'enregistrement de 
garantie jointe a votre appareil sans tarder et vous 
beneficierez de ces avantages importants. 



Verification i 

• 1 

de garantie 

Enregistrez votre produit dans les 
10 jours pour confirmer votre droit a 
une protection maximum selon les 
termes et les conditions de votre 
garantie Philips. 



Confirmation 

• — 1 

de possession 

Votre carte d'enregistrement de 
garantie prouve que vous possedez 
I'appareil en cas de vol ou de perte 
du produit. 



PHILIPS 




Vous felicitant de votre achat, 
la « famille » vous souhaite la bienvenue! 

Cher possesseur de produit Philips, 

N ous vous remercions de la confiance dont vous temoignez a Philips. Vous avez 
choisi I'un des produits actuellement sur le marche les mieux construits et 
beneficiant d'un des meilleurs service apres-vente. Et nous mettrons tout en 
oeuvre pour que vous demeuriez satisfait de votre produit au cours des 
nombreuses annees a venir. 

A present membre de la « famille » Philips, vous etes protege par I'une des 
garanties les plus completes et I'un des reseaux de service les plus 
exceptionnels de I'industrie. 

De plus, grace a votre achat vous recevrez toutes les informations, offres et 
tous les bonus auxquels vous avez droit ainsi qu'un acces facile a notre reseau 
d'achat a domicile tres pratique. 

Et, plus important encore, vous pouvez compter sur notre devouement 
incomparable a vous apporter une satisfaction totale. 

N ous vous souhaitons ainsi la bienvenue tout en vous remerciant d'avoir investi 
dans un produit Philips. 

Sincerement, 

Lawrence J. Blanford 
President Directeur general 

P.S. N 'ouUiez pas de renvoyer votre carte d'enregistrement de 
garantie dans les 10 jours pour obtenir le maximum de votre 
produit Philips. Veuillez done la renvoyer des maintenant! 



m Enregistrement 
du modele 

Renvoyez votre carte d'enregistrement 
de garantie des aujourd'hui pour vous 
assurer de recevoir toutes les 
informations, les offres et les bonus 
auxquels vous avez droit en tant que 
possesseur de ce modele. 



Connaissez ces 
symboles de 




A 


riijjL.ir.vi 


A 


RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 


ATTENTION : POUR REDUIRE LE RE5QUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS EN LEVER 
LE COUVERCLE (Nl LE PANNEAU ARRIERE). CET APPAREIL NE COM PORTE AUCUNE 
PIECE POUVANTTRE REPAREE PAR L'UTILISATEUR. CONFIER SON ENTRETIEN A 
UN TECHN ICIEN QUALIFIE. 



tCet « eclair a pointe de fleche » 
indique qu'un materiau non iso le, 
situe a I'interieur de I'unite, risque 
de provoquer un choc electrique. Pour la 
securite de chacun, nous vous prions de ne pas 
retirer le boitier de ce produit. 

SLe « point d'exclamation » attire 
votre attention sur des sujets 
risquant de provoquer des 
problemes de fonctionnement et d'entretien si 
vous ne lisez pas les informations s'y reportant. 

DAN GER: n e pas ex po ser c et 

EQUIPEMENT A LA PLUIE N I A UNE HUMIDITE 
EX C ESSIVE PO U R EVITER LES RISQ U ES 
D'INCEN DIE ET DECHOC ELECTRIQUE. 

ATTENTION : Pour eviter les chocs 
electriques, introduire la lame la plus large de 
la fiche dans la borne correspondante de la 
prise et pousser jusqu'au fond. 



Cet espace vous est reserve 

Inscrivez ci-dessous le numero de serie situe a 
I'arriere du bloc.Conservez cette information 
pour vous y reporter a I'avenir. 

N 0 de modele 

N 0 de serie 




PHILIPS Visitez notre W orld W ide Web site sur http://www.philips.com 



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 



1. Lisez ces instructions. 

2. Conservez ces instructions. 

3. Respectez les avertissements. 

4. Suivez toutes les instructions. 

5. N 'uti lisez pas cet appareil a proximite d'une 
source d'eau. 

6. Nettoyez I'appareil uniquement avec un chiffon sec. 

7. N 'obstruez aucun orifice de ventilation. I nstallez 
I'appareil selon les instructions du fabricant. 

8. N 'installez pas I'appareil pres d'une source de 
chaleur comme par exemple des radiateurs, bouches de 
chaleur, cuisinieres, o u autres appareils (meme des 
amplificateurs) degageant de la chaleur. 

9. N e detr uisez pas la securite 

incorporee dans la prise de terre ou 
prise polarisee fournie - Une prise 
polarisee est dotee de deux lames 
dont une plus large que I'autre. U ne prise de terre est 
dotee de deux fiches semblables et d'une troisieme, plus 
large, qui assure la mise a la terre pour votre securite. Si la 
prise fournie ne convient pas a la prise murale dont vous 
disposez,consultez un electricien pour remplacer et 
adapter votre prise murale. 

10. Protegez le cordon d'ali mentation pour eviter de 
marcher dessus ou de le pincer particulierement aux 
endroits des prises, males et femelles, et au point de 
raccordement sur I'appareil lui-meme. 




Prise 
polarisee C .A. 




11 Utilisez uniquement des accessoires ou options 

recommandes par le fabricant. 



Utilisez uniquement un meuble sur 
roulettes, un support, un pied, une etagere ou 
une table de type recommande par le fabricant. 
Si vous utilisez un meuble sur roulettes, veillez a 
le deplacer avec precaution afin d'eviter tout 
accident corporel si I'equipement se renversait. 



13. Debranchez I'appareil pendant les o rages ou s'il doit 
rester inutilise pendant une periode de temps prolongee. 

14. Pour toute reparation, faites appel a un personnel 
qualifie. U ne reparation sera necessaire si I'appareil a subi 
des dommages tels que deterioration du cordon 
d'alimentation ou de la prise, liquide renverse sur I'appareil, 
ou encore si un objet est tombe dessus, si I'appareil a ete 
expose a la pluie ou a l'humidite,s'il ne fonctionne pas 
correctement ou s'il a fait une chute. 

15. PRECAUTION d'emploi des piles - Afin d'eviter 
toute fuite des piles qui risquerait de causer des blessures 
co rpo relies ou d'endommager I'appareil : 

• Installez toutes les piles correctement, +et - tels 
qu'indiques sur I'appareil. 

• N e melangez pas les piles (pas de piles neuvesavec des 
usageesou de piles au carboneavec des alcalines 

etc.). 

• Enlevez les piles lorsque I'appareil reste inutilise pendant 
une longue periode. 



EL 6475-F002: 01/3 
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C aracteristiques techniques 



Sous reserve de modifications sans avis prealable. 
General 

Alimentation secteurCA 120V/60 Hz 

Consommation 

En marche 90 W 

En veille < 17 W 

En mode veille economique <1W 

Dimensions, L xHxP 265 x 310 x 411 mm 

Poids (sans les haut-parleurs) 7,6 kg 

Amplifjcateur 

Puissance de sortie 120 W puissance totale, 2 x 60 W RMS 1 ", 

2x50W FTC 11 ' 

(1) 6 Q, 1 kHz.TH D 10% 

Reponse en frequence 20-20 000 Hz, ±3 dB 

Rapport signal/bruit > 85 dBA (IEC) 

Sensibilite d'entree 

AUX/CDR IN L/R (niveau normal) 1 000 mV 

AUX/CDR IN L/R (niveau faible) 500 mV 

DIGITAL IN 500 mV pp (75 £2)/12-96 kHz 

Sortie 

Impedance des haut-parleurs a 6 Q 

Impedance desecouteurs 32 Q-600 Q 

LINE OUT L/R 500 mV 

SUBWOOFEROUT 2,3V 

Changeur deCD etenregistreur deCD 

N ombre de pistes programmables 99 

Lecture 

Gamme de frequence 20-20 000 Hz, ±3 dB 

Rapport signal/bruit a 98 dBA 

Diaphonie < -75 dB (1 kHz) 

Distorsion harmonique totale < -80 dB (1 kHz) 

Enregistrement numerique identique a la source 

Enregistrement analogique 

Gamme de frequence 20-20 000 Hz, ±3 dB 

Rapport signal/bruit en lecture 2= 88 dBA 

Diaphonie < -65 dB (1 kHz) 

Distorsion harmonique totale < -78 dB (1 kHz) 

Laseur (enregistreur de C D) 

Type laser a semi-conducteur GaAIAs 

Longueur d'onde 775-795 nm (a 25°) 

Puissance de sortie — 2,5 mW (lecture), 35 mW (ecriture) 
Divergence du faisceau 60 degres 

Tuner 

Gamme d'ondes 

FM 87,5-108,0 MHz 

AM 531-1 602 kHz 

Haut-parleurs 

Systeme Bass reflex a 3 voies 

Impedance 6 Q 

Woofers 

Woofer 1 x 574" 

wOOx woofer 1 x 6" 

Tweeter 1 x 2", refroidissement a fluide magnetise 

Tweeter 1 x 1", polydome 

Dimensions, L x H x P 240 x 350 x 290 mm 

Poids 3,9 kg chacun 
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I informations generales 




Accessoires fburnis 

- 2 haut-parleurs avec 2 cables pour haut-parleurs 

- telecommande 

- 2 piles pour la telecommande, type AA 

- antenne cadreAM (MW ) 

- fil d'antenne FM 

- cable d'alimentation secteur 

Informations pour la mise en place 

Posez I'appareil sur une surface plane, solide et stable.Veillez a 
laisser un espace libre d'au moins3,5 cm (1,5 pouce) autour 
de I'appareil pour eviter toute surchauffe. Le voisinage de 
telephones portables en marche risque de pertuber le bon 
fonctionnement de I'appareil. 



Entretien 

N ettoyez I'appareil avec un chiffon 
doux, legerement humide et qui ne 
peluche pas. N 'utilisez aucun produit 
d'entretien car ils peuvent avoir un 
effet corrosif. 



N 'exposez pas I'appareil, les piles ou 
les disques a I'humidite, a la pluie au % 
sable ou a une chaleur excessive 
(causee par le chauffage ou les 
rayons directs du soleil). 



Manipulation des disques 

Si la mini-chaine hifi CD R n'arrive pas a lire correctement les 
disques, utilisez un CD de nettoyage courant pour nettoyer 
les lentilles avant de porter votre appareil a reparer.Toute 
autre methode de nettoyage risque de detruire les lentilles. 
Veillez a toujours maintenir les plateaux fermes pour eviter le 
depot de poussiere sur les lentilles. 

II peut arriver que les lentilles se couvrent de buee lorsque 
I'appareil passe soudainement d'un environnement froid a un 
environnement chaud. II n'est alors pas possible de lire un 
disque. Laissez I'appareil dans un environnement chaud jusqu'a 
ce que I'humidite s'evapore. 

Pour retirer facilement un disque de 
son boitier, appuyez sur la broche 
centrale tout en soulevant le 
C D (RW ).Veillez a toujours saisir un 
CD(RW) par les bordsetale 
remettre dans son boitier apres usage. 

N 'ecrivez jamais sur un CD et n'y collez aucune etiquette. 
Ecrivez seulement sur le cote imprime du CDR ou du 
C D RW , et uniquement avec un feutre. 

Pour nettoyer un disque, essuyez-le 
en ligne droite du centre vers le 
bord,en utilisant un chiffon doux et 
qui ne peluche pas. U n produit de 
nettoyage risque d'endommager le 
disque! 





Informations sur renvironnement 

Tous les materiaux d'emballage superflus ont ete supprimes. 
N ous avons fait de notre mieux pour que I'emballage so it 
facilement separable en tro is types de materiaux : carton 
(boite), polystyrene expanse (materiel tampon), polyethylene 
(sachets, panneau de protection en mousse). 

Votre appareil est compose de materiaux pouvant etre 
recycles s'il est demonte par une firme specialisee.Veuillez 
observer les reglements locaux lorsque vous vous debarrassez 
des materiaux d'emballage, des piles usagees et de votre 
ancien appareil. 



En tant que partenaire 
d'ENERGY STAR®, Philips a 
determine que ce produit repond 
aux lignes directrices 
d'EN ERGY STAR® en matiere de 
rendement energetique. 



L'appareil repond aux normes FCC , Part 15 et 
21 CFR 1040.10. Fonctionnement soumisaux deux 
conditions suivantes : 

1. Cet appareil ne doit pas provoquer 
d' interferences nuisibles, et 

2. Cet appareil doit accepter toute interference 
recue, y compris les interferences susceptibles de 
provoquer un fonctionement peu satisfaisant. 

ATTENTION 

L'utilisation de commandesou de reglagesou 
I'execution de procedures autres que celles decrites 
dans le present manuel risque d'entrainer une 
exposition a un rayonnement dangereux ou d'avoir 
d'autres consequences sur la securite. 
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Informations generales/MP3 



n COMPACT 

mm 

DIGITAL AUDIO 



Recordable 



n COMPACT 
DIGITAL AUDIO 

I Rewritable I 



Disques pour 1'enregistrement 

Pour 1'enregistrement, veillez a utiliser uniquement des 
disques audio speciaux.Ces disques portent I'inscription 
« Digital Audio » et les logos ci-desso us. 

II existe deux types differents de disques audio que vous 
pouvez utiliser avec cet enregistreur de C D : 

- les disques C D audio 
enregistrables (CDR) peuvent etre 
enregistres seulement une fois et 
peuvent etre lus par les lecteurs de 
C D et les enregistreurs de C D 
classiques apres finalisation. 

- les disques CD audio 
re-inscriptibles(CDRW) peuvent 
etre enregistres, effaces et re-enregistres 
plusieurs fois, et etre lus par les lecteurs 
de C D compatibles avec les C D RW et 
par les enregistreurs de CD, apres finalisation. 

To us les lecteurs de C D et les enregistreurs de Rewritable 
CD Philips qui portent cet autocollant sont u 
compatibles avec les C D RW . 

A fin de garantir le bon fonctionnement de I'appareil, nous 
vous recommandons d'utiliser seulement les CDR audio et 
les C DRW audio Philips. 

Remarque : N'utilisez pas de CDR ou CDRW pour ordinateur 
car 1'enregistrement ne se fera pas correctement! 

L'enregistrement est autorise dans la mesure ou les 
droits d'auteur et autres droits de tierces person nes 
sont respectes. 

Dans certains pays, I'utilisation de la mini-chaine 
hifi CDR Philips, tel qu'indique ou suggere dans le 
present manuel de I'utilisateur, peut necessiter 
I'autorisation destitulaires des droits. 

Disques pour la lecture 

Pour lire des disques sur ce changeur de C D et cet 
enregistreur de CD, vous pouvez utiliser les disques suivants : 

- tous les C D audio preenregistres 

- tous les disques C DR audio et C DRW audio 
les C D MP3 (C D-RO MS avec des pistes MP3) - 
Assurez-vous que le nom du fichier se termine 
bien par .mp3 

Remarque :Les disques CDR(W) non finalises ne peuvent etre 
lus que sur I'enregistreur de CD. 



Quelques mots sur le MP3 

La nouvelle techno logie revolutionnaire de compression musicale 
MP3 (MPEG Audio Layer-3) permet de reduire jusqu'a 10 fois 
des donnees originales audio numeriques sans perte significative 
de la qualite du son.Cela vous permet d'enregistrer jusqu'a 

10 heures de musique de qualite C D sur un seul C D -RO M . 

Pour creer vos propres C D MP3 

11 existe principalement deux sources pour la musique MP3 
sur CD.Vous pouvez so it transferer sur votre PC la musique 
de vos propres CD audio numeriques en passant par un 
lecteur de CD-RO M et vous I'encodez (« extrayez ») 
ensuite au format M P3, so it telecharger d'internet de la 
musique MP3 de diffusion legale. 

Enregistrez (« gravez ») la musique de votre disque dur sur 
un CD-RO M avec votre PC personnel (assurez-vous 
que le nom du fichier se termine par .mp3) Q uand 
vous avez fini, vous pouvez ecoutez vos CD MP3 sur la 
mini-chaine hifi CDR et apprecier la musique. 

Taux de transmission des donnees 

Le taux de transmission des donnees est tres important pour 
le M P3. II indique a quelle vitesse les bits sont transferee 

Sur un CD, la musique stereo est transferee a un debit 
d'environ 1 400 kilobits par seconde (kbps). Pour atteindre 
une bonne qualite MP3, une vitesse de transfert de 
128 kbps est recommande. Comme la taux d'encodage 
pour MP3 peut etre selectionnee par I'utilisateur, veillez a 
atteindre ce debit de transfert car un enregistrement de 
moins de 128 kbps diminuera la qualite du son. 

Enregistrement 

Le telechargement de fichiers M P3 a partir d'internet ou 
I'extraction de morceaux de votre propre CD audio est un 
procede delicat, qui peut egalement varier en fonction de la 
qualite du programme d'encodage et de la vitesse de votre PC . 
En effet, ils peuvent etre a I'origine des coupures que vous 
pouvez quelquefois entendre lors de I'ecoute de votre CD M P3. 

Q uoi qu'il en soit, veillez a ne pas depasser la vitesse 
d'enregistrement indiquee sur le CD-RO M et evitez 
d'utiliser simultanement d'autres programmes sur votre PC 
pendant l'enregistrement. 

Conformement a la SM Dl (Secure Digital M usic 
Initiative), cette mini-chaine hifi CDR ne possede pasde 
sortie numerique. 

II n'est pas possible de graver un C D M P3 sur cette 
mini-chaine hifi CDR. 

II n'est pas possible d'enregistrer a partir d'un CD M P3. 

Formats reconnus 

Les formats suivants sont reconnus par la mini-chaine hifi CDR : 

- format de disque : ISO 9660 ou Joliet 

- nom de fichier : mp3 (pistes),. m3u ou .pis (listes de lecture) 

- taux de transmission des donnees : 32- 320 kbps 
(128 kbps recommandes) ou debit de donnees variable 

Utilisez le format de disque ISO 9660 quand vous gravez le 

CD ROM Le format decfsqueUDF (p.ex.« DirectCD » 

ou « WinOnCD ») n'est passupporte. 
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Installation 



Raccordement des haut-parleurs 

Le raccordement des haut-parleurs se fait par des connecteurs 
a enfichage direct. Utilisez-les comme indique ci-dessous. 




1 Raccordez le fil colore (ou marque) au terminal rouge et le 
fil noir (ou non marque) au terminal noir. 

2 Raccordez : 

- le haut-parleur gauche a L (rouge et noir) 

- le haut-parleur droit a R (rouge et noir) 

Raccordement des antennes 

AntenneAM 

L'antenne cadre fournie est destinee a une utilisation en 
interieur uniquement. 

1 Introduisez la prise de l'antenne cadre dans la prise 
AM AN TEN N A comme indique ci-dessous. 

2 Positionnez l'antenne le plus loin possible d'un televiseur, d'un 
magnetoscope et de toute autre source de rayonnements. 

3 Tournez l'antenne pour trouver la reception optimale. 




Antenne FM 

Le fil d'antenne fourni ne peut etre utilise que pour la 
reception de stations proches. Pour une meilleure 
reception, nous vo us recommandons d'utiliser un systeme 
d'antenne par cable ou une antenne exterieure. 

1 0 uvrez les connecteurs a enfichage FM AN TEN N A en 
appuyant sur les leviers comme indique ci-dessous. 

2 Introduisez chaque fil de l'antenne dans un orifice. 

3 Fermez les connecteurs a enfichage direct en utilisant le levier. 

4 Bougez l'antenne pour trouver la meilleure reception. 




Raccordement au secteur 

La piaquette ^identification est situee a I'arriere de 
I'appareil. 

1 Verifiez que la tension d'alimentation indiquee sur la 
piaquette d 'identification correspond bien a la tension de 
votre reseau local. Si tel n'est pas le cas, adressez-vous 

a votre revendeur ou a votre centre de reparation. 

2 Assurez-vous que tous les raccordements ont ete 
effectues avant de brancher I'appareil sur le secteur. 

3 Raccordez le cable d'alimentation fourni a AC MAINS~et 
a la prise murale.Ceci branche I'appareil sur le secteur. 

0 uand I'appareil est en mode veille, il continue cependant a 
consommer de I'electricite. Afin de deconnecter 
completement I'appareil du secteur, debranchez la 
fiche d'alimentation secteur de la prise murale. 

Afin d'eviter toute surchauffe de I'appareil, un circuit 
de securite a ete integre. II peut done arriver que votre 
appareil s'eteigne quand expose a des conditions 
extremes. Si cela arrive, debranchez I'appareil et 
laissez-le refroidir avant de I'utiliser a nouveau. 



Plug and Play 

Cette fonction vous permet de mettre automatiquement 
en memoire toutes les stations de radio disponibles. 

Premiere installation 

1 Q uand vous branchez votre appareil sur le secteur, 

RUTU IM5TRLL ■- PRC 55 P!_Ry defile. 

2 Appuyezsur Ml pour lancer la mise en memoire. 
■♦IN5TRLL s'affiche, suivi par TUUER etRNTQ. 

-» prog se met a clignoter. 

-» Toutes les stations FM suivies de toutes les autres 

stations d'autres gammes d'ondes qui emettent un signal 

assez puissant sont mises en memoire. 

Remarque :Si aucun signal stereo n'est detecte, 

CRLTK RiMTRMMR s'affichera. Verifiez alors le branchement 

de l'antenne ou tournez l'antenne pour une reception optimale. 

3 Q uand toutes les stations de radio disponibles ont ete mises 
en memoire, ou quand la memoire pour 40 stations pre- 
selectionnees est pleine, la mise en memoire est arretee et la 
derniere station de radio mise en memoire se met en marche. 

0 Pour quitter la mise en memoire automatique.appuyez sur ■ . 

Remarque :Si vous quittez la mise en memoire automatique 
avant la fin, cette fonction sera relancee lors de la prochaine 
mise en marche de I'appareil. 

Pour relancer Plug and Play 

1 Appuyezsur Ml pendant au moins 5 secondes en mode 
veille ou de demonstration. 

-» RUTU IN5TRLL - PRESS PLRU defile. 

2 Appuyezsur Ml pour relancer la mise en memoire. 
-» IN5TRLL s'affiche, suivi de TUNER et RUT a. 

-» prog se met a clignoter. 

-» Toutes les stations deja mises en memoire seront remplacees. 
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Installation 




C onnexions audio analogiques 

AUX/CDRIN L/R 

II est possible de brancher un appareil supplementaire, p. ex. 
un magnetophone, un televiseurou un magnetoscope. 

1 Reliez la fiche rouge d'un cable cinch a la prise rouge AUX/ 
CDRIN Ret la fiche blanche a la prise blanche AUX/CDRIN L. 

2 Raccordez I'autre extremite du cable cinch aux sorties 
audio de I'appareil supplementaire. 

3 Appuyez sur AUX a plusieurs reprises pour selectionner 
I'entree analogique pour I'appareil. 

-» RUX RiJRlljG H : entree pour les sources de niveau normal 
■+RL1X RNRLOG L : entree pour les sources de niveau 
faible (quand le son de la source externe est trop faible 
compare au tuner interne ou au changeur de CD) 

4 Utilisez votre appareil comme d'habitude et reglez le 
volume et le son avec la mini-chatne. 

II n'est pas possible de raccorder directement une 
platine a AUX/CDR IN L/R Si vous desirez utiliser 
une platine avec votre appareil, vous devez raccorder 
un amplificateur a AUX/CDR IN L/R sur I'appareil. 
Ensuite connectez une platine a I'amplificateur. 

LINE OUT L/R 

Vous pouvez utiliser ces sorties pour la lecture ou 
I'enregistrement sur n'importe quel equipement audio 
analogique, p. ex. un amplificateur ou un magnetophone. 

• Utilisez un cable cinch pour raccorder les entrees audio ana- 
logiques de I'appareil supplementaire a la sortie LIN E 0 UT L/R 
de I'appareil, et utilisez votre appareil comme d'habitude. 



Connexions audio numeriques 

DIGITAL IN 

Vous pouvez utiliser cette entree coaxiale pour les 
enregistrements a partir de n'importe quel equipement 
audio numerique qui utilise une sortie coaxiale audio 
numerique, p. ex.un lecteur de CD ou un lecteur DVD. 

1 Utilisez un cable coaxial pour relier la sortie coaxiale de 
I'appareil supplementaire a I'entree DIGITAL IN de votre 
appareil. 

2 Appuyez sur AUX a plusieures reprises pour selectionner 
I'entree digitale pour I'appareil. 

-* RW UIGITRL s'affiche. 

3 Utilisez votre appareil comme d'habitude. 

Comment raccorder un subwoofer 

Un subwoofer peut etre utilise pour ameliorer 
considerablement la performance des graves de votre 
appareil. 

1 Utilisez un cable cinch pour raccorder I'entree du 
subwoofer a SU BW 0 0 FER 0 UT sur votre appareil. 

2 Suivez les instructions fournies avec le subwoofer. 



Commandeset raccordements 



® ®®®® ® © ® ® ®@® ®® ® 




A I'arriere 

© SPEAKERS 6 Q L/R 

connecte aux haut-parleurs fournis 

© AC MAINS ~ 

Apres avoir effectue tous les raccordements, raccordez 
le cable d'alimentation a la prise murale. 

© DIGITAL IN 

connecte a la sortie coaxiale d'un appareil digital 

© FMANTENNA 

connectez ici le fil d'antenne fourni 



© AMANTENNA 

connectez ici I'antenne cadre fournie 

© LINE OUT R/L 

connecte a une entree audio analogique d'un appareil 
supplementaire 

© AUX/CDRIN R/L 

connecte a la sortie audio analogique d'un appareil 
supplementaire 

© SUBWOOFEROUT 

connecte a I'entree d'un subwoofer 
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Commandeset raccordements 



A I'avant 

® wOOx LEVEL 

selectionne le niveau wOOx desire 1,2 ou 3 

© vuOOxONOFF 

active/desactive I'effet wO 0 x 

® OPEN CLOSE 

ouvre/ferme le tiroir du changeur de CD 

© CLOCK-TIMER 

selectionne les fonctions d'horloge ou de minuterie 

© affichage 

® DISPLAY 

C D C , C D R : selectio nne les info rmatio ns/le texte 
d 'affichage 

(15) CD CHANGE 

ouvre le tiroir du changeur de CD, fait tourner le plateau 
d'un tour 

© (!) STANDBY ON 

met I'appareil en veille 

© ECO POWER 

met I'appareil en mode veille economique 

@ n 

prise 3,5 mm pour ecouteurs 

Remarque : Le fait de brancher les ecouteurs desactive les 

haut-parleurs. 

19 Selection de la source - SO U RC E 
CDR 

selectionne I'enregisteur de C D 
CD1CD2CD3 

selectionne le changeur de CD, passe a CD 1,CD 2 ou 

CD 3 

TUNER 

selectionne le tuner 
AUX 

selectionne I'entree pour un appareil supplemental 

20 Commande multifonction - commande rotative : 
N JOG CONTROL M 

selectionne la rubrique de menu precedente/suivante 
CDC, CDR : selectionne la piste precedente/suivante 
TU N ER : selectionne la station de radio programmee 
precedente/suivante 

Commande multifonction - touches a enforcer : 
« SEARCH 

C D C , C D R : effectue une recherche vers I'avant, passe en 

revue les pistes d'une programmation 

TU N ER : passe a une frequence radio inferieure 

►► SEARCH 

C D C , C D R : effectue une recherche vers I'arriere, passe en 

revue les pistes d'une programmation 

TU N ER : passe a une frequence radio superieure 



YES/ENTER 

confirme une selection 
►II 

lance/arrete la lecture 
REC LEVEL 

active la commande rotative pour le reglage du niveau 

d'enregistrement 

CD TEXT/EDIT 

parcourt les informations du texte du CD,ouvre/quitte le 

menu d'edition de texte 

PROG 

ouvre/quitte le menu de programmation 
■ 

arrete la lecture/l'enregistrement 
NO/CANCEL 

annule une selection 

® COPY CD 

selectionne I'enregistrement rapide et la finalisation 
automatique du CD actuel 
COMPILE CD 

selectionne I'enregistrement et la finalisation automatique 
de la programmation actuelle 

(22) FINALIZE CD 

finalise/definalise les enregistrements 

(§) RECORD 

entre dans le menu d'enregistrement 

24 ERASE CD 

entre dans le menu d'effacement 

(25; Commande du son - commande rotative : 
MASTERVOLUME 

regie le volume 

Commande du son - touches a enfoncer : 
DSC 

selectionne les reglages du son predefinis 
VAC 

selectionne les reglages surround predefinis 
INCREDIBLE SURROUND 

cree un effet stereo incroyablement large 

(§) CD RECORDER 

tiroir de I'enregistreur de CD 

@ A CDR OPEN CLOSE 

ouvre/ferme le tiroir de I'enregistreur de C D 
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Telecommande 




Touches de la telecommande 

© (!) 

met I'appareil en mode veille 

© CDR CD1CD2 CD3 TUNER AUX 

selectionne les sources 

© SLEEP 

active la minuterie de mise en veille 

© TIMER ON/OFF 

active/desactive la minuterie 

© DISPLAY 

selectionne les informations/le texte d'affichage 

© CDTEXT/edit 

parcourt les informations du texte du CD,ouvre/ferme le 
menu d'edition de texte 

© TRACK INC R. 

selectionne I'increment automatique ou manuel d'une piste 



© PROGRAM 

ouvre/ferme le menu de programmation 

® REPEAT 

repete une piste, un CD(RW ) entierou une 
programmation 

© SHUFFLE 

lit les pistes dans un ordre aleatoire 

® DIM 

regie la luminosite de I'affichage 

© MUTE 

coupe/active le son 

© INCR.SU RR. 

active/desactive I'effet surround 

® -VOLUME 

baisse le volume 

© + VOLUME 

augmente le volume 

© ► 

lance la lecture 

© W 

selectionne la rubrique de menu suivante 
CD CCD R : selectionne la piste suivante 
TUN ER : selectionne la station de radio suivante 

© M 

selectionne la rubrique de menu precedente 
CDC,CDR : selectionne la piste precedente 
TUN ER : selectionne la station de radio precedente 

© ■ 

arrete la lecture 

@ « 

C D C , C D R : effectue une recherche vers I'arriere 
TU N ER : passe a une frequence radio inferieure 

C D C , C D R : effectue une recherche vers I'avant 
TU N ER : passe a une frequence radio superieure 

© II PAUSE 

interrompt la lecture/l'enregistrement 

© YES 

confirme une selection 

© NO 

annule une selection 

© WOOX ON/OFF 

active/desactive I'effet wO 0 x 

© WOOX LEVEL 

selectionne le niveau wO 0 x 1, 2 ou 3 desire 

@ VAC 

selectionne les reglages surround du son predefinis 
© DSC 

selectionne les reglages du son predefinis 
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T elecom mande/C om mande du son 




Utilisation de la telecommande 

0 uvrez le compartiment des piles 
de la telecommande et inserez 
2 piles alcalines de type AA (R06, 
UM-3). 

N e melangez pas les vieilles piles 
avec des neuves ou des piles de 
differents types. 

Enlevez les piles lorsqu'elles sont vides ou si la 
telecommande doit rester inutilisee pendant une longue 
periode. 

Les piles contiennent des substances chimiques, il 
convient s'en debarrasser de facon appropriee. 

Les boutons de la telecommande fonctionnent de la meme 
fagon que les commandes correspondantes qui se trouvent 
sur I'appareil. 

Remarque :Veillez a toujours appuyer sur la touche 
correspondant a la source que vous souhaitez commander (par 
exemple CD 1) avant de selectionner la touche pour la 
fonction souhaitee (par exemple Ml ). 

Commande du son 




Reglage du son 

• Reglez le volume a I'aide de MASTER VO LUME. 
-» Le niveau du volume actuel s'affiche. 

Incredible Surround 

Le son stereo est determine par la distance entre les 
haut-parleurs avant. Incredible Surround vous permet de 
beneficier d'un effet stereo incroyablement enveloppant, quelque 
so it la distance a laquelle sont places les haut-parleurs. 

• A ppuyez sur IN CREDIBLE SURROUND pour activer ou 
desactiver I 'effet sonore surround. 

-» L'JEREBIBLE 5URRDUWI s'affiche si I'effet sonore 
surround est active. 

Remarque : L'effet Incredible Surround peut varier selon les 
types de musique. 

Son optimal 

A fin de vous offrir une ecoute optimale,vous ne pouvez 
regler qu'une seule des commandes du son suivantes a la 
fois : DSC ouVAC. 



DSC 

Digital Sound Control vous permet de selectionner des 
reglagesdu son predefinis. 

• Appuyez sur DSC de fagon repetee pour selectionner le 
reglage du son choisi. 

-» 5IEITRL , RG'lK , PuP, ME1J R5E.ELR55IE ou 
ELEETRIE s'affiche. 

Remarque : Pour un son neutre, selectionnez ELR55IE. 

VAC 

Virtual Ambience Control vous permet de selectionner 
des reglages de son surround predefinis. 

• Appuyez surVAC a plusieurs reprises pour selectionner le 
reglage de son surround desire. 

-» HRLL , C IWRmR, RRlRIJR, luWCRRT, IIBlD ouEb'SER 
s'affiche. 

vuOOx 





Cette fonction vous permet de selectionner des graves 
profondes et puissantes. 

Appuyez sur wO Ox 0 N -0 FF de fagon repetee afin 
d'activer ou de desactiver I'effet wO 0 x : 
l'effet wO OX est desactive. 

(ou R, 3) : l'effet wO 0 x est active et le 
niveau actuel est affiche. 

0 Pour selectionner un des autres 3 niveaux wO 0 x possibles, 
appuyez sur wO Ox LEVEL plusieurs fois jusqu'a ce que le 
niveau desire s'affiche : 

"»»«uu« i_L» Li_ i ; i/«uu" i_L» Li_ c_ OU nuu» lli Ll_ J 

s'affiche. 
MUTE 

Cette fonction vous permet de couper le son 
proviso irement sans avoir a eteindre I'appareil. 

1 Appuyez sur MUTE de la telecommande pour couper le son. 
-* MUTE s'affiche et la lecture/l'enregistrement continue 

sans le son. 

2 Appuyez a nouveau sur MUTE de la telecommande pour 
reactiver le son. 
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Fonctions de base 




Mise en veille 

• Pour allumer I'appareil, appuyez sur 0 STAN DBY-0 N 
de I'appareil. 

• Pour mettre I'appareil en veille, appuyez de no uveau 
sur (!) STANDBY-ON. 

-* L'appareil passe en mode veille et I'heure s'affiche. 

• Pour mettre I'appareil en veille economique, 

appuyez sur ECO POW ER de I'appareil (ou (!) sur la 
telecommande pendant 3 secondes). 

Mode Demo 

Le mode Demo presente differentes fonctions de I'appareil 
et ce mode demarre automatiquement. 

• Pour annuler le mode Demo, appuyez sur ■ de 
I'appareil pendant au moins 5 secondes. 

-» Le mode Demo est annule de facon permanente. 
L'appareil se met en veille. 



Mise en place des disques dans le 
CDCetleCDR 

Important! 

1) Ce systeme est concu pour desCD(RW) 
classiques. Par consequent, n'utilisez pasd'accessoires 
tels que des adaptateurs de disques ou des feuilles de 
traitement de C D etc. disponibles dans le commerce, 
car ceux-ci risquent de bloquer le mecanisme du 
changeur. 

2) N'inserez pas plus d'un disque par porte-disque. 

1 ChangeurdeCD : Appuyez sur 0 PEN -CLO SE pour 
ouvrir le tiroir du changeur de CD. 

-» UPEU lMRMGFF? s'affiche, le tiroir s'ouvre et le plateau 
tourne d'un cran. 

Enregistreur de C D : A ppuyez sur ▲ C D R 0 PEN C LO SE 

pour ouvrir le tiroir de I'enregistreur de CD. 
-» DPEfJ C3R s'affiche et le tiroir s'ouvre. 

Remarque : L'ouverture du changeur de CD ou de I'enregistreur 
de CD annule tout programme. 

2 ChangeurdeCD :Vous pouvez inserer jusqu'a 3 disques. 
Placez un disque (face imprimee vers le haut) sur le porte- 
disque de droite. 

o Vous pouvez placer un autre disque sur le porte-disque 
de gauche. 

o Pour inserer un troisieme disque, appuyez sur le bouton 
CD CHANGE de I'appareil. 
-»Le plateau rotatif pour CD tourne d'un cran. 

Enregistreur de CD : Placez un disque (face imprimee 
vers le haut) sur le plateau. 

3 ChangeurdeCD : Appuyez une nouvellefois sur 
0 PEN 'CLO SE pour fermer le tiroir. 

-» Le tiroir se ferme et RER5LMG s'affiche. 

-» CI, le numero du porte-disque, le nombre total de pistes 

et la duree entiere de lecture pour le disque situe sur le 

dernier porte-disque choisi s'affichent. 

Enregistreur de C D : A ppuyez sur ± c D R 0 PEN -C LO SE 

pour fermer le tiroir. 

-» Le tiroir se ferme et RHR3LMG s'affiche. 
-» Si vous inserez un disque non finalise, TNT TIHLIZIMG 
s'affiche. 

-» CliR, le nombre total de pistes et la duree to tale de 
lecture du disque s'affichent. 

Pour les CD M P3 seulement : 

"♦RFRIjIiJG s'affiche. mp3 apparait. Le nom du volume 
defile une fois (si cette fonction est disponible). 

-* C3 et le numero du porte-disque (ou HSR) ainsi que le 
nom du premier album s'affichent. 
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Fonctions de base 




Lecture 

1 Appuyez au choix sur CD1,CD2,CD3 ou CD R pour 
selectionner un disque particulier. 

2 Appuyez sur Ml pour demarrer la lecture. 

-» IIS I (ou c?3) ou L~IF?, le numero de la piste en cours de 
lecture et le temps de lecture s'affichent. 

o Pour passer en revue les informations suivantes, appuyez 
sur D ISPLAY de I'appareil plusieurs fois : 
-* numero de la piste, duree de lecture restante pour la 

piste en cours de lecture 
-* numero de la piste, duree de lecture restante pour le 

disque 

-» numero de la piste, duree de lecture reelle de la piste en 
cours de lecture 

3 Appuyez sur ■ pour arreter la lecture. 

-» CD I (ou B,3) ou lSR, le nombre total des pistes et la 
duree totale de lecture du disque s'affichent. 

o Vous pouvez interrompre la lecture en appuyant sur Ml . 
-» L'indication de temps a I'interruption de la lecture 
clignote. 

0 Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur Ml . 

Selection et recherche 

Selection d'une piste quand la lecture est arretee 
(pour tous les disques sauf C D MP3) 

1 Faitestourner MJOG CONTROL M pour passer au 
numero de la piste souhaitee. 

2 Appuyez sur Ml pour demarrer la lecture. 
-» La lecture demarre avec la piste choisie. 

Selection d'un album et/ou d'une piste quand la 
lecture est arretee (seulement pour les CD MP3) 

1 Inserez un C D M P3 (face imprimee vers le haut) dans le 
changeur ou I'enregistreur de C D. 
■+ RERIIfJG s'affiche, suivi d'un decompte du nombre total 

de pistes. mp3 apparait. Le nom du volume defile ensuite 

une fois (si cette fonction est disponible). 
-» Le nom du premier album,L~3 et le numero du porte- 

disque ou CUR s'affichent. 



2 Faitestourner MJOG CONTROL M pour passer au 
numero de I'album que vous souhaitez selectionner. 

-» album apparait et le numero de I'album s'affiche. 

3 D es que le numero de I'album desire s'affiche, cessez de 
fairetourner MJOG CONTROL M. 

-» Le nom de I'album defile. 

4 Si vous souhaitez lancer la lecture de I'album entier : 

Appuyez sur Ml. 

-* La lecture de I'album entier demarre. 

Si vous voulez choisir I'album : 

Appuyez surYES. 

Faitestourner MJOG CONTROL M pour passer au 
numero de la piste que vous voulez selectionner. 
-» track apparait et le numero de la piste s'affiche. 

D es que le numero de la piste desiree s'affiche, cessez de 
fairetourner MJOG CONTROL M. 
-» Le nom de la piste defile. 

Appuyez sur Ml pour lancer la lecture. 
-» La lecture demarre avec la piste choisie. 

Pour sortir de I'album et pour revenir a la liste d'albums, 
appuyez sur N 0 . 

Remarques : 

A la fin de la liste d'albums, vous reconnaitrez un album 
intitule VARIOUS. Cet album contient toutes les pistes qui n'ont 
pas ete enregistrees dans un album lors de la creation du 
CDMP3. 

Si vous souhaitez lire une liste de lecture que vous avez 
creee vous-meme sur le CD M P3, vous devez la selectionner 
directement en faisant tourner M JO G CON TRO L M et en 
appuyant ensuite sur Ml . 

Selection d'une piste pendant la lecture 

• Faitestourner MJOG CONTROL M pour passer au 
debut de la piste precedente ou suivante du disque 
selectionne. 

-* La lecture continue avec la piste choisie. 

Recherche d'un passage pendant la lecture 

1 Maintenez-4* SEARCH ou SEARCH appuyeepour 
trouver un passage particulier vers I'avant ou vers I'arriere. 
-» La recherche est lancee et la lecture continue en volume 

so no re bas.Apres3 secondesja recherche s'accelere et 
le volume est coupe. 

2 Lachez la touche quand vous arrivez au passage souhaite. 
-* La lecture normale reprend. 



Fonctions de base 



SHUFFLE et REPEAT 

Repetition d'une piste, d'un disque ou d'un 
programme 

1 Appuyez plusieurs fo is sur REPEAT de la telecommande 
pendant la lecture pour selectionner au choix : 

-» reptrack : La piste en cours de lecture est lue en boucle. 
-» rep disc :Tout le disque selectionne est lu en boucle. 
-» rep all :Tous les disques qui se trouvent dans I'appareil 
(ou le programme) sont (est) lu(s) en boucle. 

Remarque :rep disc n'est pas possible pendant la lecture 
aleatoire SHUFFLE ou pendant la lecture d'un programme. 

2 La lecture demarre dans le mode choisi. 

o Pour revenir a la lecture normale, appuyez sur REPEAT de 
la telecommande jusqu'a ce que I'indication disparaisse de 
I'affichage. 

Lecture de pistes dans un ordre aleatoire 

• Appuyez sur SHUFFLE de la telecommande pendant la 
lecture. 

-» shuffle apparait et toutes les pistes so it du 
programme, so it du (des) disque(s) present(s) dans le 
changeur de CD et dans I'enregistreur de CD sont lues 
dans un ordre aleatoire. 

o Pour revenir a la lecture normale, appuyez de nouveau sur 
SH U FFLE de la telecommande. 



Affichage du texte du C D 




Cette fonction vous permet d'afficher des informations 
telles que le titre de I'album ou le titre de la piste 
contenues sur un C D specialement encode. 

• Assurez-vous que vous avez place un CD avec I'option 
texte du CD. 

-* cd text apparait et le titre de I'album ainsi que le nom 
de I'artiste de I'album defilent une fois. 

Texte du C D quand la lecture est arretee 

• Appuyez sur CD TEXT/EDIT pour voir les informations 
suivantes, qui defileront une fois (si disponibles) : 

- nom de I'artiste de I'album 

- titre de I'album 

Texte du C D pendant la lecture 

• Appuyez sur CD TEXT/EDIT pour voir les informations 
suivantes, qui defileront une fois (si disponibles) : 

- nom de I'artiste de la piste 

- titre de la piste 

ID3-tag 

Cette fonction vous permet d'afficher des informations 
telles que le titre de I'album ou le titre du morceau 
contenues sur une piste M P3. 

• Si vous avez cree une etiquette ID 3 sur votre CD M P3, 
appuyez sur C D TEXT/ED IT pendant la lecture pour faire 
apparaitre les informations suivantes : 

-» titre de I'album 

-* nom de I'artiste de la piste 

-* titre de la piste 



44 



Prolamine 



Programmation des numeros de 
piste 




Vous pouvez selectionner jusqu'a 99 pistes et les mettre en 
memo ire. N Importe quelle piste peut etre mise en 
memo ire plusieurs fois. 

1 Placez le(s) disque(s) desire(s) sur le(s) porte-disque. 

2 Appuyez sur CD1,CD2,CD3 ou CDR pour choisir un 
disque. 

3 Appuyez sur PRO G pour entrer dans le menu de 
programmation. 

-» prog se met a clignoter et PRuGRRfl s'affiche. 

4 Faitestourner MJOG CONTROL M pour selectionner 
au choix : 

I (ou P,3) et le numero de la piste, ou C3R et le 
numero de la piste : le numero de la piste du C D 1 
(ou 2,3) ou le numero de la piste du disque qui se 
trouve dans I'enregistreur de CD est programme, 
ou (pour les CD(RW ) audio seulement) : 
-» PS I (ou E,B) RI_l_ ou CUR Rl_l_ :toutes les pistes du 
CD1 (ou 2,3) ou toutes les pistes du disque qui se 
trouve dans I'enregistreur de CD sont programmees. 

5 Appuyez surYES pour mettre en memoire votre selection. 
-» Le nombre de pistes programmees (step),PRRG et la 

duree de lecture totale s'affichent. 

6 Selectionnez et mettez en memoire toutes les autres pistes 
desirees en procedant de la meme facon. 

7 Appuyez sur PRO G pour terminer la programmation. 
-» prog reste affiche et le programme est maintenant 

disponible. 

Remarque :Si vous essayez de mettre en memoire plus de 
99 pistes, PRuGRR!"' PULL s'affiche. 



Suppression d'une piste dans un 
programme 

1 Si necessaire, appuyez sur ■ pour arreter la lecture. 

2 Appuyez sur CD1,CD2,CD3 ou CDR pour selectionner 
un disque. 

3 Appuyez sur PROG, puis « SEARCH ou» SEARCH 
pour parcourir les differentes etapes de la programmation. 
-» Le numero de la piste qui correspond a I'etape choisie et 

la duree totale du programme s'affichent. 

4 Appuyez sur NO pour supprimer la piste du programme. 
-»ClRRRR]] s'affiche brievement. 

-» Le numero de la piste programme suivant se decale 
a cette position et s'affiche avec le numero de I'etape et 
la duree totale restante du programme. 

Effacement du programme 

1 Si necessaire, appuyez sur ■ pour arreter la lecture. 

2 Appuyez sur N 0. 

-» lLRRR PROP? s'affiche. 

3 Appuyez surYES pour effacer le programme. 
-» PRDG llRRRRS s'affiche et prog disparait. 

C reation d'un programme 
destine a I'enregistrement 

1 Selectionnez et mettez en memoire toutes les pistes 
souhaitees du changeur de CD (voir « Programmation des 
numeros de piste »). 

2 0 uvrez le menu d'enregistrement (voir « Enregistrement 
interne »). 

o Si la duree totale du programme depasse la duree 
d'enregistrement restante sur le CDR(W ) : 
-» 5RR5 fJRT FIT s'affiche brievement, suivi de la duree 

d'enregistrement restante et RFlRRS PRRR?. 
Si malgre cela vous lancez I'enregistrement, seules les pistes 
du programme qui auront assez de place sur le CDR(W ) 
pour etre enregistrees entierement seront egalement 
enregistrees. 

o Pour modifier le programme, appuyez sur N 0. 

-» PRRGRRi I s'affiche brievement, prog et la duree de 
lecture totale du programme se mettent a clignoter.Vous 
pouvez a present modifier le programme (voir 
« Programmation des numeros de piste », « Suppression 
d'une piste dans un programme » et « Effacement du 
programme »). 

Remarque : Si vous essayez d'utiliser un programme destine a 
I'enregistrement qui contient des pistes du changeur de CD et 
de I'enregistreur de CD, H PRG'G etRLPRR PRRG? 
s'affichent.Appuyez soit sur N 0 pour sortir ou YES pour 
supprimer le programme actuel et en preparer un nouveau. 
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A propos de I'enregistremerit 



I informations de base 

L'enregistreur de C D vous offre 3 fonctions principales : 

- Enrecpstrement a partir du changeur de C D interne et 
du tuner ou a partir d'une source externe de votre choix 

- Finalisationde vosdisquesCDR(W ) et 
definalisation de vos disques C D RW 

- Eflacement dun disque CDRW 

Le procede d'enregistrement est le meme pour les disques CDR 
et C D RW . Assurez-vous que le C DR(W ) ne presente 
absolument aucune rayure ni trace de poussiere. 

Pour les enregistrements, la duree minimum d'une piste est de 
4 secondes.Vous pouvez enregistrer au maximum 99 pistes 
sur un disque. La duree d'enregistrement minimum restante 
sur le disque doit etre de 7 secondes. D ans le cas contraire, 

FULL s'affiche et vous ne pouvez pas passer en mode 
d'enregistrement. 

N 'oubliez pas la finalisation ! La finalisation d'un 
CDR(W) est un procede simple et indispensable pour: 

- lire sur un lecteurde CD standard un CDR 
enregistre, ou 

- lire sur un lecteur de C D et un enregistreur de C D 
compatible CDRW un CDRW enregistre. 

Protection des droits d'auteur 

Le Serial Copy Management System (SCMS) empeche la 
creation d'une copie numerique a partir d'une copie numerique. 
Ce systeme auto rise la realisation d'un enregistrement numerique 
a partir de I'original, cependant dans certains pays, ceci peut 
necessiter I'autorisation des titulaires des droits d'auteur. 

Lorsque vous essayez d'enregistrer a partir d'une source 
externe de la musique protegee a la copie, CUPy PPUTFFr 
s'affiche. II n'est alors plus possible de continuer un 
enregistrement numerique. 

Lorsque vous essayez d'enregistrer a partir du changeur de 
CD interne de la musique protegee a la copie, I'enregistrement 
numerique n'est pas possible; cependant, l'enregistreur de CD 
se met automatiquement en mode d'enregistrement 
analogique. II n'est pas possible de copier un C D M P3. 

Enrecpstrement du texte du C D 

Si le CD original dispose de I'option texte du CD.ce texte sera 
enregistre automatiquement,dans la mesure ou le texte du CD 
n'est pas protege a la copie. Si tel est le cas, I'enregistrement du 
texte du CD ne sera pas possible et TL'/J PRDTELJ s'affiche. 

Direct Line Recording (DLR) 

L'enregistreur de CD est equipe d'une technique de haute 
performance appellee Direct Line Recording. Elle garantit un 
enregistrement parfait de la source, c'est-a-dire un veritable 
enregistrement « bit par bit ». D LR n'est pas actif quand vous utilisez 
ALC ou quand vous reglez vous-meme le niveau d'enregistrement. 

Auto Level Control (ALC) 

Auto Level Control garantit que les pistes sur le disque 
enregistre ont un niveau de volume similaire.Les pistes deja 
enregistrees sur le CD R(W ) seront toujours prises comme 
reference pour le niveau de volume d 'enregistrements ulterieurs. 



Auto level control est active quand : 

- vous utilisez COMPILE CD, 

- vous enregistrez un disque, une piste ou une edition de 
piste en mode d'enregistrement rapide et que des 
enregistrements ont deja ete faits sur ce CDR(W ),ou 

- vous enregistrez en mode rapide un programme (qui 
comprend plus qu'un disque) a partir du changeur de C D. 

Auto level control n'est pas actif quand : 

- vous utilisez COPY CD, 

- vous effectuez des enregistrements a partir du tuner FM , 

- vous effectuez des enregistrements a partir d'une source 
externe, ou 

- vous effectuez des enregistrements normaux en mode d'ecoute. 

Pour desactiver ALC de facon permanente 

1 Si necessaire, appuyez sur ■ pour arreter la lecture. 

2 Appuyez sur CDR pour selectionner l'enregistreur de CD. 

3 Appuyez sur REC LEVEL pour selectionner : 

-» RI_F OFF :ALC est desactive de fagon permanente. 

o Pour reactiver ALC , appuyez de nouveau sur REC LEVEL pour 
selectionner : 

-» HI_l DIM :ALC est active. 



Recjage du niveau d'enrecjstrement 




Vous pouvez regler le niveau d'enregistrement de reference 
pour les enregistrements a partir du changeur de C D interne 
ou a partir d'un appareil externe supplemental. Ceci est 
aussi possible lorsqueALC est actif.Cette fonction peut etre 
utilisee pour des fondus musicaux sur vos enregistrements. 

1 Appuyez sur CD1.CD2 ou CD3 pour selectionner le 
changeur de CD,ou appuyez surAUX a plusieurs reprises 
pour selectionner I'entree de I'appareil supplemental : 
-> RU-" 3IGITRL : I'entree digitale est selectionnee. 

-» RU<" RNRLRR H : I'entree analogique pour une source 

de niveau normal est selectionnee. 
-» RU;; RMRLRG L : I'entree analogique pour une source 

de niveau faible est selectionnee. 

2 Appuyez sur REC LEVEL sur I'appareil pour activer la commande 
rotative pour regler le niveau d'enregistrement desire. 

3 Tournez la commande rotative vers la gauche pour regler au 
niveau d'enregistrement desire. Les sons les plus hauts de la source 
ne doivent pas atteindre les niveaux rouges de la barre de niveau. 
-» Le niveau d'enregistrement reel s'affiche (en dB). 
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Enregistrement interne 



Pour les enregistrements internes, vo us pouvez enregistrer 
a partir du changeur de C D interne ou du tuner. 



Enregstrement d'une seule piste 




Enregistrement d'une seule piste pendant la lecture 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de C D. 

2 Lancez la lecture du morceau desire sur le changeur de C D. 

3 Appuyez sur RECO RD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

-» REX Tf? et le numero de la piste s'affichent. 

4 Appuyez au choix : 

surYES pour debuter I'enregistrement, 

-» La fleche s'allume, recording in session apparait, la 
lecture et I'enregistrement commencent au debut de la 
piste choisie et le compte a rebours de la duree 
d'enregistrement reelle restante commence. 

ou 

sur NO pour continuer la lecture. 



Enregistrement d'un CD entier 




Enregistrement rapide et finalisation automatique 
du disque en cours d'enregistrement 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez au choix sur CD1.CD2 ou CD3 pour 
selectionner le disque que vous desirez copier. 

3 Appuyez sur CO PY CD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

-» La fleche se met a clignoter. La duree d'enregistrement 
restante du C D R(W ), la duree de lecture totale du C D 
a copier et REXDRS CH I (ou 2,3)7 s'affichent. 

4 Appuyez surYES pour commencer I'enregistrement et la 
finalisation. 

-» La fleche s'allume, recording in session apparait, 
I'enregistrement rapide en volume so no re bas et la 
finalisation commencent, et le compte a rebours de la 
duree d'enregistrement reelle restante commence. 

Remarque :Si un programme eta it deja disponible avant 
d'appuyer sur C 0 PY C D , il est alors ignore, prog s'eteint et 
le disque actuel est enregistre.Apres avoir fini I'enregistrement, 
prog apparait et le programme est de nouveau disponible. 
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Enregistrement interne 



Enregistrement d'un programme 




Enregistrement rapide et final isation automatique 
(en option) du programme en cours 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez sur CO MPILECD de I'appareil pour ouvrir le 
menu d'enregistrement. 

-» La fleche se met a clignoter. La duree d'enregistrement 
restante pour le CDR(W ), la duree de lecture totale du 
CD a enregistrer et PFFDPS PRuG? s'affichent. 

Remarque :Si aucun programme n'est disponible lorsque vous 
appuyez sur C 0 M PILE C D , vous ouvrez immediatement le 
menu de programmation.Commencez votre programmation et 
revenez au menu d'enregistrement en appuyant sur PRO G ou 
CO MPILECD. 

3 Appuyez au choix : 
surYES pour confimer, 
ou 

sur NO pour modifier le programme. 

-» prog se met a clignoter. Vous pouvez alors modifier le 
programme (voir « Programme ») et revenir au menu 
d'enregistrement en appuyant sur CO MPILECD. 

4 RUTO riWRL? s'affiche. 
Appuyez au choix : 

surYES si le C D R(W ) doit etre finalise apres enregistrement, 
ou 

sur NO si le C D R(W ) ne doit pas etre finalise apres 
enregistrement. 

-» La fleche s'allume, recording in session apparait, 
I'enregistrement rapide et la finalisation (si selectionnee) 
commencent, et le compte a rebours de la duree 
d'enregistrement reelle restante commence. 



Enregistrement a parti r du tuner 




1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez surTUN ER de fagon repetee pour selectionner le 
tuner FM . Ensuite selectionnez la station de radio desiree 
(voir « Recherche de stations de radio »). 

3 Appuyez sur RECO RD de I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

-» PFF FM rUMER s'affiche. 

4 Appuyez surYES pour confirmer. 

-» PPFPPPIMG etRFFuPS? s'affichent. 

5 Appuyez surYES pour lancer I'enregistrement. 

-* La fleche s'allume, recording in session apparait, 
I'enregistrement commence et le compte a rebours de la 
duree d'enregistrement reelle restante commence. 

6 Appuyez sur ■ pour arreter I'enregistrement. 

N'oubliez pas la finalisation! La finalisation d'un 
CDR(W) est un precede simple et indispensable pour : 

- lire sur un lecteurde CD standard un CDR 
enregistre, ou 

- lire sur un lecteur de C D et un enregistreur de C D 
compatible C DRW un CDRW enregistre. 
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Enregistrement interne 



A utres possibilities d'enregstrement 




Enregistrement rapide d'un disque entier, d'une 
piste ou d'un programme 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de C D. 

2 Appuyez au choix sur CD1,CD2 ou CD3 pour 
selectionner le disque que vous desirez copier. 

3 Appuyez sur RECO RD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

4 Faitestourner MJOG CONTROL M pour selectionner 
un des modes d'enregistrement rapide suivants : 

Si un disque du changeur de CD est selectionne : 

■♦REX rs I (ouP3) RH5T? :pourl'enregistrement 
rapide du CD1 (ou 2,3) 
Continuez avec I'etape 5. 

♦ REX TR ERST? : pour I'enregistrement rapide d'une piste 
Appuyez surYES pour confirmer, 

Faitestourner MJOG CONTROL M pour 
selectionner la piste desiree. 
■♦REX "TR et le numero de la piste s'affichent. 
Continuez avec I'etape 6. 

Si un programme est disponible : 

♦ PROG ERST? : pour I'enregistrement rapide du programme 

5 Appuyez surYES pour confirmer votre selection. 

-» La fleche se met a clignoter. La duree d'enregistrement 
restante du C D R(W ), la duree d'enregistrement totale 
du CDR(W ) et REXEjRD? s'affichent. 

Remarque : S'i I y a deja un enregistrement sur le CDR(W),ALC 
s'active egalement. 

6 Appuyez surYES pour demarrer I'enregistrement rapide. 

♦ La fleche s'allume, recording in session apparait, 
I'enregistrement rapide demarre et le compte a rebours 
de la duree d'enregistrement reelle restante commence. 

o Pour arreter I'enregistrement, appuyez sur ■ de I'appareil. 



Enregistrement normal et ecoute d'un disque 
entier, d'une piste ou d'un programme 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez au choix sur CD1,CD2 ou CD3 pour 
selectionner le disque que vous desirez copier. 

3 Appuyez sur RECO RD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

4 Faitestourner MJOG CONTROL M pour selectionner 
un des modes d'enregistrement normal suivants : 

Si le changeur de C D est selectionne : 

■♦REXE1RS EH I (ou c?3)? '■ pour ecouter CD 1 (ou 2,3) 
pendant I'enregistrement normal 

-» REX TRREH ? : pour ecouter le morceau pendant 
I'enregistrement normal 
Appuyez surYES pour confirmer. 
Faitestourner MJOG CONTROL M pour 
selectionner la piste desiree. 
■♦REX TR et le numero de la piste s'affichent. 
Appuyez surYES pour lancer I'enregistrement normal. 

Si un programme est disponible : 

-» REX PREX? : pour ecouter le programme pendant 
I'enregistrement normal 

5 Appuyez surYES pour confirmer votre selection. 

-» La fleche se met a clignoter. La duree d'enregistrement 
restante du C D R(W ), la duree d'enregistrement totale 
du CDR(W ) etREXfjR]]? s'affichent. 

6 Appuyez surYES pour demarrer I'enregistrement normal. 
♦ La fleche s'allume, recording in session apparait, 

I'enregistrement normal demarre et le compte a rebours 
de la duree d'enregistrement reelle restante commence. 

o Pour arreter I'enregistrement, appuyez sur ■ de I'appareil. 



N'oubliez pas la finalisation! La finalisation d'un 
CDR(W) est un precede simple et indispensable pour : 

- lire sur un lecteur de C D standard un C D R 
enregistre, ou 

- lire sur un lecteur de C D et un enregistreur de C D 
compatible C DRW un CDRW enregistre. 
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Enregistrement externe 



Enregistrement analogique ou 
numerique? 

Q uand vousenregistrez a partir d'une source externe, no us vo us 
recommandons de ne faire un enregistrement analogique que si 
un enregistrement numerique n'est pas possible. La qualite du 
son est en general meilleure pour un enregistrement numerique. 

Increment automatique d'une piste 

Q uand vous utilisez 1'entree numerique pour enregistrer a partir 
d'une source numerique (p. ex. un lecteur de C D ), les pistes 
seront automatiquement incrementees de telle sorte que les nu- 
meros des pistes seront positionnees au meme endroit que I'original. 
Q uand vous utilisez I'entree analogique pour enregistrer a partir 
d'une source numerique ou analogique les pistes ne seront pas 
automatiquement incrementees a moins qu'un des reglages suivants 
ait ete selectionne. II se peut que les increments des pistes ne soient 
pas positionnes correctement,selon la qualite de la source. 

• En mode d'arret, appuyez surTRAC K IN C R. sur la 

telecommande autant de fb is que necessaire pour arriver a I'une 
des fbnctions suivantes d'increment de piste automatique : 
-» l"(RNURi_ : pour desactiver la fonction 
-» TNRNTRIL.E :pour un enregistrement optimal a partir 
de sources so no res bruyantes comme une platine (II 
n'est pas possible de raccorder une platine 
directement a AUX/C DR IN L/R - voir 
« Connexions audio analogiques ».) 
-» TRPE/TUNER : pour un enregistrement optimal a partir 

d'une cassette 
-» EI/II/I : pour un enregistrement optimal a partir de 
sources de haute qualite tellesque DAT,DCC ou DVD 

Remarques : 

Les numeros des pistes peuvent etre incremented manuellement 
en appuyant sur TRAC K IN C R. de la telecommande pendant 
I'enregistrement. La duree minimum d'une piste est de 4 secondes. 

Les numeros des pistes ne peuvent plus etre changes apres 
enregistrement. 

Enregistrement avec demarrage 
automatique 

Enregistrement d'un disque entier ou d'une piste 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez sur AUX a plusieurs reprises pour selectionner I'entree 
de la source externe a partir de laquelle vous voulez enregistrer. 
-» RU;; EIGITRL : I'entree numerique est selectionnee. 
-»RNi; RMRlulj R : I'entree analogique pour une source 

de niveau normal est selectionnee. 
-»RU:; RMRluG L : I'entree analogique pour une source 
de niveau faible est selectionnee. 

3 Appuyez sur RECO RD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

4 Faites tourner HJOG CONTROL M pour selectionner au choix : 
-» RU<" EI? : pour I'enregistrement d'un disque entier avec 

demarrage synchronise 
-» RU" TPREK ? : pour I'enregistrement d'une piste seule 
avec demarrage synchronise 



5 Appuyez sur YES pour confirmer votre selection. 
->PRE55 RL.RU DM EXTEPNRG 5UUREE defile. 

6 Lancez la lecture sur la source externe a partir de laquelle 
vous voulez enregistrer. 

-» L'enregistreur de CD commence I'enregistrement 
simultanement et recording in session apparait. La 
duree restante d'enregistrement sur le CDR(W ) s'affiche. 
Remarque : Si vous lancez la lecture de la source selectionnee au milieu 
d'une piste, renregistrement commencera au debut de la piste suivante. 

7 Si une source numerique est selectionnee : 

Apres le processus d'enregistrement, l'enregistreur de CD 
s'arrete automatiquement. 

Remarque les enregistrements a partir de sources DAT,DCC ou 
DVD s'arretent automatiquement apres un silence de 20 secondes. 

Si une source analogique est selectionnee : 

A la fin du processus d'enregistrement, l'enregistreur de C D 
s'arrete apres un silence de 20 secondes de la source. 

• Pour arreter manuellement un enregistrement, appuyez sur 
■ sur I'appareil. 

-» recording in session s'eteint. 



Enregistrement manuel 

Enregistrement a partir d'une source externe 

1 Placez un C D R(W ) totalement exempt de rayures et de 
particules de poussiere sur le plateau de l'enregistreur de C D. 

2 Appuyez sur AUX a plusieurs reprises pour selectionner I'entree 
de la source externe a partir de laquelle vous voulez enregistrer. 
-»RU<" IIEITRE : I'entree numerique est selectionnee. 
-» RU" RMRLuG H : I'entree analogique pour une source 

de niveau normal est selectionnee. 
-» RU" RNRGElEi L : I'entree analogique pour une source 
de niveau faible est selectionnee. 

3 Appuyez sur RECO RD sur I'appareil pour ouvrir le menu 
d'enregistrement. 

4 Faites tourner HJOG CONTROL M pour selectionner 
le mode d'enregistrement : 

-» RU" rinrJURL? :pour un demarrage manuel de I'enregistrement 

5 Appuyez sur YES pour confirmer votre selection. 
-> PREPRPINE s'affiche. 

-»PEEElPI?,RU<" et la duree restante d'enregistrement du 
CDR(W) s'affichent. 

6 Lancez la lecture sur la source externe afin de determiner 
le niveau d'enregistrement optimal sur l'enregistreur de CD 
(voir « Reglage du niveau d'enregistrement »). 

7 Arretez la lecture sur la source externe. 

8 Retournez au debut de la piste desiree. 

9 Appuyez surYES sur I'appareil et lancez simultanement la 
lecture sur la source externe. 

-» L'enregistreur de CD commence I'enregistrement et 
recording in session apparait. La duree restante 
d'enregistrement du CDR(W ) s'affiche. 

Remarque :Si LHELH INPUT clignote, verifiez le raccordement 
numerique. 

10 Appuyez sur ■ sur I'appareil pour arreter I'enregistrement. 
■♦UPTJRTP s'affiche est recording in session s'eteint. 
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(De)finalisation, effacement 




Finalisation des disques C DR(W ) 

La finalisation d'un disque CDR(W ) est un procede simple 
et indispensable pour : 

- lire sur un lecteur de C D standard un C D R enregistre, 

- lire sur un lecteur de CD compatible C DRW et un 
enregistreur de CD unCDRW enregistre, 

- eviter des enregistrements involontaires ulterieurs sur le 
disque,ou 

- eviter I'effacement accidentel de pistes sur un C D RW . 

Remarques : 

La finalisation prend environ 2 minutes. 

Pendant la finalisation, aucune autre operation ne peut etre 
effectuee. 

Apres la finalisation d'un CD R(W vindication cdrw a 
I'affichage se change en cd. 

Finalisation automatique 

Q uand vous utilisez COPY CD ou COM PILE CD,vos 
enregistrements sont finalises automatiquement (voir 
« Enregistrement rapide et finalisation automatique »). 

Finalisation manuelle pendant I'enregistrement 

1 A ppuyez sur FIN A LIZ E C D sur I'appareil pendant 
I'enregistrement. 

-» RUTH FIMHL? s'affiche. 

2 Appuyez surYES pour confirmer. 

-» finalize apparait.La finalisation commencera apres 
I'enregistrement et le decompte de la duree reelle 
restante de finalisation s'affichera. 

Finalisation manuelle apres enregistrement 

1 Placez le C D R(W ) que vous souhaitez finaliser sur le 
plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez sur CD R pour selectionner I'enregistreur de CD. 

3 A ppuyez sur FIN A LIZ E C D sur I'appareil. 
-» FIMRLIZF? s'affiche. 

4 Appuyez surYES pour lancer la finalisation. 

-» finalize apparait.FIMRL s'affiche et le decompte de la 
duree reelle restante de finalisation s'affiche. 



Definalisation des disques C DRW 

Si vous voulez enregistrer (ou effacer) sur un CDRW 
finalise, vous devez d'abord le definaliser. 

Remarques : 

La definalisation prend environ 2 minutes. 

Apres definalisation d'un CDRW, I'indication cd a I'affichage 
passe a cdrw. 

1 Placez le CDRW que vous souhaitez definaliser sur le 
plateau de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez sur CDR pour selectionner I'enregistreur de CD. 

3 Appuyez sur FIN A LIZE CD de I'appareil. 

■♦UNFINRLIZE? s'affiche. 

4 Appuyez surYES pour lancer la definalisation. 

-> UfJFINRL s'affiche et le decompte de la duree restante 
de I'operation commence. 

Effacement sur un disque C DRW 

II est possible d'effacer une ou plusieurs pistes (en commencant 
par la fin de la derniere piste) ou le C D RW entier. 

Effacement d'un CDRW entier 

1 Placez le CDRW que vous souhaitez effacer sur le plateau 
de I'enregistreur de CD. 

2 Appuyez sur CDR pour selectionner I'enregistreur de CD. 

3 Appuyez sur ERASECD pour ouvrir le menu d'effacement. 

4 Faitestourner M JOG CONTROL M pour selectionner : 
-» FRR5F 3I5F? : pour effacer le disque entier 

5 Appuyez surYES pour confirmer la selection. 
-» FRR5F? s'affiche. 

6 Appuyez surYES pour lancer I'effacement. 

-» FRR5F s'affiche et le decompte de la duree restante de 
I'operation commence. 

Effacement d'une ou plusieurs pistes 

1 Suivez les indications des etapes 1-3 de la section 
« Effacement d'un C D RW entier ». 

2 Faitestourner M JOG CONTROL M pour selectionner 
le(s) numero(s) de piste que vous souhaitez effacer. 

-» FRR5F et le numero de la piste (p. ex. !□+)? s'affichent. 

o Pour selectionner des pistes supplemental, repetez I'etape 2. 

Remarque : Quand vous effacez plusieurs pistes, les pistes a 
effacer doivent etre selectionnees dans I'ordre, en commengant 
par la derniere piste enregistree. Exemple : Le CDRW 
comporte 5 pistes enregistrees.Vous pouvez maintenant 
effacer les pistes 5 et 4.Vous pouvez aussi effacer les pistes 5, 
4 et 3, mais vous ne pouvez pas effacer les pistes 5 et 3 ! 

3 Appuyez surYES pour confirmer la selection. 
■+FRR5F? s'affiche. 

4 Appuyez surYES pour lancer I'effacement. 

-» FRR5F s'affiche et le decompte de la duree restante de 
I'operation commence. 
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Fonctions 




Edition du texte du C D (sur 
I'enrecpstreur de CD uniquement) 

Mise en memoire du texte en mode d'arret 

Apres avoir enregistre vos CD R(W ), vous pouvez attribuer 
du texte, p. ex. des noms,aux disques et aux pistes. Ce texte 
sera affiche pendant la lecture sur cet appareil mais aussi sur 
d'autres appareils equipesde la fonction de texte du CD. 
Vous pouvez entrer jusqu'a 60 caracteres par champ de 
texte. Utilisez uniquement un CDR ou CDRW non finalise 
(un CDRW finalise devra tout d'abord etre definalise). 

1 Si necessaire, appuyez sur ■ pour arreter la lecture. 

2 Appuyez sur CDR pour selectionner I'enregistreur de CD. 

3 Appuyez sur CD TEXT/EDIT pour ouvrir le menu d'edition 
de texte. 

-» cd text edit clignote. TEXT EIIT s'affiche. 

4 Faites tourner MJOG CONTROL W pour selectionner au choix : 
-» RL Bui"' RRTTET : pour editer le nom de I'artiste du CD 
-»RLffi_!M TTTLE : pour editer le titre du CD 
■+RRTI5T TP. \ (ou R, 3,... ): pour editer le nom de 

I'artiste de la piste 1 (ou 2,3,... ) 
•* TITLE TR i (ou R, 3,... ): pour editer le titre de la 
piste 1 (ou 2,3,... ) 

5 Appuyez surYES pour confirmer la selection. 

6 Faites tourner NJOG CONTROL M pour selectionner 
un caractere. 

-* Apres avoir selectionne un caractere, le curseur se 
positionne automatiquement au caractere suivant. 

7 Repetez I'etape 6 pour ajouter d'autres caracteres. 

8 Appuyez surYES pour enregister les caracteres que vous avez 
selectionnes et pour revenir a la derniere position dans le 
menu d'edition de texte. 

■♦UPJHTE s'affiche. 

Mise en memoire du texte pendant I'enregstrement 

Vous pouvez mettre en memoire et editer du texte meme pendant 
un enregistrement. L'edition de texte pendant la finalisation n'est pas 
possible. Q uand vous enregistrez en mode rapide avec finalisation 
auto matiq ue, veillez a entrer le texte avant que la finalisation ne 
commence, sinon la finalisation automatique sera annulee. 

• Suivez les etapes 3-8 de la section « Mise en memoire de 
texte en mode d'arret ». 



Copie automatique de texte 

Lorsque le nom d'un artiste a ete mis en memoire pour une 
piste, le nom est automatiquement copie pour la piste suivante. 

• Appuyez: 

surYES pour confirmer le texte copie, 
ou 

sur N 0 pour effacer le texte copie et pour entrer un 
nouveau texte. 

Insertion d'un espace 

1 Appuyez sur « SEARCH ousur^> SEARCH pour vous 
deplacez vers I'endroit ou I'espace doit etre insere. 

-» L'endroit ou se trouve le curseur se met a clignoter. 

2 Appuyez surYES pour confirmer la position d'insertion du 
caractere. 

-* U n espace est insere apres le curseur. 

Eflacement et rem placement d'un caractere 

1 Appuyez sur « SEARCH ousur^ SEARCH pour vous 
deplacez jusqu'a la position du caractere a effacer ou a remplacer. 
-» Le caractere se met a clignoter. 

2 Si vous voulez effacer le caractere : 

Appuyez sur N 0. 

-* Le caractere est efface et le texte se deplace d'un cran 
vers la gauche. 

Si vous voulez remplacer un caractere : 

Faites tourner NJOG CONTROL M pour selectionner 
un nouveau caractere. 

Appuyez surYES pour confirmer la selection. 

0 Pour changer un autre caractere, appuyez sur « SEARCH 
ou sur» SEARCH. 

Eflacement de texte 

1 Appuyez sur CD TEXT/EDIT pour ouvrir le menu d'edition 
de texte. 

-» cd text edit clignote. T£i:'T ETITT s'affiche. 

2 Faites tourner M JOG CONTROL M pour selectionner 
le menu d'effacement de texte : 

-» ERREiE TEXT s'affiche. 

3 Appuyez surYES pour confirmer. 

4 Faites tourner NJOG CONTROL M pour selectionner 
une des options suivantes: 

-»n!_i_ TEXT EJS : pour choisir d'effacer en une seule fois 

tout le texte du disque selectionne. 
-»RI_L TEXT TR l (ou R,B,... ) :pour choisir d'effacer 

tout le texte pour la piste 1 (ou 2, 3,... ). 
->CS TITLE : pour choisir d'effacer le nom de I'artiste du 

CD et le titre du CD. 

5 Appuyez surYES pour lancer I'effacement. 
-» Le texte selectionne est efface. 

Eflacement dans la memoire 

0 uand la memoire texte de votre enregistreur de CD est 
presque pleine, les messages '"IE!VR'-A FULL et FINALIZE 
USE s'affichent. Si malgre cela vous voulez ajouter un nouveau 
disque a la memoire texte, vous devez finaliser un autre disque. 
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Tuner 



o Pour mettre en memoire des stations de radio d'une autre 
gamme d'ondes, repetez les etapes l-2.Avant de commencer, 
assurez-vous de bien selectionner le numero de programmation 
disponible suivante,sinon toutes les stations de radion 
programmees risquent d'etre effacees. 

o Pour quitter la programmation automatique,appuyez sur ■ . 




Recherche de stations de radio 

1 Appuyez surTUN ER pour selectionner le tuner. 
-» TUNER defile. 

2 Appuyez de nouveau surTUN ER pour selectionner la 
gamme d'ondes desiree. 

-» La gamme d'ondes selectionnee s'affiche. 

3 Appuyez sur <4 SEARCH ou^> SEARCH pendant au 
moins une demi-seconde. 

-» La gamme d'ondes selectionnee et SERREHING s'affichent. La 
radio se regie sur une station qui emet un signal assez puissant. 

4 Repetez la recherche jusqu'a ce que vous trouviez la station desiree. 

0 Pour regler une station a signal faible, appuyez brievement 
« SEARCH ou SEARCH aussi sou vent que necessaire 
pour trouver la reception optimale. 

Mise en memoire des stations 
de radio 

II est possible de mettre en memoire jusqu'a 40 stations de 
radio. Les stations peuvent etre selectionnees et programmees 
automatiquement ou vous pouvez le faire vous-meme.La 
programmation des stations remplace vos prereglages 
precedents en commencant par la station programmed que 
vous avez utilisee dernier.Apres programmation, I'appareil joue 
la derniere station mise en memoire. 

Programmation automatique 

Si aucun reglage n'est programme, la programmation 
commence par la position de programme 1. 

1 Suivez les etapes 1 et 2 de la section « Recherche de stations 
de radio ». 

2 Appuyez sur PROG pendant au moins 2 secondes. 
-» RUTUPRUSRHM s'affiche est prog apparait. 

-» Toutes les stations de radio disponibles sur la gamme 
d'ondes selectionnee sont automatiquement mises en 
memoire, prog s'eteint, le numero de programmation, la 
gamme d'ondes et la frequence de la derniere station 
mise en memoire s'affichent brievement. 



Remarque : Les stations a signal puissant seront toujours 
automatiquement programmees en premier, suivies des 
stations a signal faible. 

Programmation manueJIe 

1 Suivez les etapes 1 et 2 de la section « Recherche de 
stations de radio ». 

2 Appuyez sur PRO G pendant moins de 2 secondes. 
-» prog se met a clignoter. 

3 Appuyez sur « SEARCH ou^> SEARCH pour 
rechercher la station de radio desiree. 

o Pour attribuer a la station de radio une autre numero de 
programmation, faites tourner N JOG CONTROL M. 

4 Appuyez surYES pour confirmer le reglage et pour quitter 
la programmation manuelle. 

-» prog s'eteint, le numero de programmation, la gamme 
d'ondes et la frequence de la radio programmed 
s'affichent. 

o Pour effacer la programmation actuelle, appuyez sur NO. 

Recherche de stations 
programmees 

• Utilisez NJOG CONTROL ►! jusqu'a ce que vous 
arriviez au numero de programmation de la station desiree. 



Horloge et minuterie 




Reglage de I'horloge 

Reglage manuel de I'horloge 

1 Appuyez sur 0 STAN DBY-0 N sur I'appareil autant de fo is 
que necessaire pour mettre I'appareil en veille. 

2 Appuyez sur CLO CKTIMER sur I'appareil. 

3 Faites tourner M JOG CONTROL M pour selectionner 
I'horloge. 

-» lLulK s'affiche et © se met a clignoter. 

4 Appuyez surYES pour confirmer la selection. 
-» Le jour de la semaine se met a clignoter. 

5 Faites tourner M JOG CONTROL M pour regler le jour 
de la semaine. 

6 Utilisez <4 SEARCH ou SEARCH sur I'appareil pour 
passer du jour de la semaine a I'heure. 

7 Faitestourner M JOG CONTROL M pour regler I'heure. 

8 Repetez les etapes 6 et 7 pour regler les minutes. 

9 Appuyez surYES pour confirmer les reglages. 



Fonctions de la minuterie 

Vous pouvez selectionner 2 fonctions de minuterie, qui 
peuvent etre activees a un moment voulu : minuterie 
d'alarme et minuterie de mise en veille. Assurez-vous que 
I'horloge est correctement reglee avant d'utiliser une de ces 
fonctions. 

Reglage de la minuterie d'alarme 

L'appareil peut etre utilise comme un reveil ; dans ce cas-la 
le tuner, le changeur de C D ou I'enregistreur de C D se met 
automatiquement en mode de lecture a une heure reglee a 
I'avance. 

1 Suivez les etapes 1 et 2 de la section « Reglage manuel de 
I'horloge ». 

2 Faitestourner MJOG CONTROL M pour selectionner la 
minuterie d'alarme. 

-* RLRRM s'affiche et alarm clignote. 

3 Appuyez surYES pour confirmer la selection. 
-» Le chiffre des heures clignote. 

4 Faites tourner M JOG CON TRO L M pour regler le 
chiffre des heures. 

5 Utilisez <4 SEARCH ou>> SEARCH sur I'appareil pour 
passer de I'heure aux minutes. 

6 Faitestourner MJOG CONTROL W pour regler les minutes. 

7 Appuyez surYES pour confirmer les reglages de I'heure. 

8 Faitestourner MJOG CONTROL M pour selectionner la 
source avec laquelle vous souhaitez vous reveillez. 

9 Appuyez surYES sur I'appareil pour confirmer la selection 
de la source. 

Pour activer/desactiver la minuterie de I'alarme 

• Appuyez surTIMER 0 N/O FF de la telecommande de facon 
repetee pour activer ou desactiver la minuterie de I'alarme : 
-» alarm apparait et RLRRM RI'J s'affiche : la minuterie de 

I'alarme est activee. 
-» alarm disparaTt et RLRRM OFF s'affiche : la minuterie 
de I'alarme est desactivee. 

0 Pour arreter I'alarme, appuyez sur (!) STAN DBY-0 N sur 
I'appareil. 

Minuterie de mise en veille 

Vous pouvez determiner une certaine duree de temps 
avant que I'appareil ne s'eteigne. 

1 Appuyez sur SLEEP sur la telecommande jusqu'a ce que le 
delai de mise en veille desire s'affiche. 

-» sleep apparait et BLUER IS MIW.3D MIW.H5 MIM, 
BQ MIM ou SLEEP OFF s'affiche. 

2 D es que le delai desire s'affiche, cessez d'appuyer sur SLEEP. 
-»Apres ecoulement du delai choisi, I'appareil se met en 

veille. 

• Pour desactiver la minuterie de mise en veille, appuyez sur 
SLEEP sur la telecommande jusqu'a ce que 5LFFP OFF 
s'affiche. 
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Guide de depannage 



AVERTISSEMENT 

Vous ne devez en aucune circonstance essayer de reparer I'appareil 
vous-meme car cela annulerait la garantie. N 'ouvrez pas I'equipement 
au risque de chocs electriques. 

Si un defaut survient, commencez d'abord par verifier les points de la 
liste suivante avant de porter votre appareil a reparer. Si vous n'etes pas 
en mesure de resoudre le probleme en suivant ces indications, adressez- 
vous a votre revendeur ou a votre centre de reparation. 

Securite laser 

Cet element fonctionne avec un laser. En raison de risquesde lesions occulaires, 
seul une personne qualifiee doit en dter le boitier ou tenter de le reparer. 



Probleme 

Pas de courant, pas de son 



Solution 

- Reglez le volume. 

- Debranchez les ecouteurs. 

- Assurez-vous que les haut-parleurs sont branches correctement. 

- Branchez le cable d 'alimentation secteur correctement. 



Pas de reaction quand on appuie sur 
les touches 



Debranchez le cordon d'alimentation de I'appareil, rebranchez-le apres 
quelquessecondes. 



Demarrage automatique de I'afFichage 
desfonctions permanent (mode Demo) 



Appuyez sur ■ sur I'appareil pendant au moins 5 secondes pour annuler 
le mode Demo. 



Reception radio de mauvaise qualite 



Son de craves de mauvaise qualite 



Changez la direction de I'antenne pour trouver la reception optimale. 
N e placez pas I'antenne pres d'une source de rayonnements comme un 
televiseur, un magnetoscope, un ordinateur etc. Changez la position de 
I'appareil qui cause des interferences ou eteignez-le. 

Raccordez les fils de couleur (ou marques) aux terminaux de couleur et les 
fils noirs (ou non marques) aux terminaux noirs. 



La telecommande ne fonctionne pas 
correctement 



Inserez des piles neuves et/ou inserez les piles correctement. 

Selectionnez d'abord la touche de la source desiree avant de selectionner une 

touche pour une fonction. 

Reduisez la distance entre la telecommande et I'appareil. 



Indication Inser t Disc 



Assurez-vous que le disque n'est pas raye ou sale. Remplacez le disque ou nettoyez-le. 
Assurez-vous qu'un disque est insere, etiquette vers le haut. 
Attendez que la buee sur la lentille laser s'evapore. 



I ndication Wrong n i S c, 
indication Use Audio CD 

Indication Check I npu t 

Pas d'enrecjstrement 



Verifiez qu'un disque audio numerique a ete insere, portant I'indication 
« Digital Audio » et le logo special. 

Verifiez que le cable de raccordement est correctement branches. 



Assurez-vous que le C D R(W ) est totalement exempt de rayures et de 
particulesde poussiere. 

Verifiez qu'un CD R(W ) audio numerique a bien ete insere et qu'il n'est pas finalise. 



Arret pendant I'enregistrement 



Le disque enregistre n'est pas lu par 
un autre lecteur de C D normal 



U tilisez des C D R(W ) audio Philips. 

Si le processus d'enregistrement a ete interrompu (coupure de courant, choc 
mecanique),recommencez I'enregistrement avec un nouveau disque. 

Assurez-vous que le C D R(W ) est bien finalise. 

Inserez le C D RW dans un lecteur de C D compatible C D RW . 



Repertories manquants sur le C D MP3 



Seuls les albums qui ont des fichiers executables apparaissent a I'affichage. 



Les pistes enregistrees ont ete fiisionnees 
entre elles ou les pistes ne commencent 
pas/ne s'arretent pas au bon moment 



Utilisez un autre mode pour I'increment de pistes. 

Effectuez les increments de pistes manuellement avec la telecommande. 
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GARANTIE LIMITEE 



SYSTEME SONORE 

Main d'oeuvre gratuite pendant un an 
Pieces garanties pendant un an 
II faut porter ce produit a un centre de service pour reparations. 



QUI EST COUVERT ? 

II faudra presenter une preuve d'achat pour pouvoir beneficier des 
services de la garantie. Le regu, la facture ou un autre document por- 
tant la date d'achat et qui prouve que vous avez bien achete le pro- 
duit est considere comme preuve d'achat. 

QU'EST-CE QUI EST COUVERT? 

La couverture de la garantie entre en vigueur le jour ou vous achetez 
le produit. Pendant un an a compter de cette date, toute piece sera 
reparee ou remplacee gratuitement et la main d'oeuvre sera sans 
frais.Apres cette periode d'un an, les frais de remplacement ou de 
reparation des pieces, ainsi que la main d'oeuvre, seront factures au 
consommateur. 

Toute piece, y compris une piece reparee ou remplacee, est couverte 
seulement pendant la periode de garantie d'origine. Lorsque la 
garantie du produit arrive a terme fin, la garantie de toute piece rem- 
placee ou reparee est terminee aussi. 

QU'EST-CE QUI EST EXCLU DE LA GARANTIE ? 

La garantie ne couvre pas: 

• les frais de main d'oeuvre pour installer ou preparer, pour regler 
les commandes et pour installer ou reparer les systemes d'an- 
tenne a I'exterieur du produit. 

• la reparation du produit et/ou d'une piece pour cause du mauvais 
emploi, d'accident, de reparations non-agreees ou d'une autre rai- 
son qui ne peut pas etre controlee par Philips Consumer Elec- 
tronics Company. 

• des problemes de reception dus a des conditions de signal, au 
cable ou aux systemes d'antenne a I'exterieur de I'unite. 

• un produit qui necessite des modifications ou adaptations pour lui 
permettre de fonctionner dans un pays autre que le pays pour 
lequel il a ete concu.fabrique, agree et/ou autorise, ou la repara- 
tion de produits endommages par de telles modifications. 

• des dommages indirects ou consequents qui resultent du produit. 
(Certains etats ou provinces ne permettent pas I'exclusion de 
dommages indirects ou consequents. II est done possible que I'ex- 
clusion ci-dessus ne s'applique pas au cas present. C ela comprend, 
mais de fagon non-limitative, enregistrements, qu'ils soient pro- 
teges ou non par les lois sur les droits d'auteur). 

• un appareil achete, utilise ou repare en dehors des Etats-U nis, de 
Porto Rico, des lies Vierges ou du Canada ou utilise a des fins 
commerciales ou institutio nnelles (y compris mais non limites aux 
appareils utilises pour la location). 

OU LE SERVICE EST-IL PROPOSE ? 

Le service de garantie est disponible dans tout pays ou le produit est 
distribue officiellement par Philips Consumer Electronics Company. 
Dans des pays ou Philips Consumer Electronics Company ne dis- 
tribue pas le produit, I'organisme local de service Philips tentera de 
fournir le service (mais il pourra y avoir des retards si la bonne piece 
ou les manuels techniques ne sont pas facilement disponibles). 



NE PAS OUBLIER DE GARDER... 

Veuillez garder le regu, la facture ou tout autre document qui prouve 
I'achat. L'attacher a ce manuel d'emploi et les garder tous les deux a 
portee de main. Garder aussi le carton et I'emballage d'origine pour 
le cas ou il faudra renvoyer le produit. 

AVANT DE FAIRE APPELAU TECHNIC IEN... 

Veuillez consulter le manuel d'instructions avant de faire appel a un 
technicien. U n petit reglage d'une des commandes explique dans le 
manuel d'instructions pourrait eviter de faire appel a un technicien. 

POUR BENEFICIER DU SERVICE DE 
GARANTIE AUX E.-U.,AU PUERTO RICO OU 
DANS LES ILESVIERGES AMERICAINES... 

Porter le produit a un centre de service Philips (voir liste ci-jointe) ou bien 
a un centre de service agree pour les reparations. Lorsque le produit aura 
ete repare, il faudra aller le chercher au centre. Les centres ont le droit de 
garder les pieces defectueuses. 

(Aux E.-U., au Puerto Rico et aux llesVierges, toute garantie implicite, y 
compris des garanties de vendabilite et d'aptitude a un but specifique, est 
limitee a la duree de cette garantie explicite. Mais, etant donne que certains 
etats et provinces ne permettent pas de limite la duree d'une garantie 
implicite, cette limitation pourrait ne pas s'appliquer au cas present.) 

POUR BENEFICIER DU SERVICE DE 
GARANTIE AU CANADA... 

Veuillez contacter Philips a : 

1-800-661-6162 (Francophone) 
1-800-363-7278 (Anglophone) 

(Au Canada, cette garantie est consentie a la place de toute autre 
garantie.Aucune autre garantie, qu'elle so it explicite ou implicite, 
n'est donnee, y compris la garantie implicite de vendabilite ou d'apti- 
tude a un but specifique. Philips n'est en aucun cas responsable des 
dommages, qu'ils soit directs ou indirects, speciaux, secondares ou 
consequents, quelles que soient leurs origines, meme en presence 
d'une mise en garde contre de tels dommages.) 

RAPPEL IMPORTANT... 

Veuillez inscrire ci-dessous les numeros de modele et de serie qui se 
trouvent sur le produit meme. De plus, veuillez remplir et renvoyer 
sans delai la carte d'enregistrement de garantie. II nous sera ainsi plus 
facile de vous contacter en cas de besoin. 

H°- DE MODELE 



N 2 DE SERIE 



Cette garantie vous donne des droits legaux specifiques et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'etat en etat et de province en province. 
Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606 E.-U., (903) 242-4800 

EL4965F005 / MAC 4110 / 1-97 



Envie hoy suTarjeta de Registro de la Garantfa 
para recibir todas las ventajas correspondientes. 



Una vez que se registre la compra de su aparato Philips, Ud. 
tiene derecho a todas las ventajas correspondientes al dueno 
de un producto Philips. 



Sirvase llenar y devolver en seguida la Tarjeta de 
Registro de la Garantfa empacada con su aparato y 
saque provecho de estas ventajas importantes. 



Verificacion 

• 1 

de la garantfa 

Registre su producto dentro de 
10 dfas para confirmar su derecho a 
maxima proteccion bajo los terminos 
y condiciones de la garantfa de Philips. 



Confirmation 

• 1 

del dueno 

SuTarjeta de Registro de la Garantfa 
comprueba que U d. es el dueno del 
aparato en caso de robo o perdida 
del producto. 



m Registro 
del modelo 



La devolucion inmediata de suTarjeta 
de Registro de la Garantfa le 
garantiza que recibira toda la 
informacion y todas las promociones 
especiales que le corresponden por 



PHILIPS 




iFelicidades por su compra y 
bienvenido a la «familia»! 

Estimado dueno del producto Philips 

Gracias por su confianza en Philips. Ud. ha elegido uno de los mejores 
productos disponibles hoy en cuanto a fabricacion y respaldo despues de la 
venta. Haremos todo lo posible para que Ud. quede satisfecho con su producto 
por muchos ahos. 

C omo miembro de la «familia» Philips, U d. esta protegido por una de las 
garantias mas completas y una de las redes de servicio mas sobresalientes de 
la industria. 

Y ademas, gracias a su compra, Ud. recibira toda la informacion y todas las 
promociones especiales que le corresponden, y tambien tendra acceso facil a 
los accesorios a traves de nuestra conveniente red de compras a domicilio. 

Y lo mas importante es que Ud. puede contar con nuestro compromiso 
incondicional de lograr su satisfaccion total. 



Todo esto es nuestra manera de darle la bienvenida y las gracias por invertir en 
un producto Philips: 

Atentamente, 



1 CUyu^yucS.^. 2)Jk~^)rud^. 

Lawrence J. Blanford 
Presidentey Director General 



P.D. Recuerde que para sacar max i mo provecho de su producto 
Philips, Ud. detae devolver suTarjeta de Recpstro de la Garantfa 
dentro de 10 di'as. iSfrvase enviarnosla ahora mismo! 



Conozca estos 
simbolos de 



M][ffl(M 



A 




A 


RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA 
NO ABRIR 


PRECAUCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 5ACUDIDA ELECTRIC A, NO RETIRE 
LA CUBIERTA (Nl EL PANEL POSTERIOR). E5TE APARATO NO CON TIENE NINGUNA 
PARTE QUE PUEDA SER REPARADA POREL USARIO. DE SER NECE5ARI0 ALGUN 
SERVICIO 0 REPARACIONDEL APARATO, LLEVELO UN TECNICO CALIFICADO. 



tEl simbolo del «rayo» indica que 
algun material no aislado dentro de 
su unidad podria resultar en una 
sacudida electrica. Para la seguridad de todos, 
favor de no remover la cubierta del producto. 

SEI «signo de exclamacion» le llama la 
atencion a caracterfsticas sobre las 
que Ud.debe leer la informacion 
adjunta detenidamente para evitar problemas 
de funcionamiento y mantenimiento. 

ADVERTENCIA: para evitar el 

RIESGO DE SACUDIDA ELECTRICA 0 

IN CEN DIO, N 0 EXPONGA ESTE EQUIPO A 

LLUVIA NIA HUMEDAD. 

PREC AU C IO N : Para evitar sacudida 
electrica, introduzca la patilla ancha del enchufe 
al fondo de la ranura ancha. 



Para uso del cliente: 

Escriba abajo el numero de serie que se 
encuentra en el panel posterior. Guarde esta 
informacion para el future 

N o.de modelo 



N o.de serie 




PHILIPS Visite nuestro sitio del World Wide Web en http://www.philips.com 



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 



1. Lea estas instrucciones. 

2. Conserve estas instrucciones. 

3. Lea todos los avisos. 

4. Siga todas las instrucciones. 

5. No utilice este aparato cerca del agua. 

6. Para limpiar el aparato utilice solo un trapo seco. 

7. No tape las aperturas de venti lacion. Proceda a su 
instalacion de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

8. No instale el equi po cerca de fuentes de calor - 

Como radiadores,calentadores,estufaso cualquier otro 
aparato (incluyendo los amplificadores) generadorde calor. 



9. No anule la seguridad de la 
clavija de corriente (ya sea de 

tipo polarizado o con toma de 




tierra). Las clavijas polarizadas tienen poiarizadadeCA 

dos patillas, una mas ancha que la otra. Las que disponen de 
toma de tierra tienen dos patillas y una tercera que es la de 
conexion a tierra.Tanto la patilla mas ancha como la toma 
de tierra han sido incorporadas a la clavija para su 
seguridad personal. Si la clavija suministrada con el equipo 
no es compatible con su toma de corriente, consulte a un 
electricista para sustituir la toma de corriente obsoleta. 

10. Proteja debidamente el cable impidiendo que pueda 
pisarse o incluso perforarse,especialmente en la parte mas 
proxima a la clavija y en el punto de salida del equipo. 



11 Utilice exclusivamente aquellos dispositivos/ 

accesoriosrecomendados por el fabricante. 

12. Coloque el equipo exclusivamente sob re 

/jC\§ aquellos carros, bases, tripodes, soportes o mesas 
especificados por el comerciante o vendidos con 
el equipo. Cuando utilice un carro,tenga cuidado 
al desplazar el conjunto carro/equipo para evitar 
posiblesdahospor vuelco. 

33. Desenchule el aparato durante tormentas electricas o 
cuando no vaya a ser utilizado durante largo tiempo. 

14. Confi'e el mantenimiento y las reparaciones a 

personal tecnico especializado.EI equipo debera repararse 
siempre que haya resultado dahado de alguna manera, 
como por ejemplo por dahos en el cable o en la clavija, por 
derrame de liquido sobre el equipo, por objetos que 
hubieran podido introducirse en su interior, por exposicion 
del equipo a la lluvia o a ambientes humedos, cuando el 
equipo no funcione con normalidad o cuando hubiera 
sufrido algun tipo de cafda. 

15. Uso de las pilas - PREC AUC IO N : Para prevenir 
escapes en las pilas, que pueden ocasionar lesiones fisicas o 
dahos en la unidad: 

• Instale todas las pilas correctamente, +y - como esta 
marcado en la unidad. 

• No mezcle las pilas (viejas con nuevaso decarbonoy 
alcalinasetc). 

• Extraiga las pilas cuando no vaya a usar la unidad durante 
largo tiempo. 

EL6475-S002:01/3 
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Information general 



Accesorios incluidos 

- 2 altavoces con sus 2 cables correspondientes 

- Mando a distancia 

- 2 pilas para el mando a distancia del tipo AA 

- Antena de cuadro deAM (MW ) 

- Antena de hilo de FM 

- C able de alimentacion electrica 

Information sobre la instalacion 

Coloque el equipo sobre una superficie plana, dura y estable. 
Asegurese de dejar al menos 3,5 cm (1,5 pulgadas) de 
espacio a su alrededor para evitar su sobrecalentamiento. 
Telefonos moviles encendidos cerca del equipo pueden 
causar un mal funcionamiento. 



Mantenimiento 

Limpie el equipo con un pano 
ligeramente humedo y sin hilos. N o 
utilice ningun producto de limpieza, 
podrfa tener un efecto corrosivo. 



N o exponga el equipo, las pilas o los 
discos a la humedad, lluvia, arena 
o calor excesivo (provocado porun 
calentamiento excesivo del equipo 
o por su exposicion directa al sol). 




Manejo de disco 



Si el sistema C D R M ini H i-Fi falla al leer correctamente los 
discos, utilice un CD de limpieza normal para limpiar las 
lentes antes de llevar el equipo a reparar. 0 tros metodos 
de limpieza podrian danar las lentes. M antenga siempre las 
bandejas cerradas para evitar la acumulacion de polvo en 
las lentes. 

Las lentes pueden empanarse si se traslada el equipo 
repentinamente de un ambiente frio a otro calido.Si esto 
ocurre, no es posible la reproduccion de un disco. Deje el 
equipo en un entorno calido hasta que se evapore la 
humedad. 

La forma mas facil de sacar un disco 
de su caja es presionar ligeramente 
sobre el eje central mientras levanta el 
C D (RW ). Sujete siempre el C D (RW ) 
por los bordes y vuelva a colo carlo en 
su sitio despuesde utilizarlo. 

No escriba nunca sobre un CD ni le pegue una pegatina. 
Escriba solo sobre la cara impresa de un CDR o CDRW 
y solo con un medio de escritura de punta suave. 

Para limpiar un disco, frotelo 
suavemente en linea recta desde el 
centra hacia los bordes utilizando un 
paho suave y sin hilos. iU n producto 
de limpieza podrfa dahar el disco! 





Information sobre medio ambiente 

Se ha suprimido todo el material de embalaje innecesario. 
Hemos hecho todo lo posible por que el embalaje pueda 
separarse en tres materiales independientes: carton (caja), 
poliestireno expandible (amortiguacion) y polietileno 
(bolsas, plancha de espuma protectora). 

Los materiales que componen el equipo son reciclables y 
reutilizables si son desmontados por una empresa 
especializada. Por favor, siga las normas y regulaciones 
locales a la hora de tirar los materiales de embalaje, pilas 
agotadas o su antiguo equipo a la basura. 



Como socio de EN ERGY STAR®, 
Philips ha establecido que este 
producto cumple las directrices de 
EN ERGY STAR® sobre rendimiento 
energetico. 



El aparato cumple las normas FCC, Parte 15 y 
21 CFR 1040.10. Funcionamiento dependiente de dos 
condiciones siguientes: 

1. Este aparato no puede provocar interferencia 
danina,y 

2. Este aparato debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluyendo las interferencias 
que pueden provocar un funcionamiento insuficiente. 

PRECAUCION 

La utilizacion de controleso ajustesy la realizacion 
de procedimientos distintos de los contenidos en este 
manual pueden provocar la exposicion a radiaciones 
peligrosas y a otros peligros. 
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Information general/MP3 



Discos para cyabar 

Para grabar, asegurese de utilizar solo discos de audio 
especiales. Estos discos estan marcados con «D igital A udio » 
y los logotipos que se muestran mas abajo. 

Existen dos tipos de discos de audio que se pueden utilizar 
con esta grabadora de CD: 



Discos grabables de C D -A udio 
(CDR), se pueden grabar una vez 
y, una vez finalizados, se pueden 
reproduciren equiposdeCD estandar 
yen grabadoras de CD. 

Discos reescribibles de C D-Audio 

(CDRW).se pueden grabar, bo rrar 
y volver a grabar varias veces,y una 
vez finalizados, se pueden reproducir 
en reproductoresde CD y grabadoras 
deCD compatibles con C DRW. 



COMPACT 




□IGITAL AUDIO 



Recordable 




DIGITAL AUDIO 

[ Rewritable I 



Rewritable 



Todos los reproductores de CD y grabadoras de 
CD de Philips con esta pegatina son compatibles 
con CDRW. 

Para asegurar un funcionamiento correcto del equipo.le 
recomendamos que solo ulilice discos de audio Philips CDR 
yCDRW. 

Nota: No utilice un CDR o un CDRW para ordenador, la 
grabacion no funcionarfa correctamente. 

Las grabaciones estan permitidas siempre que no 
infrinjan los derechos de autor u otros derechos de 
terceros. 

En algunospai'ses,el uso del sistema Hi-Fi M ini 
CDR de Philips, como se muestra o sugiere en este 
manual del usuario, puede requerir la autorizacion de 
los titulares de los derechos de autor. 

Discos para reproducir 

Para reproducir en este cambiador de CD y en el reproductor 
de CD, puede utilizar los siguientes discos de audio: 

- Todos los C Ds de audio pregrabados 

- Todos los discos CDRyC DRW de audio 

- C D MP3 (C D-RO Ms con pistas MP3) - 
Asegurese de que el nombre del fichero 
termine con .mp3 

Nota: Los discos CDR(W) no finalizados solo pueden ser 
reproducidos en la grabadora de CD. 



U nas palabras sobre MP3 

La nueva tecnologia revolucionaria de comprension de musica 
MP3 (MPEG Audio Layer-3) escapazdecomprimirdatosde 
sonido de audio digital con un factor de hasta 10, sin perdida 
significativa de calidad de sonido. Esto le permite grabar hasta 
10 horas de musica de calidad igual a la de un C D en un 
solo CD-ROM. 

Como crear su propio C D MP3 

Basicamente hay dosfuentesde musica MP3 en CD.Usted 
puede o transferir musica de sus propios CDs de audio 
digitales via C D -RO M , introducirla en su PC y codificarla en 
formato MP3 («rip»),o cargar musica legal MP3 de Internet. 

Grabar («quemar») la musica desde su disco duro en un CD-RO M 
con su PC en casa (asegurese deque el nombre del fichero 
termine con .mp3). U na vez finalizado, puede reproducir su C D 
M P3 en este sistema C D R M ini H i-Fi y disfrutar la musica. 

Velocidad de transmision de datos 

La velocidad de transmision de datos es de gran importancia 
para M P3. Indica con que velocidad son transferidos los bits. 

La musica en estereo en un CD tiene una velocidad de 
transmision de unos 1.400 kilobits por segundo (kbps). Para 
conseguir una buena calidad de MP3 se recomienda 
una velocidad de bit de 128 kbps. Co mo la velocidad 
de codificacion puede ser seleccionada por el usuario, 
asegurese de alcanzar esta velocidad de transmision de datos 
para M P3, grabar a menos de 128 kbps podria causar una 
degradacion en la calidad del sonido. 

Grabacion 

Cargar un fichero MP3 de Internet o extraer cancionesde 
su propio CD de audio digital es un proceso delicado, 
influenciado por la calidad del programa de codificacion y la 
velocidad de su PC . Esto puede causar a veces «omisiones» 
que usted notara a la hora de escuchar su CD MP3. 

En cualquier caso, asegurese de usar una velocidad de 
grabacion no superior a la indicada en el CD-RO M y evite 
utilizar simultaneamente otros programas en su PC durante 
el proceso de grabacion. 

En conformidad con la SDM I (Secure Digital 
M usic Initiative) este sistema de C DR M ini H i-Fi no 
tiene salida digital. 

No es posible «quemar» un CD M P3 en este 
sistema CDR Mini Hi-Fi. 

No es posible grabar de un CD MP3. 

Formates admitidos 

Los siguientes formatos son admitidos en este sistema CDR 
Mini Hi-Fi: 

- Formato disco: ISO 9660 o Jo Met 

- Nombre del fichero: .mp3 (pistas), .m3u o .pis 

(recopilaciones personales) 

- Velocidad de bit: 32-320 kbps (128 kbps aconsejables) 

o velocidad de bit variable 

Use el formato de disco ISO 9660 cuando este grabando el 
CD ROM. El formato de disco UDF (p.ej.: 
«DirectCD» o «WinOnCD») no son admitidos 
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Instalacion 



Conexionesdel altavoz 

Las conexiones de los altavoces son de tipo lengueta de 
retencion, U lilfcelos tal como se muestra aqui. 




1 Conecte el cable de color (o marcado) en la terminal roja 
y el negro (o sin marca) en la negra. 

2 Conecte: 

- el altavoz izquierdo a L (rojo y negro) 

- el altavoz derecho a R (rojo y negro) 

Conexiones de la antena 

Antena de AM 

La antena de cuadro incluida solo debe utilizarse en interiores. 

1 Conecte el enchufe de la antena de cuadro aAM ANTEN NA, 
tal como se muestra en la figura. 

2 Coloque la antena lo masalejada posible de laTV, el 
reproductor de video o cualquier otra fuente de radiacion. 

3 Gire la antena para conseguir la maxima recepcion. 




Antena de FM 

La antena de hilo incluida solo se puede utilizar para recibir 
emisoras cercanas. Para obtener una mejor recepcion, 
recomendamos utilizar un sistema de antena de cable o 
una antena para exteriores. 

1 Abra la lengueta de retencion de la conexion FM AN TEN N A 
presionando hacia abajo sobre la lengueta, tal y como se 
muestra en la figura. 

2 Inserte cada cable de la antena en un orificio. 

3 Cierre la lengueta. 

4 Coloque la antena en diferentes posiciones hasta conseguir 
la mejor recepcion. 




Red electrica 

La placa de especificaciones esta situada en la parte 
posterior del equipo. 

1 Compruebe que la tension electrica que aparece en la 
placa de especificaciones corresponde a la de su zona. En 
caso contrario, consulte al vendedor o al servicio tecnico. 

2 Compruebe que se han realizado todas las conexiones 
antes de conectar la alimentacion electrica. 

3 Conecte el cable de alimentacion electrica incluido a AC MAIN S ~ 
y al enchufe de la pared. Asf se activara la alimentacion electrica. 

Cuando el equipo esta en modo de espera,sigue 
consumiendo una cierta cantidad de electricidad. Para 
desconectar completamente la alimentacion electrica 
del equipo, desenchufelo de la toma de pared. 

Para evitar un sobrecalentamiento del equipo se ha 
incluido un circuito interno de seguridad. Portanto, 
es posible que el equipo se desconecte en 
condiciones extremas. Si esto ocurre, apagueio y deje 
que se enfrie antes de volver a usarlo. 

Plug and Play 

Esta funcion le permite almacenar todas las emisoras de 
radio disponibles automaticamente. 

Ajuste inicial 

1 Cuando conecte la alimentacion electrica HUTU LM5TRLI_ 
■- PRE 5 5 P!_Ry se desplazara. 

2 Pulse Ml para em pezar a almacenar. 

-» IN5TRLL aparecera , seguido por TUNER yRUTR. 

-» prog comienza a parpadear. 

-* Todas las emisoras de FM seguidas por todas las otras 

emisoras de otra banda de frecuencia con suficiente 

fuerza de serial seran almacenadas. 

N ota : Si no se detecta serial de estereo EHEEH RNTPfJfJR 
aparecera. Compruebe la conexion de la antena o gire la 
antena para una recepcion optima. 

3 Cuanto todas las emisoras de radio disponibles esten 
almacenadas o la memoria de 40 seleccioneseste llena, el 
almacenamiento se parara automaticamente y la ultima 
emisora de radio almacenada se reproducira. 

0 Para salir del almacenamiento automatico pulse ■ . 

N ota: Si sale del almacenamiento automatico antes de que se 
complete, la funcion se reiniciara cuando conecte otra vez la 
alimentacion electrica. 

Reiniciar Plug and Play 

1 Pulse Ml al menos durante 5 segundos en el modo de 
esperao modo demostracion. 

-»RUTD IN5TRLL ■- PRE 55 PL Rb' se desplazara. 

2 Pulse Ml para reiniciar el almacenamiento. 

-» TNSTRLL aparecera , seguido por TUNER yRUTU. 
-* prog comienza a parpadear. 
-» Todas las emisoras almacenadas previamente seran 
reemplazadas. 
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Instalacion 



TAPE RECORDER 




C3 



Conexiones de audio analogicas 

AUX/CDRIN L/R 

Con este equipo es posible utilizar un aparato externo 
adicional, p. ej. grabadora de cintasTV o video. 

1 Conecte el enchufe rojo de un cable tipo cinch a la 
conexion roja AUX/CDR IN R, y el enchufe bianco a la 
conexion blancaAUX/CDR IN L. 

2 Conecte el otro extremo del cable tipo cinch a las salidas 
de audio del aparato externo adicional. 

3 Pulse AUX repetidamente para seleccionar la entrada 
analogica para el aparato externo. 

-» FILM RNRLDE H: para fuentes de entrada de nivel estandar 
-» RLM' RNHLDG L : para fuentes de entrada de bajo nivel (si el 
sonido de la fuente externa es demasiado bajo comparado 
con el de la radio interna o con el cambiador de C D ) 

4 Ponga en funcionamiento el aparato externo de forma 
normal y ajuste el volumen y el sonido con el equipo. 

No es posible conectar un tocadiscos directamente a 
AUX/CDR IN L/R Si quiere usar un tocadiscos con 
el equipo, tiene que conectar un amplificador a 
AUX/CDR IN L/R en el equipo. Despues conecte el 
tocadiscos al amplificador. 

LINE OUT L/R 

Puede utilizar estas salidas para reproducir o grabar en cualquier 
equipo de audio analogico, p. ej. amplificador o grabadora de cintas. 

• U se un cable tipo cinch para co nectar las entradas de audio 
analogicas del aparato externo adicional con LIN E 0 UT L/R en el 
equipo y ponga en funcionamiento el aparato de forma normal. 



Conexiones de audio digitales 

DIGITAL IN 

Puede utilizar esta entrada coaxial para grabaciones desde 
cualquier equipo de audio digital con una salida digital 
coaxial, p. ej.un reproductor de CD o de DVD. 

1 Use un cable coaxial para conectar la salida coaxial del 
aparato externo adicional a DIGITAL IN en el equipo. 

2 Pulse AUX repetidamente para seleccionar la entrada 
digital para el aparato externo. 

-»Rum MGITRL aparece en pantalla. 

3 Ponga en funcionamiento el aparato de forma normal. 

Conexion de altavoz de subgraves 

Se puede usar un altavoz de subgraves para resaltar el 
sonido de los graves del equipo. 

1 Use el cable tipo cinch para conectar la entrada del altavoz 
de subgraves a SU BW 0 0 FER 0 U T en el equipo. 

2 Siga las instrucciones que se proporcionan con el altavoz de 
subgraves. 
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C ontroles y conexiones 



16) (15) (14) (13. 



12) (11) (10) (9 




En la parte posterior 

© SPEAKERS 6 Q L/R 

para conectar los altavoces incluidos 

© AC MAINS ~ 

Una vez realizadasel resto de las conexiones, conecte 
el cable de alimentacion electrica a la to ma de pared. 

© DIGITAL IN 

para conectar la salida coaxial de un aparato digital 

© FMANTENNA 

para conectar la antena de hilo incluida 



© AMANTENNA 

para conectar la antena de cuadro incluida 

© LINE OUT R/L 

para conectar la entrada de audio analogica de un aparato 
externo 

© AUX/CDRIN R/L 

para conectar la salida de audio analogica de un aparato externo 

© SUBWOOFEROUT 

para conectar a la entrada de un altavoz de subgraves 
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C orttroles y conexiones 



En la parte frontal 

® wOOx LEVEL 

selecciona el nivel de wO 0 x deseado 1, 2 o 3 

© vuOOxONOFF 

activa/desactiva el efecto wO 0 x 

© OPEN CLOSE 

abre/cierra el cambiador de CD 

© CLOCK-TIMER 

selecciona las funciones del reloj o tempo rizador 

© pantalla 

® DISPLAY 

CDC,CDR:selecciona la informacion/texto en pantalla 

© CD CHANGE 

abre el cambiador de C D; la bandeja gira una vez 

© (!) STANDBY ON 

activa el modo de espera 

© ECO POWER 

activa el modo de espera eco 

@ n 

enchufe de 3,5 mm para auriculares 

Nota:AI conectar los auriculares se desconectaran los altavoces. 

19 Seleccion defiiente- SOURCE 
CDR 

selecciona la grabadora de C D 
CD1CD2CD3 

selecciona el cambiador de CD,cambia a CD 1,CD 2 

o CD 3 

TUNER 

selecciona la radio 

AUX 

selecciona la entrada para un aparato externo 

20 Control de funcion multipe - control giratorio: 
N JOG CONTROL M 

selecciona la entrada del menu previa/proxima 
CDC,CDR:selecciona la pista anterior/siguiente 
TU N ER: selecciona la emisora de radio memorizada 
anterior/siguiente 

Control de funcion multiple - ted as para pulsar: 
« SEARCH 

C DC , C D R: busca hacia atras, revisa las pistas de un programa 
TUN ER: selecciona una frecuencia de radio mas baja 
►► SEARCH 

C D C , C D R: busca hacia delante, revisa las pistas de un programa 
TUN ER: selecciona una frecuencia de radio mas alta 



YES/ENTER 

confirma una seleccion 
►II 

inicia/detiene la reproduccion 
REC LEVEL 

permite el control giratorio para ajustar el nivel de la grabacion 
CD TEXT/EDIT 

cambia entre la diferente informacion en texto del CD, 

entra/sale del menu de edicion de texto 

PROG 

entra/sale del menu de programacion 
■ 

detiene la reproduccion/grabacion 
NO/CANCEL 

cancela una seleccion 

® COPY CD 

selecciona la grabacion a alta velocidad y finaliza 
automaticamente el CD en uso 
COMPILE CD 

selecciona la grabacion a alta velocidad y finaliza 
automaticamente la programacion en uso 

@ FINALIZE CD 

finaliza/definaliza la grabacion 

(§) RECORD 

entra el menu de grabacion 

24 ERASE CD 

entra el menu de borrado 

''25; Control de sonido - control giratorio: 
MASTERVOLUME 

ajusta el vo lumen 

Control de sonido - tec I as para pulsar: 
DSC 

selecciona los ajustes predefinidos de sonido 
VAC 

selecciona ajustes predefinidos de sonido envolvente 
INCREDIBLE SURROUND 

crea un efecto estereofonico de gran amplitud 

@ CD RECORDER 

cambiador de la grabadora de CD 

(27) A CDR OPEN -CLOSE 

abre/cierra el cambiador de la grabadora de CD 
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Mando a distancia 




v J 



Teclas del mando a distancia 

© (!) 

activa el modo de espera del equipo 

© CDR CD1CD2 CD3 TUNER AUX 

selecciona las fuentes 

© SLEEP 

activa el tempo rizador de apagado automatico 

© TIMER ON/OFF 

activa/desactiva el tempo rizador 

© DISPLAY 

selecciona la informacion/texto en pantalla 

© CDTEXT/edit 

cambia entre informacion en texto del C D , entra/sale el 
menu de edicion de texto 

© TRACK INC R. 

selecciona el incremento manual o automatico de una pista 



© PROGRAM 

entra/sale el menu de programacion 

® REPEAT 

repite una pista, un CD(RW ) completo o una programacion 

© SHUFFLE 

reproduce las pistas en orden aleatorio 

© DIM 

controla la luminosidad de la pantalla 

© MUTE 

anula el sonido 

© INCR.SU RR. 

crea un sensacional y amplio efecto estereofonico 

© -VOLUME 

reduce el volumen 

© + VOLUME 

aumenta el volumen 

© ► 

inicia la reproduccion 

© M 

selecciona la proxima entrada el menu 
CDC ,CDR: selecciona la proxima pista 
TUN ER: selecciona la siguiente emisora de radio memorizada 

@ M 

selecciona la entrada anterior el menu 
CDC ,CDR: selecciona la pista anterior 
TUN ER: selecciona la emisora anterior de radio memorizada 

© ■ 

detiene la reproduccion 

@ « 

C D C , C D R: busca hacia atras 

TU N ER: sintoniza la frecuencia de radio anterior 

@ 

C D C , C D R: busca hacia delante 

TU N ER: sintoniza la proxima frecuencia de radio 

© II PAUSE 

interrumpe la reproduccion/grabacion 

© YES 

confirma una seleccion 

© NO 

cancela una seleccion 

© WOOX ON/OFF 

activa/desactiva el efecto wO 0 x 

@ WOOX LEVEL 

selecciona el nivel wO 0 x deseado, 1, 2 o 3 

© VAC 

selecciona ajustes predefinidos de sonido envolvente 
@ DSC 

selecciona los ajustes predefinidos de sonido 



66 



Mando a distancia/C ontrol de sonido 



U so del mando a distancia 



A bra el compartimento de las pilas 
del mando a distancia e inserte 
2 pilas alcalinas tipo AA (R06, 
UM-3). 

N o utilice a la vez pilas usadas y 




nuevas o de diferentes tipos. 

Q uite las pilas cuando se gasten o si no va a utilizar el 
mando distancia durante un periodo de tiempo prolongado. 

Las pilas contienen sustanciasqui'micas, por lo que 
deben eliminarse segun la normativa vigente. 

Lasteclas del mando a distancia realizan las mismas 
funciones que sus correspondientes en el equipo. 

N ota: Pulse siempre la tecla correspondiente a la fuente que 
desee controlar (p.ej.CD 1) antes de seleccionar la tecla de 
funcion deseada (p.ej. Ml ). 



Control de sonido 







FASTER / // 
OWME I II 






3S 1 BWSE || \ ^^^^ 








/ 







A juste del vol u men 

• Ajuste el volumen usando M ASTER VO LU ME. 
-►Aparecera el nivel de sonido. 

Increible efecto de sonido envoi vente 

El sonido estereo se determina por la distancia entre los 
altavoces frontales. El increible efecto de sonido envolvente le 
permite disfrutar de un efecto estereofonico increiblemente 
amplio,con independencia de la distancia entre los altavoces. 

• Pulse IN C RED IBLE SU RRO U N D para activar o desactivar 
el efecto de sonido envolvente. 

-» INEPESIJEE BuRPuuI'm'S aparecera si el efecto de 
sonido envolvente esta activado. 

N ota: El efecto de Incredible Sorround puede variar en funcion 
del tipo de musica. 

Sonido optimo 

Para un efecto de sonido optimo, puede ajustar solo uno 
de los siguientes controlesde sonido: DSC o VAC . 



DSC 

Digital Sound Control le permite seleccionar ajustes 
predefinidos de sonido. 

• Pulse DSC repetidamente para seleccionar el ajuste de 
sonido deseado. 

-> A parecera 3ISITRE , REEK , POP, NEW REE.EEREEIE 
o EEEETRIE. 

N ota: Para un sonido neutro seleccione EERE5IE. 

VAC 

Virtual Ambience Control le permite seleccionar ajustes 
predefinidos de sonido envolvente. 

• Pulse VAC repetidamente para seleccionar el ajuste de 
sonido deseado. 

-» A parecera PRE L , EII'JE l"'R , RRE RUE , E E'NEE P T , IJIEEE 
o EyJEP. 

vuOOx 




Esta funcion le permite seleccionar un grave masfuerte 
y profundo. 



• Pulse wO 0 x 0 N '0 FF repetidamente para activar 
o desactivar el efecto wO 0 x: 
-» muu 1 :; EEE:el efecto wO 0 x esta desactivado. 
-» WEE 1 :; LEI/EL ! (o el efecto wO 0 x esta activado 
y aparecera el nivel actual. 

0 Para seleccionar otro de los tres niveles posibles de wO 0 x, 
pulse wO Ox LEVEL repetidamente hasta que aparezca el 
nivel deseado: 

-» Aparecera »«!□□<" EEt'EL i.UER:: LEI/EL E J o 

i inn^ i run n 

MUUa l_L_)' L_L_ J. 

MUTE 

Esta funcion le permite desactivar temporalmente el sonido 
sin apagar el equipo. 

1 Pulse MUTE en el mando a distancia para desactivar el 
sonido. 

-* Aparecera MEITE y la reproduccion/grabacion continuara 
sin sonido. 

2 Pulse de nuevo M UTE en el mando a distancia para activar 
el sonido. 
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Funciones basicas 




Encendido mock) de espera 



• Para encender el equipo pulse (!) STAN D BYO N en 
el equipo. 

• Para poner el equipo en modo de espera pulse de 
nuevo (!) STANDBY-ON. 

-* Se activara el modo de espera en el equipo y aparecera 
la hora. 

• Para poner el equipo en modo de espera eco pulse 
ECO POW ER en el equipo (o (!) durante 3 segundosen 
el mando a distancia). 

Modo demostracion 

Con el modo demostracion apareceran varias funciones del 
equipo y se iniciaran automaticamente. 

• Para cancelar el modo demostracion mantenga 
pulsada ■ en el equipo un mfnimo de 5 segundos. 

-» El modo demostracion se cancelara permanentemente. 
El equipo pasara al modo de espera. 



Carga del cambiador de C D 
y grabadora de C D 

ilmportante! 

1) Este sistema esta disenado para CD(RW)s 
normales. Por lo tanto, no se pueden utilizar 
accesorios como anillos estabilizadores de discos 

o laminas de tratamiento de C D etc, ofrecidos en el 
mercado,ya que podrian provocar atascosen el 
mecanismo del cambiador. 

2) No cargue mas de un disco en cada bandeja de 
discos. 

1 Cambiador de C D: Pulse 0 PEN -C LO SE para abrir el 
compartimento del cambiador de CD. 

-* Aparecera EPEM EMRMEEP, el cargador se abrira y la 
bandeja girara una vez. 

G rabadora de C D : Pulse A c D R 0 PEN -C LO SE para 

abrir el compartimento de la grabadora de CD. 

-* Aparecera OPEN ESP y el compartimento se abrira. 

Nota:AI abrir el cambiador de CD o la grabadora de CD se 
borrara la programacion. 

2 Cambiador de CD: Se pueden cargar hasta 3 discos. 
Inserte un disco (cara impresa hacia arriba) en la bandeja 
derecha. 

o Puede cargar otro disco en la bandeja izquierda. 

o Para insertar un tercer disco pulse CD CHAN GE en el 
equipo. 

■+EI carrusel de CD girara una vez. 

Grabadora de CD: Inserte un disco (cara impresa hacia 
arriba) en la bandeja. 

3 Cambiador de CD: Pulse de nuevo OPEN -CLOSE para 
cerrar el compartimento. 

-» El compartimento se cerrara y aparecera PER3LMG. 

-» Apareceran Eli, el numero de bandeja del disco, el 
numero total de pistas y el tiempo total de reproduccion 
del disco de la ultima bandeja seleccionada. 

G rabadora de C D : Pulse A C D R 0 PEN -C LO SE para 
cerrar el compartimento. 

-* El compartimento se cerrara y aparecera PERIJINE. 
-* Si hay puesto un disco no finalizado, aparecera 

tmtttoi nmr 

-» A pareceran ESP, el numero total de pistas y el tiempo 
total de reproduccion del disco. 



Solo CD MP3: 

-» Aparecera PEPJIMG. Se mostrara mp3. El nombre del 
vo lumen se desplazara en pantalla una vez (si esta 
disponible). 

-» Apareceran E5 y el numero de bandeja del disco (o ESP) 
y el primer nombre del album. 



Funciones basicas 




Reproduccion 

1 Pulse CDl,CD2,CD3oCDR para seleccionar un disco 
concreto. 

2 Pulse Ml para iniciar la reproduccion. 

-* Apareceran C T! I (o o CSR, la pista actual y el 
tiempo de reproduccion transcurrido. 

o Para cambiar entre la diferente informacion pulse DISPLAY 
repetidamente en el equipo: 

-» numero de pista, tiempo de reproduccion restante de la 

pista en funcionamiento 
-* numero de pista, tiempo de reproduccion restante del disco 
-* numero de pista, tiempo real de reproduccion de la pista 

en funcionamiento 

3 Pulse ■ para detener la reproduccion. 

-* Apareceran L~S ' (o 2,3) o CSR.el numero total de 
pistas y el tiempo total de reproduccion del disco. 

o Puede interrumpir la reproduccion pulsando Ml. 
-» El tiempo en que la reproduccion fue interrumpida 
parpadeara. 

0 Para reanudar la reproduccion pulse de nuevo Ml. 

Seleccion y busqueda 

Selection de una pista si se ha detenido la 
reproduccion (para todos los discos excepto C Ds MP3) 

1 Gire MJOG CONTROL M para saltar al numero 
deseado de pista. 

2 Pulse Ml para iniciar la reproduccion. 

-* La reproduccion se iniciara en la pista seleccionada. 

Seleccion de un album y/o una pista si se ha 
detenido la reproduccion (solo para C Ds MP3) 

1 Inserte un CD MP3 (cara impresa hacia arriba) en el 
cambiador o en la grabadora de CD. 
-►Aparecera RERSIfJG.seguido por una cuenta 

ascendente del numero total de pistas. Se mostrara mp3. 

El nombre del vo lumen se desplazara en pantalla una vez 

(si esta disponible). 
-» Apareceran el nombre del primer album, CI! y el numero 

de bandeja del disco 23R. 



2 Gire M JO G CO NTRO L M para saltar al numero de 
album que desee seleccionar. 

-» Se mostrara album y aparecera el numero de album. 

3 Tan pronto como el numero deseado de album aparezca, 
dejedegirar N JOG CONTROL M. 

-* El nombre de album se desplazara. 

4 Si quiere iniciar la reproduccion del album completo: 
Pulse Ml. 

-» La reproduccion del album completo se iniciara. 

Si quiere acceder al album: 

Pulse YES. 

Gire M JO G CO NTRO L M para saltar al numero de 

pista que desee seleccionar. 

-* Se mostrara track y aparecera el numero de pista. 

Tan pronto como el numero deseado de pista aparezca, 

dejedegirar MJOG CONTROL M. 

-» El nombre de pista se desplazara en pantalla. 

Pulse Ml para iniciar la reproduccion. 

-* La reproduccion se iniciara en la pista seleccionada. 

Para salir del album y volver a la seleccion de album, pulse NO. 

N otas: 

Al final de su seleccion de album, encontrara un album 
llamado VARIOUS. Este album contiene todas las pistas que no 
han sido guardadas en un album al crear el CD M P3. 

Si quiere reproducir una recopilacion personal que usted 
hizo en su CD M P3 en el momenta de crearlo, tiene que 
seleccionarla directamente girando MJOG CONTROL M 
y pulsando Ml despues. 

Seleccion de una pista durante la reproduccion 

• Gire M JO G CO NTRO L M para saltar al comienzo de la 
pista siguiente o anterior en el disco seleccionado. 
-» La reproduccion continuara en la pista seleccionada. 

Busqueda de un pasaje durante la reproduccion 

1 Mantenga pulsada « SEARCH o SEARCH para 
seleccionar un pasaje concreto, hacia atras o hacia delante. 
-» Se iniciara la busqueda y la reproduccion continuara 

a bajo volumen.Transcurridos 3 segundos, la busqueda se 
acelerara con el volumen desactivado. 

2 Suelte la tecla en el pasaje que desee. 
-* La reproduccion normal continua. 
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Funciones basicas 



SHUFFLE y REPEAT 

Repeticion de una pista, un disco o una proyamacion 

1 Pulse REPEAT repetidamente en el mando a distancia 
durante la reproduccion para seleccionar: 

-» rep track: se reproduce repetidamente la pista actual. 
-* rep Disc:se reproduce repetidamente el disco completo 
seleccionado. 

-» rep all: se reproducen repetidamente todos los discos 
en el equipo (o en el programa). 

N ota: rep disc no es posible durante SH U FFLE o mientras se 
reproduce un programa. 

2 Se inicia la reproduccion en el modo elegido. 

O Para volver a la reproduccion normal, pulse REPEAT en el 
mando a distancia hasta que desaparezca la indicacion en 
pantalla. 

Reproduccion de pistas en modo aleatorio 

• Pulse SH U FFLE en el mando a distancia durante la 
reproduccion. 

-» Se mostrara shuffle y se reproduciran de forma 
aleatoria todas las pistas de la programacion o las del (de 
los) disco(s) cargados en el cambiador de C D o en la 
grabadora de CD. 

o Para volver al modo normal, pulse de nuevo SH U FFLE. 



Mostrar texto de C D 




Esta funcion le permite ver en pantalla informacion,como el 
titulo del album o de la pista, contenida en un CD 
especialmente codificado. 

• Asegurese de que inserta un CD con texto de CD. 

-> Se mostrara cdtext y el titulo del album y el nombre 
del interprete se desplazaran en la pantalla una vez. 

Texto de C D cuando se ha detenido la reproduccion 

• Pulse CD TEXT/EDIT para ver la siguiente info rmacion, que 
se desplazara en la pantalla una vez (si esta disponible): 

- Nombre del interprete del album 

- Titulo del album 

Texto de C D durante la reproduccion 

• Pulse CD TEXT/EDIT para ver la siguiente info rmacion, que 
se desplazara en la pantalla una vez (si esta disponible): 

- N ombre del interprete de la pista 

- Titulo de la pista 

ID3-tag 

Esta funcion le permite ver en pantalla informacion.como el 
titulo del album o titulo de la pista, contenida en una pista MP3. 

• Si ha creado una ID 3-tag en su C D M P3, pulse 

CD TEXT/EDIT durante la grabacion para que se muestre 

la siguiente info rmacion ID 3-tag: 

-» Titulo del album 

-» Nombre del interprete de la pista 

-» Titulo de la pista 



Programa 



Prog-amacion de numeros de pistas 




Puede seleccionar hasta 99 pistas y almacenarlas en la 
memoria. Es posible almacenar cualquier pista mas de una vez, 

1 Cargue el (los) disco(s) deseado(s) en la(s) bandeja(s). 

2 Pulse CDl,CD2,CD3oCDR para seleccionar un disco. 

3 Pulse PRO G para introducir un menu de programacion. 
-» prog comienza a parpadear y aparecera PROGRRfl. 

4 G ire M JOG CONTROL M para seleccionar: 

-» LV, I (o P,3) y el numero de pista o LHR y el numero de 
pista: el numero de pista de C D 1 (o 2, 3) o el numero de 
pista del disco en la grabadora de CD se programaran. 

o (solo para CD (RW )sde audio): 

•+LH I (o P,3) R!_!_ o LHR R!_!_:todas las pistas de CD1 
(o 2, 3) o todas las pistas del disco en la grabadora de 
CD se programaran. 

5 PulseYES para almacenar la seleccion en la memoria. 

-» Apareceran el numero de pistas programadas (step), 
PRDD y la duracion total de la programacion. 

6 Seleccione y almacene de este mo do todas las pistas deseadas. 

7 Pulse PRO G para finalizar la programacion. 

-» Se sigue mostrando prog y la programacion estara 
disponible. 

N ota: Si intenta almacenar mas de 99 pistas, aparecera 

PRuGRRfl FULL. 



Borrado de una pista del procjrama 

1 Si esnecesario, pulse ■ para detener la reproduccion. 

2 Pulse CD1,CD2,CD3 o CDR para seleccionar un disco. 

3 Pulse PRO G seguido de <4 SEARCH o SEARCH para 
desplazarse por los distintos pasos del programa. 

-» Aparecera el numero de pista en el paso seleccionado y 
la duracion total de la programacion. 

4 Pulse NO para eliminar la pista de la programacion. 
•+LLLPRLH aparecera brevemente. 

-* El siguiente numero de pista programada se desplazara 
hasta esta posicion y se mostrara junto con el numero 
de paso y la duracion total restante de la programacion. 

Borrado del programa 

1 Si esnecesario, pulse ■ para detener la reproduccion. 

2 Pulse NO. 

-» A parecera LTPRR PRDD ?. 

3 PulseYES para borrar el programa. 
-♦Aparecera PRDD LLLPRLH y prog desaparecera. 

Prog-amacion de una cyabacion 

1 Seleccione y almacene todas las pistas deseadas del cambiador 
de CD (consulte «Programaci6n del numeros de pistas»). 

2 Acceda al menu de grabacion (consulte «G rabacion interna*). 

o Si la duracion total del programa es de mayor duracion que 
el tiempo restante de grabacion del CDR(W ): 
Aparecera brevemente HDL 5 MOT Fir, seguido por el 
tiempo restante de grabacion yRLLDRH PROG?. 
Si a pesar de eso comienza la grabacion, solo se grabaran 
aquellas pistas del programa que quepan en el C D R(W ). 

o Para cambiar el programa, pulse N 0 . 

-* PRDGRHfl aparecera brevemente, prog y la duracion 
total del programa empezara a parpadear. A ho ra podra 
cambiar el programa (consulte «Programaci6n de 
numeros de pistas», «Borrado de una pista del programa» 
y « Borrado del programa»). 

N ota: Si intenta usarun programa para grabarque contenga 
pistas del cambiador del CD y de la grabadora de CD, 
apareceran '■-! HILL PRDD yLLLRR PRDD?. Pulse NO para 
salir oYES para borrar el programa actual y preparar uno nuevo. 
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Sobre la grabacion 



Informacion basica 

La pletina de la grabadora de CD le ofrece 3 funciones 
principales: 

- Grabacion desde el cambiador de CD o de la radio 
internos o desde una fuente de sonido externa 

- Finalizar sus discos C D R(W ) y definalizar sus 
discos C DRW 

- Borrar un disco C DRW 

El procedimiento de grabacion es el mismo para discos 
C D R y C D RW Asegurese de que el C D R( W ) esta 
absolutamente libre de rayaduras y particulas de 

polVD. 

Para grabaciones, la longitud minima de pista es de 
4 segundos.Se pueden grabar hasta un maximo de 99 pistas 
en un disco. El tiempo minimo de grabacion que se deja en 
el disco esde 7 segundos.De lo contrario, aparecera 

FULL y no se podra acceder al modo de grabacion, 

iNo olvide finalizar el disco! La finalizacion de un 
disco CDR(W) es un procedimiento muy sencillo, 
necesario para: 

- reproducir un CDR grabado en un reproductor 
estandar de CD, o 

- reproducir un CDRW grabado en un reproductor 
de CD o grabadora de CD compatible con CDRW. 

Proteccion de los derechos de autor 

El Serial Copy Management System (SCMS) evita la 
realizacion de copias digitales de una copia digital. El sistema 
permite realizar una grabacion digital del original, sin embargo, 
en algunos paises se puede necesitar la autorizacion de los 
titulares de los derechos de autor. 

Si intenta grabar un material protegido contra copias desde 
una fuente externa, LTJPy PRO TEXT aparecera. No sera 
posible realizar ninguna grabacion digital. 

Si intenta grabar un material protegido contra copias desde 
un cambiador interno de CD, no sera posible la grabacion, sin 
embargo, la grabadora de CD se cambiara automaticamente 
al modo analogico.No es posible copiar un CD MP3. 

G rabacion de texto de C D 

Si el CD original tiene texto de CD,este texto se grabara 
automaticamente, siempre que este texto deCD no este 
protegido contra copias. En tal caso,no sera posible grabar 
el texto de CD y aparecera tx:ct PPRTEXT. 

Grabacion de linea di recta (DLR) 

La grabadora de C D esta equipada con la tecnologia de 
alto rendimiento Direct Line Recording. Esto le asegura 
una grabacion perfecta del material original, lo que implica 
una grabacion « b it por bit». D LR no se activara si se esta 
usando ALC o el nivel de grabacion esta ajustado. 

Control automatico de nivel (ALC) 

Auto Level Control asegura que las pistas del disco 
grabado tengan un nivel de volumen similar. Se tomaran 
siempre como referencia para el nivel de volumen de las 
grabaciones siguientes las pistas ya grabadas del C D R(W ). 



El control automatico de volumen se activara cuando: 

- se este utilizando la funcion COM PILE CD, 

- se este grabando un disco o una pista, o se este 
editando una pista a alta velocidad y el C D R(W ) 
contenga alguna grabacion, o 

- se este grabando desde el cambiador de C D un programa 
(que contenga mas de un disco) a alta velocidad. 

El control automatico de volumen no se activara cuando: 

- se este utilizando COPY CD, 

- se esten realizando grabaciones de una emisora de FM , 

- se esten realizando grabaciones de una fuente externa, o 

- se esten realizando grabaciones normales en modo de audicion. 

Desactivar permanentementeALC 

1 Si es necesario, pulse ■ para detener la reproduccion. 

2 Pulse CDR para seleccionar la grabadora de CD. 

3 Pulse REC LEVEL para seleccionar: 

-»RIX E1FF:ALC queda permanentemente desactivado. 

o Para volver a activar ALC pulse de nuevo REC LEVEL para 
seleccionar: 

-» RIX Of J: ALC se activara de nuevo. 

Ajuste del nivel de grabacion 




Se puede ajustar el nivel de grabacion de referencia para 
grabaciones desde el cambiador de CD interno o desde un 
aparato adicional externo.Esto tambien es posible cuando 
ALC esta activo. Esta funcion puede utilizarse para reducir 
o aumentar la sehal de las grabaciones. 

1 Pulse C D 1, C D 2 o C D 3 para seleccio nar el cambiado r de C D , 

o pulse repetidamenteAUX para seleccionar la entrada del 
aparato externo adicional: 
-»RU<" SIGITRI_:se selecciona la entrada digital. 
->R!_!\' RMRLEX H:se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel estandar. 
-* RU" RNRLRR L : se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel bajo. 

2 Pulse REC LEVEL en el equipo para activar el control 
giratorio para ajustar el nivel de grabacion deseado. 

3 Gire el control giratorio a la izquierda hasta ajustar el nivel 
de grabacion deseado. Los sonidos mas altos del material 

a grabar no debe alcanzar el nivel rojo de la barra de nivel. 
-* Aparecera el nivel de grabacion real (en dB). 
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Grabacion interna 



Para grabaciones internas puede grabar desde el cambiador 
de CD o la radio internos. 



Grabacion de una sola pista 




Grabacion de una sola pista durante la reproduccion 

1 Inserte un C D R(W ), que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Reproduzca la pista deseada en el cambiador de C D. 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de 
grabacion. 

-» Apareceran F?EX TR y el numero de pista. 

4 Pulse: 

YES para empezar la grabacion, 

-» La flecha se iluminara, se mostrara recording in 
session, se iniciaran la reproduccion y la grabacion 
desde el comienzo de la pista seleccionada y comenzara 
la cuenta atras del tiempo de grabacion real. 

o 

NO para continuar la reproduccion. 



G rabacion de un C D complete 




G rabacion a alta velocidad y final izacion 
automatica del disco actual 

1 Inserte un C D R(W ), que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CDl,CD2oCD3 para seleccionar el disco que 
desea copiar. 

3 Pulse CO PY CD en el equipo para introducir el menu de 
grabacion. 

-* La flecha comienza a parpadear.Aparecera el tiempo de 
grabacion restante del CDR(W ),el tiempo total de 
reproduccion de la fuente del CD y PEXORU L~J ! (o 2,3)?. 

4 Pulse YES para iniciar la grabacion y finalizar. 

-* La flecha se iluminara, se mostrara recording in 
session, se iniciaran la grabacion a alta velocidad a bajo 
volumen y la finalizacion y comenzara la cuenta atras del 
tiempo de grabacion real. 

N ota: Si un programa estaba ya disponible antes de pulsar 
C 0 PY C D , sera ignorado. prog desaparece y se grabara el 
disco actual. Una vez finalizada la grabacion, prog se 
mostrara y el pograma estara disponible de nuevo. 
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Grabacion interna 



Grabacion de un programa 




Grabacion a alta velocidad y final izacion 
automatica (opcional) del programa actual 

1 Inserte un C D R(W ), que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CO M PILE C D en el equipo para introducir el menu 
de grabacion. 

-* La flecha comienza a parpadear.Aparecera el tiempo de 
grabacion restante del CDR(W ), el tiempo total de 
reproduccion de la fuente del CD yRLTRRS PROG 7. 

N ota: Si el programa no esta disponible y pulsa 
COM PILE C D , accedera inmediatamente al menu de 
programacion.Comience su programacion y vuelva al menu de 
grabacion pulsando PRO G o C 0 M PILE C D . 

3 Pulse: 

YES para confirmar, 
o 

NO para cambiar el programa. 

-» prog comenzara a parpadear.Ahora puede cambiar el 

programa (consulte «Programa») y vuelva al menu de 

grabacion pulsando COMPILECD. 

4 RuTO FINRL? aparecera. 
Pulse: 

YES si hay que finalizar el C D R(W ) tras la grabacion, 
o 

NO si no hay que finalizar el CD R(W ) despuesde la grabacion. 

-» La flecha se iluminara, se mostrara recording in 
session, se iniciara la grabacion a alta velocidad y la 
finalizacion (si se ha seleccionado) y comenzara la cuenta 
atras del tiempo de grabacion real. 



Grabacion de la radio 




1 Inserte un CDR(W ),que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse repetidamenteTU N ER para seleccionar la radio de 
FM.Seleccione la emisora de radio deseada (consulte 
«Sintonizaci6n de emisorasde radio»). 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de 
grabacion. 

-» Aparecera REX Ft" rufJFR. 

4 PulseYES para confirmar. 
-►Aparecera PREPARING y RGCGR3?, 

5 PulseYES para empezar la reproduccion. 

-» La flecha se iluminara. Se mostrara recording in 
session, se iniciara la grabacion y comenzara la cuenta 
atras del tiempo de grabacion real. 

6 Pulse ■ para detener la grabacion. 

iNo olvide finalizar el disco! La finalizacion de un 
disco CDR(W) esun procedimiento muy sencillo, 
necesario para: 

- reproducir un CDR grabado en un reproductor 
estandar de CD,o 

- reproducir un CDRW grabado en un reproductor 
de CD o grabadora de CD compatible con CDRW. 



Grabacion interna 



Otras posibilidades de grabacion 




Grabacion a alta velocidad de un disco completo, 
una pista o un programa 

1 Inserte un C D R(W ), que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CD1.CD2 o CD3 para seleccionar el disco del que 
desea grabar. 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de grabacion. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar uno de los 
siguientes modos de grabacion a alta velocidad: 

Si se ha seleccionado un disco del cambiador de CD: 

■♦REX CI) I (o 2 ,3) rR l 5T?:para grabacion a alta 
velocidad de CD1 (o 2,3) 
Continue con el paso 5. 

-» REX TR FFET7: para grabacion a alta velocidad de una pista 
PulseYES para confirmar. 

Gire MJOG CONTROL M para seleccionar la pista 
deseada. 

-»Aparecera REX TR y el numero de pista. 
Continue con el paso 6. 

Si el programa esta disponible: 

-» PROG ERST?: para grabacion a alta velocidad del programa 

5 PulseYES para confirmar su seleccion. 

-» La flecha comienza a parpadear.Apareceran el tiempo 
restante de grabacion del CDR(W ),el tiempo total de 
grabacion de CDR(W ) y REXDRU?. 

N ota: Si el CDR(W) contiene ya una grabacion, ALC se activara 
tambien. 

6 PulseYES para iniciar la grabacion a alta velocidad. 
-» La flecha se iluminara, se mostrara recording in 

session, se iniciara la grabacion a alta velocidad y 
comenzara la cuenta atras del tiempo de grabacion real. 

o Para detener la grabacion pulse ■ en el equipo. 



Grabacion normal con audicion de un disco 
completo, una pista o un programa 

1 Inserte un C D R(W ), que este absolutamente libre de 
rayaduras y de particulas de polvo, en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CD 1,CD2 o CD3 para seleccionar el disco del que 
desea grabar. 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de 
grabacion. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar uno de los 
siguientes modos de grabacion normal: 

Si se ha seleccionado el cambiador de CD: 

-» REXEjRS ETi ! (o R,R)?:para escuchar el CD1 (o 2,3) 
durante la grabacion normal 

-» REE TRUCK?: para escuchar la pista durante la 
grabacion normal 
PulseYES para confirmar. 

Gire M JOG CONTROL M para seleccionar la pista 
deseada. 

-»Apareceran REE TR y el numero de pista. 
PulseYES para iniciar la grabacion normal. 

Si el programa esta disponible: 

-* REE PROG?: para escuchar el programa durante la 
grabacion normal 

5 PulseYES para confirmar su seleccion. 

-* La flecha comienza a parpadear.Apareceran el tiempo 
restante de grabacion del C D R(W ), el tiempo total de 
grabacion de CDR(W ) y REXuRU ?. 

6 PulseYES para iniciar la grabacion normal. 

-* La flecha se iluminara. Se mostrara recording in 
session, se iniciara la grabacion y comenzara la cuenta 
atras del tiempo de grabacion real. 

o Para detener la grabacion pulse ■ en el equipo. 



iNo olvide finalizar el disco! La finalizacion de un 
disco CDR(W) es un procedimiento muy sencillo, 
necesario para: 

- reproducir un CDR grabado en un reproductor 
estandar de CD,o 

- reproducir un CDRW grabado en un reproductor 
de CD o grabadora de CD compatible con CDRW. 
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Grabacion externa 



cGrabacion ditital o analogica? 

Cuando grabe de una fuente externa, recomendamos que 
realice solamente grabaciones analogicas si no fuera posible 
realizarlas digitales. N ormalmente las grabaciones digitales 
tienen una mayor calidad de sonido. 

Incremento automatico de pista 

Si se utiliza la entrada distal para grabaciones de una 
fuente distal (p.ej.un reproductor de CD), las pistasse 
incrementaran de modo automatico de forma que los 
numeros de pista se coloquen en la misma posicion que en el 
original. Si se utiliza la entrada analocpca para grabaciones 
de una fuente analocpca, el incremento de las pistas no se 
realizara automaticamente, a menos que se haya seleccionado 
uno de los siguientes ajustes. Los incrementos de pista 
pueden no siempre colocarse automaticamente, 
dependiendo de la calidad del material de la fuente. 

• PulseTRAC K IN C R. en el mando a distancia tantas veces 
co mo sea necesario durante la detencion para cambiar entre 
las siguientes funciones automaticas de incremento de pista: 
-» MRML'RL : para desactivar la funcion 
-» LuRfJTRILE : para la optima grabacion de fuentes de 
ruidos,como tocadiscos.(No es posible conectar un 
tocadiscos directamente a AUX/CDR IN L/R - 
consulte «Conexiones analogicas de audio».) 
-» ]"RPE/TL'MER:para la optima grabacion de una cinta 
-»E 1/11/ 1: para la optima grabacion de fuentes de alta 
calidad como DAT, DCC o DVD 

N otas: 

Los numeros de pista se pueden incrementar manualmente 
pulsando TRAC K IN C R. en el mando a distancia durante la 
grabacion. La longitud minima de pista es de 4 segundos. 

Los numeros de pista no se pueden cambiar despues de la 
grabacion. 

Grabacion con inicio automatico 

Grabacion de un disco complete o de una pista 

1 Inserte un CDR(W ),que este absolutamente libre de rayaduras 
y de partfculasde polvo.en la bandeja de la grabadora de CD. 

2 Pulse repetidamente AUX para seleccionar la entrada de la 
fuente externa de la que quiere gabrar. 

-»RLi;; IIEITRL:se selecciona la entrada digital. 

-» RL'i; RN'RLljG M: se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel estandar, 
-» RL'i; RMRLL'L L : se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel bajo. 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de grabacion. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar: 

-» RLl;; LI?: para la grabacion con inicio sincronizado de 

un disco completo 
-» RL'i; TRRLK ?: para la grabacion con inicio sincronizado 

de una sola pista 

5 Pulse YES para confirmar su seleccion. 

■+PRE55 PLRy ul'J E » TERfJRL SuLIPEE se desplazara 
en pantalla. 



6 Inicie la reproduccion de la fuente externa de la que quiere grabar. 
-» La grabadora de C D comienza a grabar simultaneamente 

y se mostrara recording in session. Aparecera el 
tiempo de grabacion restante del CDR(W ). 

N ota: Si se inicia la reproduccion de la fuente seleccionada 
dentro de una pista, la grabacion se iniciara al comienzo de la 
siguiente pista. 

7 Si se ha seleccionado una fuente digital: 

Despues del proceso de grabacion, la grabadora de CD se 
detiene automaticamente. 

Nota: Las grabaciones de DAT, DCC o DVD se detendran 
automaticamente transcurridos 20 segundos de silencio. 

Si se ha seleccionado una fuente analogica: 

Despues del proceso de grabacion, la grabadora de CD se 
detendra transcurridos 20 segundos de silencio en el 
material de la fuente. 

• Para detener la grabacion manualmente, pulse ■ en el equipo. 
-» recording in session desaparece. 

Grabacion manual 

Grabacion de una fuente externa 

1 Inserte un CDR(W ),que este absolutamente libre de rayaduras 
y de partfculas de polvo.en la bandeja de la grabadora de CD. 

2 Pulse repetidamente AUX para seleccionar la entrada de la 
fuente externa de la que quiere grabar. 

-»RL'«" IIEITRL:se selecciona la entrada digital. 
-»RL'«" RNRLElE R:se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel estandar. 
-> RL'«" RNRLElE L : se selecciona la entrada analogica para 

una fuente de nivel bajo. 

3 Pulse RECO RD en el equipo para acceder al menu de grabacion. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar el tipo de 
grabacion: 

-»RL'«" l"(R."JL'RL?:para el inicio manual de la grabacion 

5 Pulse YES para confirmar su seleccion. 
-» PPEPRPI'JE aparecera. 

-» RLL L'K'I i J , RL' y aparecera el tiempo de grabacion 
restante delCDR(W). 

6 Inicie la reproduccion en la fuente externa para ajustar en 
nivel optimo de grabacion de la grabadora de CD (consulte 
« Ajuste del nivel de grabacion»). 

7 D etenga la reproduccion de la fuente externa. 

8 Vaya al comienzo de la pista deseada. 

9 PulseYES en el equipo y, simultaneamente, inicie la 
reproduccion en la fuente externa. 

-* La grabadora de C D iniciara la grabacion y se mostrara 
recording in session. Aparecera el tiempo restante 
de grabacion del CDR(W ). 

Nota: Si EMEEK IMPUT parpadea,compruebe la conexion digital. 

10 Pulse ■ en el equipo para detener la grabacion. 

-» LIPIRTE aparecera y recording in session desaparecera. 



(De)finalizacion, borrado 




Finalizacion de discos C DR(W ) 

La finalizacion de un disco CDR(W ) es un procedimiento 
muy sencillo, necesario para: 

- reproducir un CDR grabado en un reproductor estandar 
deCD, 

- reproducir un CDRW grabado en un reproductor de 
CD o grabadora de CD compatible con CDRW, 

- evitar que se grabe sin querer encima de un disco ya 
grabado, o 

- evitar el borrado accidental de pistas de un C D RW . 
N otas: 

La finalizacion dura unos 2 minutos. 
Durante la finalizacion no se puede ejecutar ningun otro 
comando. 

Despues de la finalizacion del CDR(W),cdrw cambia 
a cd en la pantalla. 

Finalizacion automatica 

Siseutilizan lasfunciones CO PY CD o CO M PILE CD, las 
grabacionesse finalizaran automaticamente (consulte 
«G rabacion a alta velocidad y finalizacion automatical. 

Finalizacion manual cuando se esta realizando una 
grabacion 

1 Pulse FIN ALIZE CD en el equipo durante la grabacion. 
-» RUTH FINRL? aparecera. 

2 PulseYES para confirmar. 

-» Se mostrara finalize. La finalizacion se iniciara despues 
de la grabacion y se iniciara la cuenta atras de la duracion 
real de la finalizacion. 

Finalizacion manual cuando se ha detenido la emanation 

1 Inserte el C D R(W ) que quiera finalizar en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CDR para seleccionar la grabadora de CD. 

3 Pulse FINALIZE CD en el equipo. 
-» Aparecera FI.MRLIZF?. 

4 PulseYES para iniciar la finalizacion. 

-» Se mostrara finalize. Aparecera FIMRL y se iniciara la 
cuenta atras de la duracion real de la finalizacion. 



Definalizacion de discos C DRW 

Si desea grabar (o borrar) en (desde) un CDRW finalizado, 
tiene que definalizarlo primero. 

N otas: 

La definalizacion dura unos 2 minutos. 
Despues de la definalizacion del CDRW,cd cambia 
a cdrw en la pantalla. 

1 Inserte el C D RW que quiera definalizar en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CDR para seleccionar la grabadora de CD. 

3 Pulse FIN ALIZE C D en el equipo. 
-►Aparecera UNFIMRLIZE?. 

4 PulseYES para iniciar la definalizacion. 
-♦Aparecera UfJFIfJRL y se iniciara la cuenta atras de la 

duracion del proceso. 

Borrado de un disco C DRW 

Es posible borrar una o mas pistas (comenzando por el 
final de la ultima) o el CDRW completo. 

Borrado de un C DRW completo 

1 Inserte el CDRW que quiera borrar en la bandeja de la 
grabadora de CD. 

2 Pulse CDR para seleccionar la grabadora de CD. 

3 Pulse ERASECD para acceder al menu de borrado. 

4 G ire M JOG CONTROL M para seleccionar: 
-» FRR5F 3I5F?: para borrar el disco completo 

5 PulseYES para confirmar su seleccion. 
-» Aparecera FRR5F?. 

6 PulseYES para iniciar el borrado. 

-» FRR5F aparecera y se iniciara la cuenta atras del proceso. 

Borrado de una o mas pistas 

1 Siga los pasos 1-3 de «Borrado de un CDRW completo». 

2 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar el (los) 
numero(s) de pista que desee borrar. 

-* Aparecera FRR5F yel numero de pista (p.ej. !□+)?. 

o Para seleccionar mas pistas para borrar, repita el paso 2. 

N ota: Cuando se borren varias pistas, las pistas para borrar 
deben seleccionarse en secuencia, comenzando por la ultima 
pista grabada. Por ejemplo: el CD RW tiene 5 pistas grabadas. 
Podra borrar las pistas 5 y 4. iPodra borrar tambien las pistas 
5, 4 y 3, pero no podra borrar las pistas 5 y 3 ! 

3 PulseYES para confirmar su seleccion. 
-♦Aparecera FRR5F?. 

4 PulseYES para iniciar el borrado. 

-* FRR5F aparecera y se iniciara la cuenta atras del proceso. 
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Funciones 




Edicion de texto de CD (solo en 
grabadora de C D) 

Almacenamiento del texto durante el modo de parada 

U na vez grabado el C D R(W ), puede introducir un texto, 
p. ej. los nombres de los discos o de las pistas. Este texto 
aparecera durante la reproduccion en este equipo y en 
otrosequipos con funcion de texto de CD.Se pueden 
introducir hasta 60 caracteres por campo de texto. Utilice 
solo un CDR no finalizado o un CDRW (el CDRW 
finalizado debe ser definalizado primero). 

1 Si esnecesario, pulse ■ para detener la reproduccion. 

2 Pulse CDR para seleccionar la grabadora de CD. 

3 Pulse CD TEXT/ED IT para acceder al menu de edicion de texto. 
-» cd text edit parpadeara. TR::T FJIT aparecera. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar: 

-» RL ~BL!f1 RRT 151": para editar el interprete del CD 

-» RL Bui"' TITLF: para editar el titulo del C D 

-» RRTI5T TR ( (o R, 3,... ): para editar el interprete de 

la pista 1 (o 2,3,... ) 
-» TITLF TR I (o R,R,... ):para editar el titulo de la pista 

Ko 2,3,...) 

5 PulseYES para confirmar la seleccion. 

6 G ire M JO G CO N TRO L M para seleccionar un caracter. 
-►Tras seleccionar un caracter, el cursor se mueve 

automaticamente al proximo espacio de caracter. 

7 Repita el paso 6 para anadir mas caracteres. 

8 PulseYES para guardar los caracteres seleccionados y salir 
a la ultima posicion del menu de edicion de texto. 

-* Aparecera UPSRTR. 

Almacenamiento de texto durante la grabacion 

Se puede almacenar y editar texto incluso durante la grabacion. 
No esposible editar texto durante la finalizado n.Cuando utilice 
la grabacion a alta velocidad y la finalizacion automata, 
asegurese de introducir el texto antes de que se inicie la 
finalizacion, de lo contrario,se cancelara la finalizacion automata. 

• Siga los pasos 3-8 de «Almacenamiento de texto durante 
el modo de parada». 



Copia automatica de texto 

Si se ha almacenado el nombre del interprete de una pista, 
se copiara automaticamente en la pista siguiente. 

• Pulse: 

YES para confirmar el texto copiado, 
o 

N 0 para borrar el texto copiado e introducir uno nuevo. 

Insertion de un espacio 

1 Pulse « SEARCH o SEARCH para desplazarse a la 
posicion donde vaya a insertar el espacio. 

-» La posicion comenzara a parpadear. 

2 PulseYES para confirmar la posicion del caracter que se 
vaya a insertar. 

-* Se insertara un espacio despues del cursor. 

Borrado o sustitucion de un caracter 

1 Pulse « SEARCH o SEARCH para desplazarse a la 
posicion del caracter que va a borrar o a sustituir. 

-» El caracter comenzara a parpadear. 

2 Si desea borrar el caracter: 

Pulse NO. 

-» El caracter se borrara y el texto se desplazara una 
posicion a la izquierda. 

Si desea sustituir el caracter: 

Gire M JOG CONTROL M para seleccionar un nuevo 
caracter. 

PulseYES para confirmar la seleccion. 

0 Para cambiar otro caracter, pulse <4 SEARCH 
o SEARCH. 

Borrado de texto 

1 Pulse C D TEXT/ED IT para acceder al menu de edicion de 
texto. 

-» cd text edit parpadeara. TR » T F7JIT aparecera. 

2 Gire M JOG CONTROL ►! para seleccionar el menu de 
borrado de texto: 

-»ApareceraFRRRF TR,\'T. 

3 PulseYES para confirmar. 

4 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar: 

-» RI_L TR:: T LIS: se marcara todo el texto del disco 
seleccionado para borrarlo de un solo paso. 

-»RLI_ TR::T TR I (o R,R,... ):se marcara todo el texto 
de la pista 1 (o 2,3,... ) para borrarlo. 

-»RTJ TTT!_R:CD se marcara el nombre del interprete y 
el titulo del CD para borrarlo. 

5 PulseYES para iniciar el borrado. 
-» Se borrara el texto marcado. 

Borrado de la memoria 

Cuando la memoria de texto de la grabadora de CD este 
casi llena, apareceran los mensajes MRMRRy FULL y 
RIMRLIZR TJlRF.Si todavia desea ahadir un nuevo disco 
a la memoria de texto, tendra que finalizar otro disco. 
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Radio 




Sintonizacion de emisoras de radio 

1 PulseTU N ER para seleccionar la radio. 
-» TIMER se desplazara. 

2 Pulse de nuevo TU N ER para seleccionar la banda de 
frecuencia deseada. 

-» Aparecera la banda de frencuencia seleccionada. 

3 Mantenga pulsado « SEARCH o SEARCH durante 
masde medio segundo. 

-» Aparecera la banda de frecuencia seleccionada y 
SEARCHING. La radio sintonizara la emisora que tenga 
la fuerza de serial suficiente. 

4 Repita la busqueda hasta que encuentre la emisora que desee. 

0 Para sintonizar una emisora con una serial debil, pulse 
brevemente -4* SEARC H o SEARC H las veces que sea 
necesario para una recepcion optima. 

Almacenamiento de emisoras de 
radio 

Es posible almacenar hasta 40 emisoras de radio. Las emisoras 
se pueden selecionar y programar automaticamente o 
manualmente.La programacion sobreescribira las emisoras 
memorizadas anteriormente comenzando desde la ultima 
emisora de radio memorizada. Despuesde la programacion 
se sintonizara la ultima emisora memorizada. 

Programacion automatica 

Si no se sintoniza una emisora memorizada, la 
programacion automatica comenzara por la emisora 
memorizada en el numero 1. 

1 Siga los pasos 1 y 2 de «Sintonizaci6n de emisoras de radio». 

2 M antenga pulsado PRO G durante mas de 2 segundos. 
-» Aparecera HNIGPREfGRHN y se mostrara prog. 

-* Todas las emisoras de radio disponibles de la banda de 
frecuencia seleccionada se almacenaran automaticamente, 
prog desaparecera y apareceran brevemente el numero 
de la memoria, la banda de frecuencia y la frecuencia de la 
ultima emisora memorizada. 



o Para almacenar emisoras de radio de otra banda de 
frecuencia, repita los pasos 1-2. Antes de proceder 
asegurese de seleccionar el proximo numero disponible de 
la memoria, de lo contrario, pueden borrarse emisoras ya 
memorizadas. 

0 Para salir de la programacion automatica pulse ■ . 

N ota: Las emisoras con una serial fuerte se programaran 
automaticamente en primer lugar, seguidas de las emisoras 
con una serial debil. 

Programacion manual 

1 Siga los pasos 1 y 2 de «Sintonizaci6n de emisoras de radio». 

2 Mantenga pulsado PRO G durante mas de 2 segundos. 

prog empezara a parpadear. 

3 Pulse SEARCH o SEARCH para sintonizar la 
emisora deseada. 

o Gire M JOG CONTROL M para asignar otro numero de 
la memoria a la emisora de radio. 

4 PulseYES para confirmar la configuracion y salir de la 
programacion manual. 

-* D esaparecera prog y apareceran el numero de 
memoria, la banda de frecuencias y la frecuencia de la 
emisora memorizada. 

o Para borrar la memoria actual, pulse N 0 . 

Sintonizacion de emisoras 
memorizadas 

• Utilice M JO G CO NTRO L M hasta que aparezca el 
numero de la memoria de la emisora deseada. 
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Reloj y temporizador 




Puesta en hora del reloj 



Puesta en hora manual del reloj 

1 Pulse 0 STANDBY-ON en el equipo tantasvecescomo 
sea necesario para poner el equipo en modo de espera. 

2 Pulse CLOCK-TIMER en el equipo. 

3 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar reloj. 
-» lLulK aparecera y © comenzara a parpadear. 

4 PulseYES para confirmar la seleccion. 

-» El dfgito del dfa de la semana parpadeara. 

5 G ire M JO G C 0 N TRO L M para ajustar el dfa. 

6 Use « SEARCH o SEARCH en el equipo para pasar 
del dfa de la semana a la hora. 

7 G ire M JO G C 0 N TRO L M para ajustar la hora. 

8 Repita los pasos 6 y 7 para ajustar los minutos. 

9 PulseYES para confirmar los ajustes. 



Funciones del temporizador 

Se pueden seleccionar 2 funciones diferentes del 
temporizador, que se activaran en el momento elegido: 
temporizador de la alarma y temporizador de apagado 
automatico. Asegurese de que el reloj esta ajustado antes 
de usar una de estas funciones. 

Configuration del temporizador de la alarma 

El equipo puede ser utilizado como despertador.de modo 
que el sintonizador.el cambiador de CD o el reproductor 
de CD comenzaran automaticamente la reproduccion a la 
hora preseleccionada. 

1 Siga los pasos 1 y 2 de «Puesta en hora manual del reloj». 

2 Gire M JOG CONTROL M para seleccionar el 
temporizador de la alarma. 

-» RLRRfl aparecera y alarm parpadeara. 

3 PulseYES para confirmar la seleccion. 
-» El dfgito de la hora parpadeara. 

4 Gire M JOG CO N TRO L M para ajustar la hora. 

5 Use « SEARCH o SEARCH en el equipo para pasar 
de las horas a los minutos. 

6 Gire M JO G CO N TRO L ►! para ajustar los minutos. 

7 PulseYES para confirmar los ajustes. 

8 Gire M JOG CO N TRO L M para seleccionar la fuente 
con la que quiere ser despertado. 

9 PulseYES para confirmar la seleccion de la fuente. 

Activation y deactivation del temporizador de la 
alarma 

• Pulse repetidamente en el mando a distanciaTIM ER 0 N 10 FF 
para activar o desactivar el temporizador de la alarma: 

-» alarm se muestra y RLRRM DM aparece: el 

temporizador de la alarma esta activado. 
-» alarm desaparece y RI_RRm OFF aparece: el 

temporizador de alarma esta desactivado. 

0 Para detener la alarma, pulse 0 STAN D BY-0 N en el equipo. 

Temporizador de apagado automatico 

Se puede definir un cierto perfodo de tiempo para que el 
equipo se apague automaticamente. 

1 Pulse repetidamente SLEEP en el mando a distancia hasta 
que aparezca el tiempo de apagado automatico deseado. 
-» sleep se muestra y aparece 5LFFP 15 I'lIM, 3D I'lIM, 

ucr mtii rn mtm - ri rrp nrr 

1J ll_LIM,OLJ I I1M 0 JLLLI ui r . 

2 C uando aparezca el tiempo deseado, no vuelva a pulsar SLEEP. 
-»Cuando haya transcurrido el tiempo elegido, el equipo 

pasara al modo de espera. 

• Para desactivar el temporizador de apagado automatico, 
pulse SLEEP en el mando a distancia hasta que aparezca 

slltp nrr. 
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Dates tecnicos 



Sujetosa modificacion sin previo aviso. 
General 

Alimentacion deCA 120V/60Hz 

Consumo electrico 

Activo 90 W 

En espera < 17 W 

M odo de ahorro de energia < 1 W 

D imensiones,A x a x I 265 x 310 x 411 mm 

Peso (sin altavoces) 7,6 Kg 

Amplificador 

Potencia de salida 120W potencia total, 2 x60W RMS™, 

2 x 50 W FTC 11 ' 

(1) 6 £3,1 kHz.THD 10% 

Respuesta de frecuencia 20-20.000 Hz, ±3 dB 

Relacion S/N a 85 dBA (IEC) 

Sensibilidad de entrada 

AUX/CDR IN L/R (nivel estandar) 1.000 mV 

AUX/CDR IN L/R (nivel bajo) 500 mV 

DIGITAL IN 500 mV pp (75 Q)/12-96 kHz 

Salida 

Impedancia de altavoces a 6 Q 

Impedancia de auriculares 32 Q-600 Q 

LINE OUT L/R 500 mV 

SUBWOOFEROUT 2,3V 

C ambiador de C D y grabadora de C D 

N umero de pistas programables 99 

Reproduccion 

Rango de frecuencia 20-20.000 Hz, ±3 dB 

Relacion S/N a 98 dBA 

Interferencias < -75 dB (1 kHz) 

Distorsion armonica total < -80 dB (1 kHz) 

Grabacion digital igual a la fuente 

Grabacion analogica 

Rango de frecuencia 20-20.000 Hz, ±3 dB 

Relacion S/N a 88 dBA 

Interferencias < -65 dB (1 kHz) 

Distorsion armonica total < -78 dB (1 kHz) 

Laser (grabadora de C D) 

Tipo Semiconductor laser GaAIAs 

Longitud deonda 775-795 nm (a 25°) 

Potencia de salida — 2,5 mW (lectura), 35 mW (escritura) 
Divergencia de haz 60 grados 

Radio 

Banda de frecuencia 

FM 87,5-108,0 MHz 

AM 531-1.602 kHz 

Altavoces 

Sistema 3 vfas y reflejo de graves 

Impedancia 6 Q 

Altavoces de bajas frecuencias 

Altavoz de bajas frecuencias 1 x 574" 

Altavoz de bajas frecuencias wO O x 1 x 6" 

Altavoz de altas frecuencias — 1 x 2", refrigerado por liquido ferroso 

Altavoz de altas frecuencias 1 x 1", polidomo 

D imensiones,A x a x I 240 x 350 x 290 mm 

Peso 3,9 Kg cada uno 
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Localizacion y sol uc ion de averias 



ADVERTENCIA 

Bajo ninguna circunstancia debera intentar reparar el equipo usted 
mismo,ya que anulan'a la garanti'a. No abra el aparato o podria sufrir 
una descarga electrica. 

Si se produjera un fallo, compruebe los puntos relacionados mas abajo 
antes de llevar a reparar el equipo. Si no pudiese solucionar un problema 
siguiendo las sugerencias que se exponen a continuation, consulte a su 
proveedor o a I servicio tecnico. 

Seguridad laser 

Este aparato emplea un laser. Solo el personal de servicio tecnico 
debidamente cualificado debe retirar la cubierta o intentar llevar a cabo 
trabajosde reparacion,debido a posibles lesionesoculares. 



Problema 


Sol uc ion 


No se enciende, no hay sonido 


- Ajuste el volumen. 




- nporinprfp InQ aiirinilarpc: 




- Compruebe que losaltavocesestan instaladoscorrectamente. 




- C onecte los cables de red correctamente. 


No hay respuesta a los cont roles 


- Desconecte el equipo de la alimentacion electrica y vuelva a conectarlo 




pasadosunossegundos. 


Inicio automatico del modo 


- Pulse ■ durante al menos 5 segundos para cancelar el modo demostracion. 


demostracion 




Recepcion debil de la radio 


- 0 riente la antena para conseguir una recepcion optima. 




-No coloque la antena cerca de una fuente de radiacion comoTV,video,ordenador, 




etc.Cambie la posicion de la unidad que provoca interferencias o desconectela. 


Sonido de graves dehciente 


- Conecte los cables de color (o marcados) a lasterminalesde color y los 




negros (o sin marca) a las negras. 


El mando a distancia no funciona 


- Ponga nuevas pilas y/o insertelas correctamente. 




- Seleccione el boton de la fuente deseada antes de seleccionar el boton de la funcion. 




- Reduzca la distancia al equipo. 


i nuiCdCion .;. 


- Lomprueue que ei uisco no esta rayauo o sucio.Lamuie o nmpie ei uisco. 




- Compruebe que se ha insertado el disco, con la etiqueta hacia arriba. 




- Espere hasta que la lente empahada del laser quede limpia. 


Indicacion Wrong Disc, 


- Compruebe que se ha insertado un disco digital de audio, con la marca 


indication Use Audio CD 


«D igital A udio » y el logotipo especial. 


Indicacion Check I npu t 


- Compruebe que el cable de conexion esta correctamente conectado. 


Nograba 


- Compruebe que el CDR(W ) esta completamente libre de rayadurasy de 




particulasde polvo. 




- Compruebe que ha insertado un CDR(W ) y asegurese de que no esta final izado. 


Se interrumpe la grabacion 


- Use discos de audio Philips CD R(W ). 




- En caso de interrupcion del proceso de grabacion (perdida de potencia, golpe 




mecanico) reinicie la grabacion con un nuevo disco. 


El disco grabado no se reproduce 


- C ompruebe que el C D R(W ) esta finalizado. 


en otro reproductor estandar 


- Inserte el CDRW en un reproductor de CD compatible con C DRW . 


Se pierden directorios en C D MP3 


- Solo se mostraran albums con archivos grabables. 


Las pistas grabadas se confunden o 


- Use otro modo de incremento de pista. 


las pistas no se inician/detienen en 


- Introduzca el incremento de pista manualmente con el mando a distancia. 


el momento correcto 
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GARANTIA LIMITADA 



SISTEMA DE AUDIO 

Mano de obra gratis por un ano 
Servicio gratis por un ano para piezas 
Para reparaciones, hay que presentarse en persona con este producto. 



cQUIENTIENE PROTECCION? 

Usted debe tener su comprobante de venta para recibir servicio bajo 
la garantia. U na nota de venta u otro documento mostrando que 
usted compro el producto se considera un comprobante de venta. 

<QUE CUBRE? 

La proteccion bajo la garantia comienza el mismo dfa en que usted 
compra el producto. Durante un ano a partir de esta fecha, todas las 
piezas seran reparadas o reemplazadas gratis y no se cobrara mano 
de obra. Despues de este plazo de un ano, usted tendra que pagar el 
costo del reemplazo o reparacion de las piezas y tambien toda mano 
de obra. 

Todas las piezas, inclusive las piezas reparadas y de repuesto.tienen 
cobertura solo durante el periodo de la garantia original. U na vez que 
venza la garantia del producto, la garantia de cualquier pieza reem- 
plazada o reparada tambien habra vencido. 

cQUE EXCLUYE LA GARANTIA? 

Su garantia no cubre: 

• cobros por mano de obra durante la instalacion o montaje del 
producto, ajuste de los controles del cliente o de preferencia e 
instalacion o reparacion de los sistemas con antena fuera de la 
unidad. 

• reparacion del producto y/o reemplazo de piezas, a rafz de uso 
indebido, accidente, reparacion no autorizada u otra causa no bajo 
el control de Philips Consumer Electronics Company. 

• problemas de recepcion ocasionados por condiciones de sehales 
o sistemas de cable o de antena fuera de la unidad. 

• un producto que requiera modificacion o adaptacion para que 
opere en un pais que no sea el pais para el que fue concebido.fab- 
ricado, aprobado y/o autorizado,o la reparacion de productos 
danados por tales modificaciones. 

• dahos incidentales o consecuentes que resulten del producto. 
(Algunos estados no permiten la exclusion por dahos incidentales 
o consecuentes, de modo que es posible que la exclusion arriba 
indicada no le sea aplicable a usted. Esto incluye, sin limitarse, 
materiales pregrabados con o sin amparo de derechos de autor.) 

• U na unidad que se ha comprado, usado o reparado fuera de los 

EE.U U ., Puerto Rico, las Islas Virgenes y el C anada, o que se ha 
usado para fines comerciales o institucionales (inclusive productos 
usados con fines de arrendamiento, pero sin limitarse a estos). 

cDONDE SE OBTIENE SERVICIO? 

El servicio de garantia esta disponible en todos los paises con dis- 
tribucion oficial del producto por Philips Consumer Electronics 
Company. En paises donde Philips Consumer Electronics Company 
no distribuye el producto, la entidad local de servicio Philips tratara 
de brindar servicio (aunque puede haber demora si las piezas de 
repuesto o manuales tecnicos correspondientes no estan facilmente 
disponibles. 

NO SE OLVIDE DE GUARDAR... 

Favor de guardar su nota de venta y otros materiales para compro bar 
la compra del producto. Adjuntelos a este manual de instrucciones y 
retengalo a la mano. Favor de retener tambien la caja y material de 
empaque originales en caso de tener que devolver el producto. 



ANTES DE L LA MAR PARA OBTENER SERVI- 
CIO... 

Sirvase chequear su manual de instrucciones.Algunos ajustes de los 
controles segun las indicaciones en el manual podrian ahorrarle una 
llamada para servicio. 

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN LOS EE.UU., 
PUERTO RICO O LAS ISLAS VIRGENES... 

Lleve el producto a un centro de servicio Philips (ver lista adjunta) o 
a un centro de servicio autorizado para reparaciones. U na vez termi- 
nada la reparacion del producto, usted debe recogerlo del centro. Los 
centros tienen derecho a guardar toda pieza defectuosa. 
(En los EE.U U., Puerto Rico o las Islas Virgenes, toda garantia implici- 
ta, inclusive las garantias implicitas de comerciabilidad y aptitud para 
un proposito en particular, estan limitadas en cuanto a duracion al 
plazo de esta garantia expresa. Puesto que algunos estados no per- 
miten limitaciones sobre la duracion de una garantia implicita, es posi- 
ble que la limitacion arriba indicada no le sea aplicable a usted.) 

PARA SERVICIO DE GARANTIA EN EL CANA- 
DA... 

Favor de comunicarse con Philips al: 

1-800-661-6162 (francofono) 
1-800-363-7278 (anglofono) 

(En el Canada, esta garantia es otorgada en lugar de toda otra garan- 
tia. N o se otorga ninguna otra garantia expresa ni implicita, com- 
prendiendose aqui ninguna garantia implicita de comerciabilidad o 
aptitud para proposito alguno. Philips no sera responsable bajo cir- 
cunstancia alguna por dahos y perjuicios directos, indirectos, espe- 
ciales, incidentales o consecuentes, independientemente de la manera 
ocasionada, aun con notificacion de la posibilidad de los mismos.) 

RECUERDE... 

Favor de anotar los numeros de modelo y serie del producto en el 
espacio abajo. Tambien, sirvase llenar y enviar oportunamente su tar- 
jeta de registro de la garantia. Asi nos sera mas facil notificarle en 
caso de ser necesario. 



Modelo N o. 



Serie N o. 



Esta garantia le otorga derechos legales especificos y usted podria gozar de otros derechos que varian de un estado a otro, 
Philips Service Solutions Group, P.O. Box 2976, Longview, Texas 75606 USA, (903) 242-4800 
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